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Best conditions for your success

Modell MKF 56 | Wechselklimaschranke fiir schnelle Temperaturwechsel, mit

Feuchteregelung

Ein BINDER Umwelt-Simulationsschrank der Serie MKF eignet sich ideal fiir jeden Kiltetest bzw. Warmetest nach den gangigen
Temperatur- und Klimapriifstandards gemaB der DIN- und IEC-Normen. Der hohe Bedienkomfort und die umfangreiche

Serienausstattung sorgen fiir das gewisse Etwas im Handling.

VORTEILE

« Homogene Klimabedingungen durch APT.line™ Vorwarmkammer
+ Automatisches Wasser- und Abwassermanagement

+ Reaktionsschnelle Dampfbefeuchtung

+ Umfangreiche Programmierung und Datenerfassung

+ GroRes beheiztes Sichtfenster

TR ]

Modell 56

WICHTIGE MERKMALE

+ Temperaturbereich: -40 °C bis +180 °C

+ Feuchtebereich: 10 % r.F. bis 98 % r.F.

« 4 potenzialfreie Schaltkontakte liber MCS Controller aktivierbar

+ APT.line™Vorwdrmkammertechnologie

« Programmierbarer Betauungsschutz fiir die Proben

+ Beheiztes Sichtfenster mit LED-Innenraumbeleuchtung

+ Feuchteregelung mit kapazitivem Feuchtesensor und Dampfbefeuchtung

+ BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition

+ Fehlerdiagnosesystem mit optischem und akustischem Alarm

+ Intuitiver Touchscreen Controller mit Zeitabschnitts- und
Echtzeitprogrammierung

+ Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format liber USB auslesbar

+ Gerate-Selbsttest zur umfassenden Statusanalyse

+ Durchfiihrung mit Silikonstopfen 50 mm, links

+ 4Rollen (2 mit Feststellbremse)

OPTIONALE AUSSTATTUNG

+ Multi Management Software APT-COM - Verwalten, Aufzeichen und
Dokumentieren von Gerdteparametern
+ Einschiibe - Auswahl an Edelstahleinschiiben je nach Testanforderung

Modell 56

Computer-Schnittstelle: Ethernet

Anzeige liber LCD-Farbmonitor

Einstellbare Rampenfunktion

Integrierter Linienschreiber

Echtzeituhr

Tirheizung

1 Einschubgitter aus Edelstahl
Schlauchplatzsicherung, inkl. Wasserzu- und ableitung bis 1m Hohe
Innenraum aus Edelstahl
Temperatursensor Pt 100

Warmeddmmung durch PUR-Schaum
FCKW-freies Kaltemittel R-452A

Kuhlung durch Kompressionskaltemaschine
Lamellenverdampfer

Systeme zur Wasseraufbereitung und Druckluftversorgung
Dienstleistungen - umfangreiche Serviceleistungen stellen korrekte
Geratefunktion sicher
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BESTELLINFORMATIONEN

Innenraumvolumen Netzanschluss - Geratesicherung Netzstecker* Ausfiihrung Modellvariante Art.-Nr.

[L]

Modell MKF 56

230V 1~50 Hz-16,0 A CEET/T Standard MKF056-230V 9020-0378
60
240V 1~ 60 Hz 16,0 A NEMA 6-20 Standard MKF056-240V 9020-0389
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TECHNISCHE DATEN

Allgemeine Daten

Artikelnummer

9020-0378

9020-0389

Bezeichnung

MKF056-230V

MKF056-240V

Ausfiihrung Standard Standard
Leistungsdaten Temperatur
Temperaturbereich -40...180 °C -40...180 °C
Raumliche Temperaturabweichung abhangig vom

0,5..1,5+K 0,5..1,5+K
Sollwert
Zeitliche Temperaturabweichung abhéngig vom Sollwert  0,1...0,5+ K 0,1...0,5+ K
Mittlere Aufheizgeschwindigkeit nach IEC 60068-3-5 . i

R 5,0 K/min 5,0 K/min
zwischen -40°C und 180°C
Mittlere Abkiihlgeschwindigkeit nach IEC 60068-3-5 . .
R 5,0 K/min 5,0 K/min

zwischen 180°C und -40°C
Abkiihlzeit von 180 °C auf -40 °C 90 min 90 min
Leistungsdaten Klima
Temperaturbereich mit Feuchte 10...95°C 10...95°C
Feuchtebereich 10...98 %r.F. 10..98%r.F.
Zeitliche Temperaturabweichung mit Feuchte abhédngig

0,1..0,5+K 0,1...0,5+ K
vom Sollwert
Zeitliche Abweichung der Feuchte mit Feuchte abhéngig

<2,5+%r.F. <2,5+%r.F.
vom Sollwert
Maximale Warmekompensation bei 25 °C bei 90 % r.F. 250 W 250 W
Elektrische Daten
Nennspannung 230V 240V
Netzfrequenz 50 Hz 60 Hz
Nennleistung 2,8 kW 2,8 kW
Gerétesicherung 16,0A 16,0A
Phase (Nennspannung) 1~ 1~
MaRe und Gewichte
Innenraumvolumen 60 L 60 L
Gerategewicht netto (leer) 175 kg 175 kg
Maximale Belastung pro Einschub 15 kg 15kg
Maximale Gesamtbelastung 60 kg 60 kg
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Wandabstand hinten 300 mm 300 mm
Wandabstand seitlich 200 mm 200 mm
Gehauseabmessungen ohne Anbauten und Anschliisse

Breite netto 720 mm 720 mm
Hohe netto 1.445 mm 1.445 mm
Tiefe netto 780 mm 780 mm
Innenabmessungen

Innenraum Breite 400 mm 400 mm
Innenraum Héhe 420 mm 420 mm
Innenraum Tiefe 348 mm 348 mm
AufRentiiren 1 1
Umweltrelevante Daten

Schalldruckpegel 59 dB(A) 59 dB(A)
Energieverbrauch bei 25 °Cund 60 % r.F. 800 Wh/h 800 Wh/h
Einbauten

Anzahl Einschiibe (Std./max.) 1/4 1/4

Samtliche technischen Daten gelten ausschlieBlich fiir unbeladene Gerate in Standardausfiihrung bei einer Umgebungstemperatur von 22 +3 °C und einer
Netzspannungsschwankung von +10 %. Die Temperaturdaten sind nach BINDER Werksnorm und in Anlehnung an DIN 12880:2007 ermittelt und orientieren
sich an den empfohlenen Wandabstdnden von 10 % der Hohe, Breite und Tiefe des Innenraums. Alle Angaben sind fiir Seriengerate typische Mittelwerte. Die

technischen Daten beziehen sich auf 100 % Liifterdrehzahl. Technische Anderungen sind vorbehalten.

ABMESSUNGEN inkl. Anbauten und Anschliissen [mm]

732mm_  _ 832mm

- | |
- i

1445 mm
L i

w il
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DIAGRAMME
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Heat compensation with a set value of -40°C
Warmekompensationsdiagramm
OPTIONEN
Bezeichnung Beschreibung MKF 56 * Art.-Nr.
Analogausgang 4-20 mA fiir Temperatur- und Feuchtewerte (Ausgang nicht justierbar) . - 8012-1085
Druckluftanschluss zum Anschluss an das hauseigene Druckluftnetz . - 8012-1796
Drucklufttrockner geregelt, inkl. Anschluss, fiir die Simulation der géngigen Automobilnormen geeignet . - 8012-1088
links
30 mm . 01 8012-1323
50 mm . 01 8012-1329
80 mm . 01 8012-1335
oben
Durchfiihrung mit
Silikonstopfen
80 mm . 01 8012-1537
rechts
30 mm . 01 8012-1320
50 mm . 01 8012-1326
80 mm . 01 8012-1332
Kalibrierzertifikat, fiir Temperatur und Feuchte, zur Erweiterung der Messung in Nutzraummitte um einen . 8012-1194
Erweiterung weiteren Priifwert
Raumliche Temperaturmessung inklusive Zertifikat, 9 Messpunkte bei einer vorgegebenen ) 8012-1568
Priiftemperatur
Kalibrierzertifikat Temperatur
Raumliche Temperaturmessung inklusive Zertifikat, 15-18 Messpunkte bei einer 8012-1589
vorgegebenen Priiftemperatur
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Bezeichnung Beschreibung MKF 56 * Art.-Nr.
Raumliche Temperaturmessung inklusive Zertifikat, 27 Messpunkte bei einer
. . - 8012-1609
vorgegebenen Priiftemperatur
Messung in Nutzraummitte bei 25 °C / 60 % r.F. oder bei vorgegebenen Priifwerten . - 8012-1188
Kalibrierzertifikat Temperatur
und Feuchte Raumliche Temperatur- (nach DIN12880) und Feuchtemessung inklusive Zertifikat, 27
Messpunkte Temperatur und ein Messpunkt Feuchte, bei 25 °C/ 60 % r.F. oder bei . - 8012-1615
vorgegebenen Priifwerten
Schnittstelle RS485 2-Draht zusatzliche serielle Schnittstelle parallel zu Ethernet nutzbar, fiir Multi Management . ) 8012-1769
Software APT-COM™
Temperaturbegrenzer Klasse 2 mit optischem Alarm (DIN 12880) . - 8012-1097
Temperaturfihler Pt 100 zusétzlicher flexibler Pt 100 im Innenraum, zur Anzeige der Temperatur im Geratedisplay . - 8012-1094
Tiirschloss abschlieRbarer Tirgriff . - 8012-1096
Wasserkiihlung fiir reduzierte Warmeabgabe an die Raumluft . - 8012-1098
ZUBEHOR
Bezeichnung Beschreibung MKF 56 * Art.-Nr.
fiir die Arbeit nach GLP-konformen Bedingungen. Die Dokumentation der Messwerte
erfolgt gemaR den Anforderungen der FDA-Richtlinien 21CFR11 manipulationssicher.
APT-COM™ 4 GLP-Edition
Version 4, GLP-Edition . - 9053-0042
komfortable Gerate- und Benutzerverwaltung die auf die BASIC-Edition aufbaut. Ist fiir die
APT-COM™ 4 PROFESSIONAL-  Vernetzungvon bis zu 100 Gerdten geeignet.
Edition
Version 4, PROFESSIONAL-Edition . - 9053-0040
System zur Aufbereitung bzw. Vollentsalzung von Leitungswasser, Komplettset bestehend
BINDER PURE AQUA SERVICE aus Einwegkartusche PURE AQUA 300, Messgerat und allen notwendigen Anschlussteilen ) 8012-0759
EL’:’ZE;PURE AQUA SERVICE, Einweg-Wechselkartusche fiir das BINDER PURE AQUA System . - 6011-0165
Belastung pro Einschub max. 30 kg
Einschubblech gelocht
Edelstahl . - 8012-2175
Belastung pro Einschub max. 30 kg
Einschubgitter
Edelstahl . - 8012-2085
Einschubgitter verstarkt Edelstahl . - 8012-1091
Einschubgitterzubehor Gittersicherungen zur zusatzlichen Fixierung von Einschubgittern (1 Satz a 4 Stiick) . - 8012-2280
Neutralreiniger intensiv, zur schonenden Entfernung von Schmutzresten; Filllmenge 1 kg . - 8012-2250
1Q/0Q/PQ Dokumente - unterstiitzende Unterlagen fiir die kundenseitige Validierung,
Qualifizierungsunterlagen gemal Kundenanforderung, Erweiterung des Qualifizierungsordners 1Q/OQ um das Kapitel
PQ; Parameter: Temperatur- und Feuchtewerte
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Bezeichnung Beschreibung * Art.-Nr.
Digital im PDF Format - 7057-0006
Gedruckt im Ordner - 7007-0006
1Q/0Q Dokumente - unterstiitzende Unterlagen fiir die kundenseitige Validierung,
bestehend aus: 1Q/0Q-Checklisten inkl. Kalibrieranleitung und umfangreicher
Geratedokumentation; Parameter: Temperatur- und Feuchtewerte
Digital im PDF Format - 7057-0002
Gedruckt im Ordner - 7007-0002
Kabelsatz RS 422 und Schnittstellenwandler RS 485 / RS 422 zum Anschluss an
Steckverteiler 10-fach
Schnittstellenwandler RS485/
RS422 Ausfiihrung 115V - 8012-0599
Ausfiihrung 230V - 8012-0589
bestehend aus Frisch- und Abwasserkanister mit je 20 Litern, Verkabelung und Pumpe
Wasserversorgungsset
extern, frei stellbar - 8012-1846
DIENSTLEISTUNGEN
Bezeichnung Beschreibung * Art.-Nr.
Gewabhrleistungsservice
Gewahrleistungsverlingerung 1 Jahr Q|e Gewahrleistung wird ab Lieferdatum um 1 Jahr verlangert, Verschleifteile 05 DL50-0040
sind ausgenommen
Installationsservices
Geriiteeinweisung Einweisungin Fun‘kt!onspr-mmp und Grur)dfunktlonen des Gerats, Bedienung 05 DL10-0560
der Regelelektronik inklusive Programmierung
Gerat an die kundenseitig vorhandenen Anschliisse anschliefen (Strom,
Inbetriebnahme des Gerites Was;er, At.)wasser, Gas), Uberpriifung der Grundfunktm-nen,‘kurze Einweisung 05 DL10-0180
in die Bedienung. (exkl.: auspacken, aufstellen, Reglereinweisung,
Programmierung, Installationsarbeiten)
Kalibrierservices
Erweiterung, Kalibrierung eines (1) zusatzlichen durch den Anwender 05 DL30-0302
vorgegebenen Wertepaars in Nutzraummitte inklusive Zertifikat
Kalibrierung Temperatur und Feuchte
Kal|br|erung.e|n-es (1) (-:Iurch d'eh Anwender vorgegebenen Wertepaars in 05 DL30-0330
Nutzraummitte inklusive Zertifikat
R Raumliche Temperaturmessung mit 9 Messpunkten Temperatur und 1
Réumliche Temperatur- und Feuchtemessung Messpunkt Feuchte in Nutzraummitte bei einem durch den Anwender 05 DL30-0309
9-1 Messpunkte . . o
vorgegebenen Wertepaar, inklusive Zertifikat
R Raumliche Temperaturmessung mit 18 Messpunkten Temperatur und 1
Raumliche Temperatur- und Feuchtemessung Messpunkt Feuchte in Nutzraummitte bei einem durch den Anwender 05 DL30-0318
18-1 Messpunkte . . o
vorgegebenen Wertepaar, inklusive Zertifikat
- Raumliche Temperaturmessung mit 27 Messpunkten Temperatur und 1
Raumliche Temperatur-und Feuchtemessung Messpunkt Feuchte in Nutzraummitte bei einem durch den Anwender 05 DL30-0327
27-1 Messpunkte - . o
vorgegebenen Wertepaar, inklusive Zertifikat
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Bezeichnung Beschreibung * Art.-Nr.
Riumliche Temperatur- und Feuchtemessun Raumliche Temperaturmessung nach DIN12880 mit 27 Messpunkten
P e Temperatur und 1 Messpunkt Feuchte in Nutzraummitte bei einem durch den 05 DL30-0427
nach DIN12880 K R oo
Anwender vorgegebenen Wertepaar, inklusive Zertifikat
Validierservices
Durchfiihrung der 1Q/0Q Durchfiihrung der 1Q/0Q gemaR Qualifizierungsordner 05 DL42-0300
Durchfiihrung der 1Q/0Q/PQ Durchfiihrung der 1Q/0Q/PQ gemal Qualifizierungsordner 05 DL44-0500
Wartungsservices
o Priifung und Protokollierung der Dichtheit von fluorkohlenwasserstoffhaltigen
Dichtigk f DL00-0034
ichtigkeitspriifung Systemen, gemaR Richtlinie EG842/2006, inklusive Priifbuch 05 00-003
einmaliger Wartungsservice nach Wartungsplan. Sichtpriifung der
mechanischen und elektrischen Komponenten, Priifung aller wesentlichen
Wartung Funktionen. Kalibrierung einer durch den Anwender vorgegebenen 05 DL20-0610
Priiftemperatur in Nutzraumitte ohne Zertifikat
Wartungsvertrage
Wartungsservice gemal Vertrag, Sichtpriifung der mechanischen und
Wartungsvertrag BRONZE 3 Jahre elektrischen Komponenten, Uberpriifung des Regelverhaltens, 20% Rabatt auf 05 DL20-0710
Ersatzteile
Wartungsservice gemal Vertrag, Sichtpriifung der mechanischen und
elektrischen Komponenten, Uberpriifung des Regelverhaltens, 20% Rabatt auf
Wartungsvertrag GOLD 3 Jahre Ersatzteile, Priifung aller wesentlichen Funktionen, Austausch von 05 DL20-0935
Verschleissteilen, Kalibrierung einer durch den Anwender vorgegebenen
Priiftemperatur in Nutzraummitte, inklusive Zertifikat
Wartungsservice gemaR Vertrag, Sichtpriifung der mechanischen und
elektrischen Komponenten, Uberpriifung des Regelverhaltens, 20% Rabatt auf
Wartungsvertrag SILBER 3 Jahre Ersatzteile, Priifung aller wesentlichen Funktionen, Kalibrierung einer durch 05 DL20-0835

den Anwender vorgegebenen Priiftemperatur in Nutzraummitte, ohne
Zertifikat
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HINWEISE
01 Im Bereich der Durchflihrung kann es zu Betauungen kommen.
Bei Sonderpositionen von Durchfiihrungen wird ein Aufschlag berechnet.
05 Die angegebenen Preise verstehen sich zzgl. Reisekosten. Die Reisekosten fiir Ihr Einsatzgebiet entnehmen Sie bitte dem Kapitel BINDER Service.

Fiir Einsatze in der Schweiz verstehen sich alle angegebenen Dienstleistungspreise zzgl. einem landerspezifischen Aufschlag (auf Anfrage).

BINDER GmbH
Tuttlingen, Germany
TEL +49 7462 2005 0
info@binder-world.com
www.binder-world.com

BINDER Inc.
Bohemia, NY, USA

TEL +1 631 224 4340
usa@binder-world.com
www.binder-world.us

BINDER Environmental Testing
Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
Shanghai, P.R. China

TEL +86 21 685 808 25
china@binder-world.com
www.binder-world.com
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