© Binder GmbH 2015 Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschutzt. Alle Rechte vorbehalten.

O

m

-

170 285
Ye)
N I
I [
H |
|
(@]
Q | %
I (@)
o)
L0
: T
I
|
o
AN
N
M)
421

295
295 195
125 125
£ .l -2 - || £
N| — E——E——E——=E———E——E— —| 0
R i | ~
| |
: :
o
O
~ | | ,Q
| | (ap]
| |
| |
e Je | |
o e __1
. ° —_ [ — ]
.E.o = =
QEJ — — L=l;l
460
(100) 510 100
=
e
: :
— 8 | | .
S | i &
| |
0 : :
Vo)
(QV
—_—— —_—— —_—— ___J D
I

125

285 170

530

i
i
|

125

230

0 ==

122

421

mogliche Position fiir Durchfithrung
potential position for access ports

___ Innenkessel
inner chamber

Sperzifikation, Lieferantenvereinbarung oder Lastenheft vorhanden: Nein

Allgemeintfoleranzen Werkstlickkanten | Gewicht: 55.785 kg | Blechdicke: mm
SO 2768-mK SO 13715 -
Tolerierung Oberflchen ’p B I N D E R I7r§151\:;létt'lrerenl.05ch5
gemaB ISO 8015| gemaB 15O 1302 | » uttlingen
Datum Name
Ersteller 12.10.15 PEF Benennung: BD ] ]5 (230\/) (ES)
Gepr. PL 21.10.15 VDE
Nom | 21.10.15 NE  |seeennng OpTiON Durchfuhrungsbereich
Werkstoff:
Oberfléiche: Zeichnungsnummer: MaBstab
a Serienbeginn 12.10.15| PEF | Operiachen- 9" '|O 0325 1:10
b Durchflhrungsbereiche | 20.10.15( PEF | Halbzeug: - WAS
Index Anderung Datum |Name | Kategorie Eigenfertigung Status: Freigegeben Druckdatum: 21.10.2015 | Blatt 2 von 2
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