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Cheére cliente, cher client,

Afin d’assurer un bon fonctionnement de I'appareil, il est impératif de lire attentivement ce mode d’emploi
dans son intégralité et de respecter ses consignes.

1. Sécurité

1.1 Qualification du personnel

L'appareil doit uniquement étre installé, controlé et mis en service par du personnel qualifié et expérimenté
en montage, mise en service et exploitation de I'appareil. Le personnel qualifié désigne des personnes qui,
grace a leur formation, leurs connaissances et leur expérience techniques, ainsi qu'a leur connaissance
des normes s'y rapportant, évaluent et exécutent les taches qui leur sont confiées et savent reconnaitre
les risques possibles. Ces personnes doivent avoir suivi une formation, connaitre les instructions d'utilisa-
tion de I'appareil et avoir l'autorisation d'y effectuer des travaux.

L’appareil soit utilisé uniquement par du personnel de laboratoire formé a cette fin et familier avec toutes
les mesures de sécurité du travail dans un laboratoire. Respectez les réglementations nationales sur I'age
minimum du personnel de laboratoire.

1.2 Mode d’emploi

Ce mode d’empiloi fait partie de I'étendue de livraison. Gardez-le toujours a portée de la main en proximité
de l'appareil. En cas de revente de I'appareil, transmettez le mode d'emploi a l'acheteur.

Pour éviter des blessures graves et des dommages au produit respectez les consignes de sécurité dans
ce mode d’emploi. Si les instructions et les consignes de sécurité ne sont pas observées, il peut s'ensuivre
de graves mises en danger.

Dangers lors du non-respect des consignes de sécurité et des instructions.
Possibilité de blessures graves et de dommages au produit. Danger de mort.
» Respectez les consignes de sécurité dans ce mode d’emploi.

» Veuillez suivre les consignes d'utilisation figurant dans le présent mode d'emploi.

» Lisez attentivement le mode d’emploi de I'appareil dans son intégralité avant l'installa-
tion et I'utilisation de I'appareil.

» Conservez le mode d'emploi pour le consulter ultérieurement.

@ Assurez-vous que toutes les personnes qui utilisent I'appareil et ses équipements ont lu et
compris le mode d'emploi.

Le cas échéant, ce mode d'emploi sera complété et mis a jour. Utilisez toujours sa version la plus récente.
En cas de doute, demandez a la ligne d'assistance SAV de BINDER si le présent mode d'emploi est tou-
jours en vigueur et d'actualité.

1.3 Remarques d'ordre juridique

Ce mode d'empiloi contient toutes les informations nécessaires a I'installation, la mise en marche, I'opéra-
tion, la mise hors service, le nettoyage et la maintenance de I'appareil conformes et sdres.

Prenez connaissance de ce mode d'emploi et respectez les instructions qui y sont données afin d'éviter
tout danger pendant son utilisation, pendant sa mise en service et au moment de la maintenance. Les
illustrations servent a la compréhension générale. Elles peuvent différer de la version réelle de I'appareil.
L'étendue de livraison réelle peut également différer des informations et représentations figurant dans les
présentes instructions, notamment si vous disposez de certaines options ou de modéles spéciaux, ou en-
core suite a des modifications techniques récentes.
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Ce mode d'emploi ne peut pas prendre en compte tous les cas possibles et imaginables pouvant survenir
lors de son utilisation. Si vous désirez recevoir de plus amples informations, ou en cas de problemes par-
ticuliers n'étant pas traités suffisamment en détails a vos yeux, veuillez vous adresser a votre agent con-
cessionnaire ou nous joindre directement, p.ex. via le numéro de téléphone indiqué sur la premiére page
de ce mode d’emploi.

D'autre part, nous attirons votre attention sur le fait que le contenu de ce mode d'emploi ne fait partie
d'aucune convention, d'engagement ou de conditions juridiques quelconques établis par le passé ou pré-
sentement. Les engagements de BINDER se limitent & ceux indiqués dans le contrat de vente qui com-
prend également I'ensemble des seules clauses de garantie valables et les Conditions Générales, et aux
dispositions légales en vigueur au moment de la conclusion du contrat. Ces dispositions contractuelles de
garantie ne sont ni étendues ni limitées par les explications de ce mode d'emploi.

1.3.1 IP / Propriété intellectuelle

Ce mode d’emploi est protégé par le droit d’auteur. Il est strictement interdit d'en faire des copies
sans autorisation et de les transmettre a des tiers. Nous nous réservons le droit d'entreprendre des
poursuites et, le cas échéant, de faire valoir nos droits & des dommages et intéréts en cas d’infrac-
tion.

Informations sur la protection des marques : Les marques BINDER relatives aux produits ou services,
ainsi que les noms commerciaux, logos et noms de produits utilisés sur le site Internet, les produits et
documents de la société BINDER sont des marques commerciales ou des marques déposées de la société
BINDER (y compris BINDER GmbH, BINDER Inc.) aux Etats-Unis et dans d’autres pays et communautés
d’Etats. Cela inclut les marques verbales, les marques de position, les marques verbales/figuratives, les
marques de forme, les marques figuratives et les modéles d'agrément.

Informations relatives a la protection par brevet : Les produits, catégories de produits et accessoires
BINDER peuvent étre protégés par un ou plusieurs brevets et/ou modeéles d'utilité aux Etats-Unis et dans
d’autres pays et communautés d’Etats. Cette information est mise & disposition pour se conformer aux
dispositions relatives au marquage virtuel des brevets de différentes juridictions, en particulier en tant qu’in-
dication conformément a la Note 35 U.S.C. § 287(a). Les produits et services énumérés sur le site Internet
de BINDER peuvent étre vendus individuellement ou dans le cadre d’'un produit combiné. D’autres de-
mandes de brevets peuvent étre en cours aux Etats-Unis et dans d’autres pays et communautés d'Etats.

Vous trouverez de plus amples informations sur www.binder-world.com.

1.4  Structure des consignes de sécurité dans le mode d’emploi

Dans ce mode d’emploi les dénominations et symboles harmonisés suivants sont utilisés indiquant des
situations dangereuses sur le modéle de I'harmonisation des normes ISO 3864-2 et ANSI Z535.6.

1.41 Degrés d’avertissement

En fonction de la gravité et de la probabilité des conséquences, les dangers sont indiqués par un mot
signalétique, par la couleur signalétique correspondante et, le cas échéant, par le symbole de sécurité.

Indique une situation imminente et dangereuse qui, sinon évitée, va provoquer la mort ou des blessures
sérieuses (irréversibles).

A AVERTISSEMENT

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, sinon évitée, pourrait provoquer la mort ou des
blessures sérieuses (irréversibles).
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A PRECAUTION

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, sinon évitée, pourrait provoquer des blessures
modérées ou mineures (réversibles).

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, sinon évitée, pourrait provoquer des dommages
au produit et/ou a ses fonctions ou a une propriété dans ses environs.

1.4.2 Symbole de danger

A\

1.4.3 Pictogrammes

L’utilisation du symbole de danger sert a avertir des blessures.
Respectez toutes les consignes marquées de ce symbole pour éviter des blessures ou la mort.

Signaux de danger

A

A\

Danger électrique

AN

A2
Atmospheéres explosives

Danger de renverse-
ment

Danger de soulever du
poids trop lourd

%}
Inhalation des subs-
tances nocives

Danger d’étouffement

Substances nocives

Risque de corrosion et /
ou de brdlure chimique

V£
Danger pour I'environ-

nement

Prendre connaissance
du mode d'emploi

Débrancher la prise sec-
teur

Soulever par plusieurs
personnes

.

4

Respecter les mesures
antipollution

Porter des gants de pro-
tection

Porter des lunettes
protectrices
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Signaux d’interdiction

£ - \'\_
Na? \ @
Ne pas toucher Pas d’arrosage

@ Consignes a respecter pour assurer le fonctionnement optimal de I'appareil.

1.4.4 Structure de texte de la consigne de sécurité

Type / cause du danger.
Conséquences possibles.
@ Instructions : interdictions.
> Instructions : obligations.

Respectez de méme les autres avertissements et informations non particulierement spécifiés pour éviter
des anomalies pouvant provoquer directement ou indirectement des dommages personnels ou matériels.

1.5 Position des signes de sécurité et d’information a I'appareil

Les signes suivants se trouvent sur I'appareil:

Pictogrammes (Signaux de danger)

Surfaces chaudes
(sur la porte extérieure de I'appareil)

Information

»BINDER
My Support Center

Code QR et URL pour contacter le BINDER Support Center
(sur la porte extérieure de I'appareil)

MySupport. binder-world.com

g Veillez a I'intégrité et a la lisibilité des signes de sécurité.

Remplacez des signes de sécurité illisibles. Contactez le S.A.V. BINDER.
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Figure 1: Position des signes a I'appareil (exemple : appareil standard a régulateur RD4)

1.6 Plaque signalétique

La plaque signalétique se situe au cété gauche de I'appareil, en bas a droite.

Nominal temp. 220 °C 1,60 kW /7,0 A @
428 °F 230V /50 Hz K

IP protection 20 230V /60 Hz S e

Safety device DIN 12880 1N~ c € [H[

Class 2.0

Art. No. 9630-0003

it Yacuum Bning Oven AR R
uilt 2025

> BINDER GrmbH VD 115 Serial No. 00000000000000
)’ B I N D E R ;Bsthttl'l'uttlinc;enhlse-ermany E3.1 Made in Germany

www.binder-world.com

Figure 2: Plaque signalétique (exemple VD 115 standard)

/ Nominal temp. 220 °C 1,60 KW/ 13,4 A \
BT 120V / 50 Hz C@US

IP protection 20 12’\?1// 60 Hz c € LISTED
Safety device ~ DIN 12880 B~
glr?.sflo. 56000-0001 Var. 9630-0007
B 2025 VACUUM DRYING OVEN VD 115- (TR ORI TR e
>, BINDER im Mittoron Osch 5 UL Serial No. 00000000000000
} 78532 Tuttllngen / Germany E31 Made in Germany

\ www.binder-world.com /

Figure 3: Plaque signalétique (exemple VDL 115-UL)
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Indications sur la plaque signalétique (valeurs d’exemple)

Indication Information
BINDER Fabricant : BINDER GmbH
VD 115 Modele

Vacuum Drying Oven

Nom de l'appareil : Etuve de séchage a vide

Serial No. 000000000000 No. de série de I'appareil
Built 2025 Année de fabrication de I'appareil
Nominal temperature 220 :C Température nominale
428 °F
IP protection 20 IP type de protection selon la norme EN 60529
Temp. safety device | DIN 12880 Sécurité de surchauffe selon la norme DIN 12880 :2007
Class 2.0 Classe de la sécurité de surchauffe
Art. No. 9630-0003 No. d’article de I'appareil
Var. 9630-0007 No. de variante de I'appareil / équipement
Project No. - Optionnel : application spéciale selon projet no.
1,60 kW Puissance nominale
7,0A Courant nominal
230 V /50 Hz Tension nominale +/- 10%
230V /60 Hz a la fréquence de secteur indiquée
TN~ Type de courant

Symboles sur la plaque signalétique

Symbole

S’applique a

Information

C€

Tous les appareils

Marquage de conformité « CE »

H

Tous les appareils

Equipements électriques et électroniques qui ont été mis sur
le marché dans I'Union Européenne apres le 13 aodt 2005 et
font 'objet d’'une collecte sélective selon la directive
2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques
et électroniques (DEEE).

W

Non valable pour les
appareils UL

Marque de conformité GS de la « Deutsche Gesetzliche Un-
fallversicherung e.V. (DGUV), Prif- und Zertifizierungsstelle
Nahrungsmittel und Verpackung im DGUV Test » (Assurance
sociale allemande des accidents du travail et maladies pro-
fessionnelles, I'organisme d'essais et de certification « Den-
rées alimentaires et Emballages » dans DGUV Test).

EAL

Non valable pour les
appareils UL

L’appareil a été certifié sur la base des Réglements Tech-
niques (TR CU) de I'Union Economique Eurasienne (Russie,
Biélorussie, Arménie, Kazakhstan, Kirghizistan).

GIIS

LISTED

LABORATORY EQUIPMENT
43KM

Uniquement appa-
reils UL

L’appareil a été certifié par Underwriters Laboratories Inc.®
selon les normes suivantes :

e ANSI/UL/IEC EN 61010-1, 3" Edition, 2012-05, Rev. 2019-
07

e CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1, 3 Edition, 2012-05, Rev.
2015-07

e IEC 61010-1, 3 Edition, 2010-06 + AMD1 2016-12
e |EC 61010-2-010 :2019-02

VD / VD-UL (E3.1) 07/2025

page 13/180




>»BINDER

1.7  Etiquette UKCA

L'autocollant des détails du représentant autorisé UKCA (UKCA Authorised Representative) est situé a
cété de la plaque signalétique au cdté gauche de I'appareil, en bas a droite.

Manufacturer: BINDER GmbH
UK Authorised Representative:
Comply Express Ltd, Unit C2,

‘ n Coalport House, Stafford Park 1,
Telford TF3 3BD

Symbole sur I'autocollant

Figure 4: Etiquette UKCA

Symbole S'applique a Information
U K Tous les appareils

a I'exception des Marquage de conformité « UKCA »
C n appareils UL

1.8 Consignes de sécurité générales sur I'installation et 'opération de I’appa-
reil

Lors de la mise en service des appareils et de leur mise en place, veuillez respecter les réglementations
locales et nationales en vigueur dans votre pays (pour I'Allemagne : I'information DGUV 213-850 sur la
sécurité au travail dans les laboratoires, émises par I'association professionnelle allemande)

La BINDER GmbH n’est responsable pour les propriétés de sécurité de la chambre que si tous les travaux
de maintenance et la remise en bonne état sont effectués par des électriciens compétents ou par des
spécialistes autorisés par BINDER, et si des piéces influengant la sécurité de I'appareil sont, en cas de
défaillance, remplacés par des piéces de rechange originales.

L’appareil doit &tre opéré uniquement avec des piéces accessoires originales BINDER ou avec des piéces
accessoires d’autres fournisseurs autorisés par BINDER. L'utilisateur est responsable de tout risque lors
de I'utilisation de piéces accessoires non autorisées.

| | Danger de surchauffe en raison d'un manque de ventilation.
Endommagement de I’appareil.

& NE PAS installer 'appareil dans des niches non ventilées.

> Assurez une ventilation suffisante a la dissipation de la chaleur.

» Respectez les distances minimales prescrites lors de l'installation (chap. 3.4)

L’appareil ne doit pas étre installé et opéré dans des locaux exposés aux explosions.

Danger d’explosion en raison de poussiéres combustibles ou de mélanges explosifs
a proximité de I'appareil.
Blessures graves ou mort par bralures et / ou pression d'explosion.

& NE PAS opérer I'appareil dans des locaux exposés aux explosions.

@ PAS DE poussiéres combustibles ou de mélanges explosifs solvant/air dans I'am-
biance.
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L’appareil ne posséde aucun moyen de protection d’explosions.

A\ DANGER

Danger d’explosion di a I'introduction de substances inflammables ou explosives
dans I'appareil.

Blessures graves ou mort par bralures et / ou pression d'explosion.

& NE JAMAIS introduire de matériaux inflammables ou explosifs a la température de tra-
vail dans la chambre.

& PAS DE poussiéres combustibles ou de mélanges explosifs solvant/air a I'intérieur de
la chambre.

& NE PAS uitiliser I'étuve pour du séchage et du traitement thermique libérant des va-
peurs inflammables pouvant former des mélanges explosifs en contact avec l'air.

Du solvant éventuellement contenu dans le matériel de charge doit étre ni explosif ni inflammable. C’est-
a-dire, aucun mélange explosif ne doit jamais former, quelle que soit la concentration du solvant dans la
chambre intérieure. La température a l'intérieur de la chambre ne doit jamais dépasser le point d'inflamma-
tion et/ou le point de sublimation du produit. Informez-vous sur les caractéristiques physiques et chimiques
des échantillons ainsi que sur leur teneur en humidité et leur réaction en cas d'ajout d'énergie thermique et
de variation de pression.

Informez-vous sur les dangers pour la santé pouvant dériver des matériaux, de leur teneur en humidité ou
des produits de réactions issus du procédé d’échauffement. Il doit également prendre des mesures appro-
priées avant la mise en service de 'appareil, dans le but d'éviter ces dangers.

A\ DANGER

Danger de courant électrique par I'eau entrant dans I'appareil.

Mort par choc électrique.

& NE PAS mouiller I'appareil en cours d’opération, de nettoyage ou de maintenance.
& NE PAS placer 'appareil dans des piéces humides ou dans des flaques d'eau.

» Installez I'appareil de fagon protégé contre les éclaboussures.

Les appareils ont été réalisés conformément aux normes allemandes VDE et testés individuellement sui-
vant VDE 0411-1 (IEC 61010-1).

Pendant et aprés I'opération, la température des surfaces intérieures est proche a la valeur de consigne.
L’intérieur de I'appareil devient chaud lors de I'opération.

A ATTENTION

Danger de brilage en touchant des parties chaudes de I'appareil pendant I’opéra-

' | tion.

Bralures.

@ NE PAS toucher les surfaces intérieures et le matériel de charge au cours d’opération.

En cas de fonctionnement a gaz inerte, I'appareil est alimenté avec un gaz a déplacement d'oxygéne tel
que N2. Le gaz sortant du systéme doit étre évacué du lieu d'installation, via un systéme approprié (voir
mesures techniques d'aération dans I'information DGUV 213-850 sur la sécurité au travail dans les labora-
toires, émises par I'association professionnelle allemande) (pour I'Allemagne).

Lors de I'utilisation d’'une installation a vide et des pompes a vide, respectez la tempéra-
ture d’aspiration de gaz permise. Observez les consignes de sécurité du fabricant de la
pompe.
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1.9 Utilisation conforme aux dispositions

@ Le respect des instructions du mode d’emploi et I'exécution des travaux de maintenance
(chap. 24). font partie de I'utilisation conforme aux dispositions.

Toute utilisation des appareils ne respectant pas les exigences indiquées dans le présent mode
d'emploi sera considérée comme non conforme.

D’autres applications que celles décrites dans ce chapitre ne sont pas admises.
Utilisation

Les étuves de séchage a vide de la série VD permettent le séchage et le traitement thermique d’échantillons
solides ou en poudre et de produits en vrac ou pulvérisés, par alimentation thermique a vide, généralement
dans une plage de pression < 100 mbar. La pression maximale possible dans I'appareil est limitée par la
pression ambiante et dépend donc de l'altitude d'installation de I'appareil au-dessus du niveau de la mer.
Les processus au-dessus de cette pression ambiante ne sont pas possibles.

Exigences relatives a la charge de I'appareil

Le solvant utilisé ne doit étre ni explosif ni inflammable. Aucun mélange explosif ne doit jamais former en
contact avec l'air. La température de séchage ne doit jamais dépasser le point d'inflammation et/ou le point
de sublimation du produit. Des constituants de la matiére de charge ne doivent pas entrainer le dégage-
ment de gaz dangereux.

Le matériau de charge ne doit pas contenir des substances corrosives, qui peuvent endommager les com-
posants de I'appareil en acier inoxydable et aluminium. Il s'agit en particulier des acides et des halogénures.
La BINDER GmbH n'assume aucune responsabilité pour des possibles dégats de corrosion causés par de
telles substances.

Les appareils ne possédent aucun moyen de protection d’explosions.

Danger d’explosion ou d’implosion ainsi que danger d'intoxication par l'introduc-
tion de matériaux de chargement inappropriés.

Intoxication. Blessures graves ou mort par brilures et / ou pression d'explosion.

& NE JAMAIS introduire dans I'appareil de matériaux inflammables ou explosifs a la tem-
pérature de travail dans I'appareil, en particulier, aucune source d'énergie comme les
piles ou les batteries lithium-ion.

& NE JAMAIS introduire dans I'appareil de poussiéres explosifs ou de mélanges explo-
sifs solvant/air a I'intérieur de I'appareil.

& NE JAMAIS introduire d dans I'appareil e matériaux pouvant entrainer le dégagement
de gaz dangereux

La contamination de I'appareil par des matiéres toxiques, infectieuses ou radioactives doit étre évitée.

A AVERTISSEMENT

Danger d’empoisonnement et d’infection par pollution / contamination de I’appareil
par des matiéres de nature toxique, infectante ou radioactive.

Dommages a la santé.

> Protégez l'intérieur de I'appareil contre la contamination par des matiéres toxiques, in-
fectieuses ou radioactives.

» Prenez des mesures de protection appropriées lors de l'introduction et de I'élimination
des matieres toxiques, infectieuses ou radioactives.

Lors de I'utilisation prévisible de I'appareil, il n’existe pas de risque pour l'utilisateur en intégrant I'appareil
dans des systémes ou par des conditions spéciales d’environnement ou de fonctionnement en termes de
la norme EN 61010-1. A cet effet, il faut observer I'utilisation prévue de I'appareil et de I'ensemble de ses
connexions.
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Dispositifs médicaux

Les appareils ne sont pas considérés comme dispositifs médicaux au sens du reglement (UE) n° 2017/745.

@ A cause des exigences spéciales selon la loi des produits médicaux, les appareils NE SONT
PAS destinés a la stérilisation des produits médicaux selon le réglement (UE) n° 2017/745.

Exigences de qualification du personnel

Seul le personnel formé et ayant pris connaissance du mode d'emploi est autorisé a poser et installer
I'appareil, a le mettre en service, I'exploiter, le nettoyer et le mettre hors service. La maintenance et les
réparations sont soumises a d'autres exigences techniques (par ex. a des connaissances en électrotech-
nique), ainsi qu'a la lecture du manuel d'entretien / de service.

Exigences sur le site d'installation
Les appareils sont destinés a étre installés dans des endroits clos.

Les exigences figurant dans le mode d'emploi et concernant le site d'installation et les conditions environ-
nantes (chap. 3.4) doivent étre respectées.

1.10 Erreurs d'utilisation prévisibles

D’autres applications que celles décrites dans le chap. 1.9 ne sont pas admises.

Ceci inclut expressément les erreurs d'utilisation suivantes (liste non exhaustive), qui présentent un risque
malgré la construction intrinséque sécurisée et la présence de dispositifs techniques de sécurité :

e non-respect du mode d'emploi

e non-respect des messages d'information et d'avertissement affichés sur I'appareil (par ex. consignes
sur le régulateur, symboles de sécurité, signaux d'avertissement)

¢ installation, mise en service, utilisation, maintenance ou réparation de I'appareil par du personnel non
formé, insuffisamment qualifié ou non autorisé

e oubli ou retard de maintenance et des contrdles

e non prise en compte des signes d'usure et d'endommagement

o utilisation de matériaux exclus ou non autorisés par le présent mode d'emploi

e non-respect des paramétres tolérés pour le traitement du matériau utilisé

¢ travaux d'installation, de contrdle, de maintenance ou de réparation en présence de solvants

e pose de pieces de rechange et utilisation d'accessoires et d'équipement non spécifiés et non autorisés
par le fabricant

¢ installation, mise en service, utilisation, maintenance ou réparation de I'appareil sans instructions d'uti-
lisation et de service

e court-circuit ou modification des dispositifs de sécurité, utilisation de I'appareil sans les dispositifs de
sécurité prévus

e non-respect des consignes de nettoyage et de désinfection de I'appareil

e recouvrement de l'appareil avec de I'eau ou un produit nettoyant, déversement d'eau dans I'appareil en
service, en cours de nettoyage ou de maintenance

e réalisation de travaux de nettoyage sur I'appareil en marche
o utilisation de I'appareil lorsque le boitier ou la ligne d'alimentation est endommagé
e poursuite d'utilisation de l'appareil malgré un dysfonctionnement évident

¢ introduction d'objets, notamment métalliques, dans les fentes d'aération ou d'autres ouvertures ou fis-
sures de l'appareil

e erreur humaine (par ex. manque d'expérience, de qualification, stress, fatigue, commodité)
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Pour éviter ces risques, ainsi que d'autres, par une utilisation erronée, I'opérateur doit rédiger des instruc-
tions d'utilisation et de service. Il est recommandé d'aménager des procédures opérationnelles (SOP).

1.11 Risques résiduels

Les caractéristiques de construction inévitables d'un appareil, ainsi que la conformité du domaine d'appli-
cation aux fins prévues, peuvent aussi présenter une potentielle mise en danger pour l'utilisateur, malgré
une utilisation correcte. Parmi ce type de risques résiduels, on compte les mises en danger qui ne peuvent
étre totalement écartées, malgré la construction intrinseéque sécurisée, la présence de dispositifs et de
précautions techniques de sécurité et des mesures de protection supplémentaires.

Les consignes sur l'appareil et dans le mode d'emploi avertissent des risques résiduels. Leurs consé-
quences et les mesures nécessaires pour les éviter figurent dans le mode d'emploi. Par ailleurs, 'opérateur
devra prendre des mesures qui permettront de réduire les dangers que présentent les risques résiduels
inévitables. Celles-ci incluent notamment la rédaction d'instructions d'utilisation.

La liste suivante propose un résumé des dangers prévenus par les avertissements dans le présent mode
d'emploi et dans le manuel de service, a 'emplacement appropri€, et pour lesquels des mesures de sécurité
sont indiquées (liste non exhaustive):

Déballage, transport, installation

e risque que l'appareil glisse ou se renverse

e mise en place de l'appareil dans des zones non autorisées

¢ installation d'un appareil endommagé

o Ultilisation de I'appareil avec une ligne d'alimentation endommagée

¢ site d'installation inadéquat

e absence de raccordement a la terre

Fonctionnement normal

e erreurs de montage

¢ contact direct avec les surfaces chaudes du boitier

e contact direct avec les surfaces chaudes a l'intérieur et sur la face intérieure des portes
e émanation de rayonnement non ionisant par I'équipement électrique

e contact direct avec des piéces conductrices d'électricité en état normal
Nettoyage et décontamination

e déversement d'eau dans l'appareil

e produits de nettoyage et de décontamination inappropriés
Dysfonctionnements et endommagements

e poursuite de I'utilisation de I'appareil malgré un dysfonctionnement évident ou une panne de chauffage
ou du systéme a vide

e contact direct avec des piéces conductrices d'électricité en état de panne

o Utilisation de I'appareil avec une ligne d'alimentation endommagée

Maintenance

e travaux de maintenance sous tension

e réalisation de travaux de maintenance par du personnel non formé / insuffisamment qualifié

e contrble de sécurité électrique non réalisé lors de la maintenance annuelle
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Recherche d'erreur et réparation
e non prise en compte des avertissements figurant dans le manuel de service
¢ recherche d'erreur sous tension et sans mise en place des mesures de sécurité prescrites

e absence de contrdle de plausibilité pour éviter les éventuelles erreurs d'étiquetage des composants
électriques

e réalisation de travaux de réparation par du personnel non formé/ insuffisamment qualifié
e réparations inadéquates et non conformes aux normes de qualité prédéfinies par BINDER
o Utilisation de piéces de rechange autres que les piéces BINDER originales

e contréle de sécurité électrique non effectué aprés des travaux de réparation

1.12 Instructions d’utilisation et de service

Suivant les applications et 'emplacement de I'appareil, le responsable (I'opérateur de I'appareil) doit indi-
quer dans une instruction de service toutes les informations nécessaires pour assurer le bon fonctionne-
ment de I'appareil.

@ Rédigez cette instruction de service de maniére compréhensible dans la langue des em-
ployés et affichez-la en permanence d’'une maniére visible.

1.13 Mesures sélectionnes pour la prévention des accidents
L'opérateur de I'appareil doit respecter les réglementations locales et nationales et prendre des précautions
pour éviter les accidents.

Les mesures suivantes ont été prises de la part du producteur pour éviter des inflammations et des explo-
sions :

¢ Indications sur la plaque signalétique
Voir mode d’emploi chap. 1.6.
e Mode d’emploi
Un mode d’emploi est disponible pour chaque appareil.
e Controle d’excés de température
L’appareil dispose d’un affichage de la température lisible depuis I'extérieur.

L’appareil est équipé d‘un régulateur de sécurité additionnel (limiteur de température classe 2 selon DIN
12880 :2007). Lorsque la température est dépassée, un signal optique et un signal sonore se déclen-
chent.

o Dispositif de sécurité, de mesure et de réglage

Les dispositifs de sécurité, de mesure et de réglage sont accessibles.
e Charges électrostatiques

Les pieces intérieures de I'appareil sont mises a la terre.
¢ Rayonnement non ionisant

Rayonnement non ionisant n'est pas produit intentionnellement, mais est émis uniquement pour des
raisons techniques a partir de I'équipement électrique (p.ex. des moteurs électriques, des lignes élec-
triques, des solénoides). La machine n'est pas munie d’aimants permanents. Si les personnes portant
des implants actifs (p.ex. stimulateurs cardiaques, défibrillateurs) gardent une distance de sécurité (dis-
tance de la source de champ électrique a l'implant) de 30 cm, une influence sur ces implants peut étre
exclu avec une forte probabilité.
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e Dispositif de sécurité pour les surfaces de contact
Contrélé selon la norme EN ISO 13732-1:2008

e Sols
Voir mode d’emploi chap. 3.4 en vue d’installation.

¢ Nettoyage
Voir mode d’emploi chap. 24.

e Controles

L’appareil était contrélé par la « Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV), Prif- und Zer-
tifizierungsstelle Nahrungsmittel und Verpackung im DGUV Test » (Assurance sociale allemande des
accidents du travail et maladies professionnelles, I'organisme d'essais et de certification « Denrées ali-
mentaires et Emballages » dans DGUV Test) et porte la marque GS (Non valable pour les appareils
UL).

Uniquement appareils UL : L’appareil a été certifié par Underwriters Laboratories Inc.® selon les normes
suivantes : ANSI/UL/IEC EN 61010-1, 3 Edition, 2012-05, Rev. 2019-07; CAN/CSA-C22.2 No. 61010-
1, 37 Edition, 2012-05, Rev. 2015-07; IEC 61010-1, 3 Edition, 2010-06 + AMD1 2016-12; IEC 61010-
2-010 :2019-02

2. Description de I'appareil

Le séchage a vide est en mesure d'offrir la solution optimale aux problemes de séchage particuliers, qui
ne peuvent pas étre résolus par les processus classiques a cause de leurs limites physiques.

Etant donné que I'application standard est lorsque I'appareil fonctionne sous vide, les données techniques
ont été déterminées a une pression interne <= 20 mbar. A des pressions plus élevées, les données de
performance peuvent varier.

Régulateur :

Les appareils sont équipés d’un régulateur & microprocesseur avec technologie a deux canaux pour la
température et la pression. La température est affichée avec une précision au dixieme de degré, la pression
intérieure avec une précision de 1 mbar. La pression est mesurée par un capteur de pression fermement
installé.

Régulateur standard RD4: L’appareil est équipé en standard avec le régulateur RD4. Ce régulateur d’ap-
pareil puissant comporte beaucoup de services adaptés, des fonctions d'alarme et d’enregistreur supplé-
mentaires. L’entrée des valeurs de consigne s'effectue directement par le régulateur d’appareil et est aussi
possible par le logiciel optionnel APT-COM™ 4 Multi Management Software (accessoire, chap. 23.1) en
relation directe avec les PC via intranet.

Régulateur optionnel MB2: L’appareil peut étre équipé en option avec le régulateur de programmes a
écran MB2 qui offre toutes les possibilités pour déterminer précisément les cycles de température et de
pression avec son vaste éventail de réglages de programmes. Ce régulateur de programmes puissant
comporte de série beaucoup de services adaptés, des fonctions d'alarme et d’enregistreur supplémen-
taires. La programmation des cycles de controle s'effectue simplement et agréablement grace au régula-
teur a I'écran tactile MB2 et aussi au logiciel APT-COM™ 4 Multi Management Software (option, chap.
23.1) en relation directe avec les PC via intranet.

L’appareil est équipé en standard d'une interface Ethernet permettant la communication et la programma-
tion via l'ordinateur et d’'une interface USB. En outre, le logiciel APT-COM™ 4 Multi Management Software
de BINDER facile a utiliser permet de relier en réseau jusqu'a 40 appareils et de connecter un PC pour leur
surveillance ainsi que pour I'enregistrement et la représentation de données de température et de pression.
Pour d’autres options, voir chap. 23.

Les appareils disposent d'une connexion pour gaz inertes et d'un support de mesure pour la connexion
d'un passage de mesure.
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La chambre intérieure est en acier inox anticorrosion V4A (matériel no. 1.4404, équivalent américain
AISI316L) micro-poli. Les supports de clayette, toutes les connexions a vide ainsi que les valves de I'ap-
pareil sont en acier inox anticorrosion V4A (matériel no. 1.4571, équivalent américain AISI 316Ti). Le boitier
est recouvert d’une peinture pulvérisée RAL 7035 ou RAL 9003. Tous les coins et les bords sont revétus.
Lors de I'opération de I'appareil a des températures élevées (au-dessus de 150 °C), I'influence de 'oxygéne
de l'air peut provoquer des colorations sur les surfaces métalliques (brun jaunatre ou bleu), causé par des
oxydations naturelles. Une telle coloration n’a aucun effet sur la fonction de I'appareil et ne va point diminuer
sa qualité.

Les appareils sont chauffés par une chemise incorporée. La technique de la chambre de préchauffage
garantit une température homogéne de la chemise et une propagation thermique uniforme dans la chambre
intérieure. Le transfert de chaleur a faibles pertes sur les échantillons est possible grace aux clayettes
extensibles a vide, en aluminium (en acier inox sur demande). Grace au puissant mécanisme de tension,
les clayettes restent a méme la paroi intérieure et assurent, grace a leur grande surface de contact, une
propagation de chaleur rapide et efficace. Le hublot en verre de sécurité sur ressorts compense en toute
sécurité les éventuelles surpressions ou explosions. Le hublot complémentaire en verre de sécurité feuil-
leté, garantit une protection efficace et éprouvée contre les éclats.

Les appareils sont équipés d’'un port universel pour le gaz inerte / I'air ambiant et d’'une connexion de
mesure pour connecter un passage de mesure a vide.

Tous les composants tels que les clayettes et les supports de clayettes peuvent étre retirés facilement. La
chambre entiérement polie, aux angles arrondis et aux soudures intérieures est facile a nettoyer.

La température d’opération minimale de I'étuve sera supérieure de 10 °C a la température ambiante. La
température maximale est de 220 °C.

Les étuves de séchage a vide de BINDER peuvent étre équipées de pompes a vide avec un débit d'aspi-
ration de 1 m3/h a 30 m3/h.

Remarque : En raison des fuites existantes, bien que trés faibles, la VD n'atteint généralement pas un vide
inférieur a 0,1 mbar dans la chambre, méme lorsqu'elle est connectée a des pompes hautes performances.
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2.1

(A)

(B)

C) —

(D)

(A)
(B)
(€)
(D)

Vue d'ensemble de I'appareil

Figure 5: VD 115 avec le régulateur RD4

Figure 6: VD 115 avec le régulateur optionnel
MB2

Panneau d’instrumentation triangulaire avec le régulateur d’appareil
Porte de l'appareil
Poignée de porte

Hublot en verre de sécurité sur ressorts
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2.2 Panneau d’instrumentation triangulaire avec le régulateur standard RD4

Affichage du régulateur RD4

—— Interrupteur de I' éclairage intérieur DEL (option)

Figure 7: Panneau d’instrumentation triangulaire avec régulateur RD4 et I'interface USB

2.3 Panneau d’instrumentation triangulaire avec I’option régulateur MB2

Affichage du régulateur 5,7" avec écran tactile
Interface USB

Voyant de marche

Interrupteur de I éclairage intérieur DEL (option)

Figure 8: Panneau d’instrumentation triangulaire avec régulateur de programmes MB2 et l'interface USB

24 Connexions a l'arriére de I'appareil

®® =y Tableau de connexions au dos de I'appareil

=T F—=F F | | T—=r T T T r—r—j

o . N .
Trous rectangulaires pour fixation anti-bascule-

b . N r
ment

\

Décharge de traction pour cable connecteur IEC

e (12) Connexion de mesure, petite bride DN16
- : . = Figure 9: Partie arriere de I'appareil
- - - bl (exemple VD 115)
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VD / VD-UL 115

Figure 10: Tableaux d’instruments VD / VD-UL au dos de 'appareil avec des options

Connection pour connecteur IEC 230 V AC pour VD / 100-120 V AC pour VD-UL

Fusibles d’appareil 250 V AC (T): 2x 6,3 A pour VD 23, 2x 8 A pour VD 56, 2x 10 A pour VD 115, 1x
10 A pour VD 23-UL, 1x 16 A pour VD 56-UL, 2x 20 A pour VD 115-UL

Interface de communication Ethernet

Port universel, filetage méale G 3/8, pour le gaz inerte / I'air ambiant « GAS/AIR », adaptateur avec
embout de raccordement 8 mm. Pression de raccordement admissible pour gaz inerte: 1 bar

Port universel additionnel, filetage méle G 3/8, pour le gaz inerte / I'air ambiant « GAS/AIR 2 » (op-
tion), adaptateur avec embout de raccordement 8 mm. Pression de raccordement admissible pour
gaz inerte: 1 bar

Connexion a vide, petite bride DN16
Bouchon de fermeture « Manual ventilation » pour I'aération d'urgence en cas de panne de courant

Prise SUB-D « Pump module » pour ligne de contréle pour activer / désactiver la pompe a vide par
la prise du module de pompe

Prise SUB-D « Object temperature input » (option) affichage de température de I'échantillon
Prise SUB-D « Analog output » (option) pour 'option sorties analogiques de température et pression

Ventilateur

Matériaux en contact avec le produit

Les matériaux suivants entrant en contact avec la matiére a sécher sont installés dans les appareils :
e chambre intérieure : acier inox 1.4404 / AISI 316L

e Tuyauterie : acier inox 1.4404 / 1.4571 AISI 316L

e Electrovannes : V4A / joint : FKM

e Capteur de pression (surfaces en contact avec) : acier inox 1.4404 / AISI 316L

¢ Joint de porte : silicone (ou FKM en option)

e Fenétre : verre ESG

o Clayettes extensibles : Aluminium type AIMg3 H (ou en option acier inox 1.4571 / acier inox AISI 316Ti),
1.4571 / AISI 316Ti, 304, AISI 400, PTFE

e Support de clayettes : acier inox 1.4404 / AISI 316L

@ Veuillez noter que seules les substances auxquelles les matériaux mentionnés sont chimi-

quement résistants peuvent étre traitées dans I'étuve de séchage a vide VD.
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3. Etendue de livraison, transport, stockage et emplacement

3.1 Déballage et contréle de I’appareil et de I’étendue de livraison

Une fois déballé, vérifiez au moyen du bulletin de livraison si I'appareil et les accessoires optionnelles
éventuelles ont été livrés complétement et si ceux-ci ont été endommagés pendant le transport. En cas de
dommage survenu pendant le transport, en informer immédiatement le transporteur.

Les tests finaux du producteur peuvent causer des traces des clayettes sur les parois intérieures. Celles-
ci n’ont aucune influence sur les performances de I'appareil.

Veuillez enlever toutes les sécurités de transport ainsi que les bandes adhésives qui se trouvent a l'intérieur
et a I'extérieur de I'appareil et aux portes et enlevez de I'intérieur les modes d’emploi et du matériel accom-
pagnant. Retirez le capuchon de protection du port universel « GAS/AIR » (4) et, si disponible, du port
universel « GAS/AIR 2 » (5).

En raison de différentes hauteurs d'installation au-dessus du niveau de la mer, une Iégére pression néga-
tive a l'intérieur de l'appareil pourrait empécher I'ouverture de la porte. Dans ce cas, enlevez le bouchon
de fermeture « Manual ventilation » pour aération d'urgence du tube suite au déballage de I'appareil pour
assurer la compensation de pression. Ensuite remettez le bouchon en place.

A ATTENTION

Danger de blessures et d’endommagement lors du levage du poids trop lourd ou
du glissement ou versement de I’appareil en raison d'un levage incorrect.

Blessures, endommagement de I’'appareil.

& NE PAS lever ou transporter I'appareil par la poignée de la porte ou par la porte ou au
revétement bas du boitier.

» Levez l'appareil volume 23 ou 56 de la palette avec 4 personnes en le tenant proche
aux 4 pieds.

» Levez I'appareil volume 115 de la palette avec 6 personnes.

En cas de retour de I'appareil nécessaire, utilisez I'emballage original et respectez les conseils pour un
transport sir (chap. 3.2).

Pour I'élimination de 'emballage de transport, voir chap. 26.1.

En cas d’accessoire de module de pompe avec pompe a membrane chimique, la pompe est fournie dans
un emballage séparé. A 'emplacement final, elle devra étre incorporée dans le module et raccordée (voir
chap. 4.3.2).

Indication au sujet des appareils d’occasion :

Les appareils d’'occasion ont servi de tests de courte durée ou ont été présenté a des expositions. lls sont
examinés minutieusement avant leur revente. BINDER garantit I'état technique impeccable de I'appareil.

Les appareils d’'occasion sont marqués d’une étiquette collante. Veuillez enlever 'étiquette avant la mise
en service de I'appareil.
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3.2 Conseils pour le transport approprié

Si l'appareil était en opération auparavant, respectez les conseils pour la mise hors service temporaire
(chap. 26.2).

A ATTENTION

Danger de blessures et d’endommagement lors du levage du poids trop lourd ou
du glissement ou versement de I’appareil en raison d'un transport inadéquat.

Blessures, endommagement de I’'appareil.

» Transportez I'appareil dans I'emballage d’origine.

» Protégez I'appareil par des élingues de transport.

@& NE PAS lever ou transporter I'appareil par la poignée de la porte ou par la porte.

» Levez I'appareil volume 23 ou 56 avec 4 personnes en le tenant proche aux 4 pieds.
» Levez I'appareil volume 115 avec 6 personnes.

e Température ambiante permise pour le transport : -10 °C a +60 °C.

Vous pouvez commander des emballages de transport chez le service BINDER.

3.3 Stockage

Stockage temporaire de I'appareil dans un endroit clos et sec. Respectez les conseils pour la mise hors
service temporaire (chap. 26.2).

e Température ambiante permise pour le stockage : -10 °C a +60 °C.

¢ Humidité ambiante permise : max. 70 % HR non condensant

Si suite au stockage dans une ambiance froide, I'appareil est transporté au site d’installation pour le mettre
en opération, de la condensation peut se former. Attendez au moins 1 heure avant la mise en marche
jusqu’a ce que I'appareil ait atteint la température ambiante et soit complétement sec.

3.4 Emplacement et conditions d’environnement

Installez I'étuve de séchage a vide a un endroit bien aéré et sec sur une surface plane, non inflammable et
sans vibrations. Nivelez-la a l'aide d'un niveau a bulle. Le site ‘d’installation doit &tre capable de supporter
le poids de I'appareil (voir les données techniques, chap. 27.3). Les appareils sont destinés a étre installés
dans des endroits clos.

| | Danger de surchauffe en raison d'un manque de ventilation.
Endommagement de I’appareil.

& NE PAS installer 'appareil dans des niches non ventilées.

» Assurez une ventilation suffisante a la dissipation de la chaleur.

» Respectez les distances minimales prescrites lors de l'installation.
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L’appareil ne doit pas étre installée et opérée dans des locaux exposés aux explosions.

A\ DANGER

Danger d’explosion en raison de poussiéres combustibles ou de mélanges explosifs
a proximité de I'appareil

Blessures graves ou mort par bralures et / ou pression d'explosion.

@& NE PAS installer I'appareil dans des locaux exposés aux explosions.

@ PAS DE poussiéres explosifs ou de mélanges explosifs solvant/air dans 'ambiance.

Conditions environnementales

e Température ambiante permise pour I'opération : +18 °C a +32 °C.

g La température ambiante ne doit pas sensiblement dépasser la température ambiante indi-
quée de 22 °C +/- 3 °C a laquelle se rapportent les données techniques. En cas de condi-
tions ambiantes déviantes, les données peuvent changer.

¢ Humidité ambiante permise : max. 70 % HR non condensant

¢ Niveau d‘installation: max. 2000m au-dessus du niveau de la mer.

Distances minimales

e Distance entre plusieurs appareils de mémes dimensions : 250 mm
e Ecartement aux murs, derriére : 100 mm

e Ecartement aux murs, latéral : 70 mm

e Distance libre au-dessus et derriére de I'appareil : 100 mm

Les appareils ne doivent pas étre empilés.

Danger par I’empilage.
Endommagement des appareils.
& NE PAS placer les appareils I'un sur l'autre.

D’autres exigences

Pour achever la séparation totale du réseau électrique, il faut tirer la fiche de secteur. Installez 'appareil de
fagon que la fiche soit bien accessible et se fait retirer facilement en cas de danger ou pour déconnecter
I‘appareil.

La température ambiante permise maximale pour les pompes a vide fournies BINDER est 40 °C.
Notes pour I'opération avec du gaz inerte :

Lors de I'opération de I'étuve de séchage a vide VD avec du gaz inerte, respectez les mesures techniques
d'aération selon les réglementations locales et nationales en vigueur dans votre pays (pour I'Allemagne :
l'information DGUV 213-850 sur la sécurité au travail dans les laboratoires, émises par I'association pro-
fessionnelle allemande).

En cas de fonctionnement a gaz inerte, I'appareil est alimenté avec un gaz a déplacement d'oxygéne tel
que N2. Des gaz inertes en concentration élevée ont des effets nuisibles a la santé. lls sont incolores et
largement inodores et ainsi pratiquement imperceptibles. L'inhalation de gaz inertes peuvent causer de la
somnolence jusqu’a un arrét respiratoire. Si la teneur en oxygéne dans l'air diminue a <18%, il y a danger
de mort par manque d'oxygéne. Du gaz échappant éventuellement doit &tre évacué par ventilation suffi-
sante ou par connexion appropriée a une installation d'aspiration.
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A\ DANGER

Danger d’étouffement par une concentration élevée de gaz inerte.
Mort par étouffement.

@& NE PAS installer I'appareil dans des niches non ventilées.

» Assurez que les mesures techniques d'aération sont actives.

» Respectez les réglements applicables pour la manipulation des gaz inertes.
>

Lors de la mise hors service de I'étuve de séchage a vide, coupez I'alimentation en gaz
inerte.

4. Installation de I'appareil et connections

4.1 Clayettes extensibles a vide et supports de clayettes

Les clayettes extensibles a vide et les supports de clayettes se font enlever de I'appareil. Cela offre I'avan-
tage d'un intérieur aux parois lisses, facile a nettoyer.

Les supports de clayettes ne peuvent étre retirés de I'appareil qu'aprés avoir retiré les clayettes extensibles.

Installation des supports de clayettes : Alignez les supports de clayettes aux les cames situées au fond de
l'intérieur et insérez-les.

Le transfert thermique a faibles pertes sur la charge est pos-
sible grace aux clayettes extensibles a vide en aluminium
(en acier inox sur demande). Grace au puissant mécanisme
de tension, les clayettes restent a méme la paroi intérieure
et assurent, grace a leur grande surface de contact, une pro-
pagation de chaleur rapide et efficace.

Le positionnement est facile grace au support de clayettes
amovible.

Pour le nettoyage, les clayettes se font enlever facilement.
Ne modifiez 'emplacement que rarement en vue de minimi-
ser 'usure.

Figure 11: Actionnement des clayettes extensibles
e Poussez sur le levier de verrouillage : pour relacher le support de clayette avant de I'extraire.

e Tirez le levier de verrouillage : la clayette s'encastre entre les parois de la chambre intérieure.

@ Suite a chaque verrouillage de clayette, vérifiez que les cbtés latéraux des clayettes adherent
uniformément par leur surface entiére a la chambre intérieure, en vue de garantir I'exactitude
indiquée de température.

Danger de calibrage non valable par transmission de chaleur modifiée due a
I’échange entre des clayettes en aluminium et en acier inox.

Comportement de chauffage indéfini.
@ NE PAS changer entre des clayettes en aluminium et en acier inox.
» Utilisez uniquement les clayettes extensibles a vide fournies.
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4.2 Montage des brides anti-basculement

Quand vous installez I'étuve de séchage a vide sur le module de pompe optionnel accessoire, nous recom-
mandons d’installer 'ensemble anti-basculement fourni.

Etendue de livraison de I’ensemble anti-basculement (réf. 8009-0870):

e 2vis

e 2 brides anti-basculement

Préparation des brides anti-basculement

e Les brides anti-basculement se font dresser selon la distance du mur souhaitée.

Figure 12: Longueur variable d’une bride anti-basculement en fonction de la courbure

Montage a I‘appareil

e Insérez deux brides anti-basculement chacune avec l'onglet dans les trous de montage et faites-les
glisser vers le haut sur la paroi arriere. Les trous de vis dans la paroi arriére et dans la bride anti-
basculement doivent étre alignés.

o Fixer les brides anti-basculement chacune par une des vis fournies au paroi arriere de I'appareil.
Montage mural

e Ensuite, fixer les deux brides anti-basculement chacune par deux vis @ 6mm appropriées pour le mur

(B)
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4.3 Module de pompe avec pompe a vide et kit de connexion (accessoire)

Le montage de I'étuve de séchage a vide sur le module de pompe ainsi que la disposition
du conduit d'aspiration vers le module de pompe sont décrits dans le manuel de montage
N° de référence 7001-0717, accompagnant le module de pompe.

(13)

Vue frontale Vue d‘arriére

Figure 13: VD sur le module de pompe, monté (exemple VD 115)

(14)
(16)
‘..c]r . H ‘—4,——’

Figure 14: Module de pompe, vue d’arriere avec panneau de connexion (exemple VD 115)
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(13) Connexion a l'aspiration

(14) Prise SUB-D pour activer / désactiver la
pompe a vide

(15) Fusible 8,0 A 250 V AC (T) 5x20mm pour
la pompe a vide de 230 V ou 120 V

(16) Connection prise 230 V / 16 A pour con-
necteur IEC 230 V AC a la pompe a vide
de 230V

Connection prise 125V / 15 A pour con-
necteur IEC 100-120 V AC a la pompe a
vide de 120 V

(17) Disjoncteur de courant résiduel

(18) Prise pour la connexion électrique d’'une
pompe a vide

Figure 15: Module de pompe, vue intérieure avec la prise pour la pompe a vide

Charge maximale admissible de la prise de courant :
Standard 230 V/50Hz-16 A
VersioncUL 115V /60Hz-15A

gb Pour la version CUL, utilisez uniquement des pompes a vide avec autorisation UL avec 120V
AC, 60 Hz, 12 Ampére max., 0,5 HP (horse power).

Le montage de I'étuve de séchage a vide sur le module de pompe est décrit dans le manuel de montage
réf. 7001-0717. Procédez accordement.

4.3.1 Module de pompe avec pompe a vide (accessoire)

La pompe a vide VP 1 ou VP 2 est livrée dans un emballage de transport séparé. Avec cet accessoire,
I'ensemble de I'appareil et du module de pompe dispose de 2 conduits d'alimentation.

Le raccordement de la ligne de commande pour la commutation de la pompe a vide par la prise du module
de pompe s’établit par la douille de raccordement SUB-D de 9 pdles « Pump module » (8) située dans le
panneau de connexions au dos de I'appareil. Elle se compose comme suit :

La connexion s’établit par les PIN 6 et PIN 7.
Un cable de 1,2 m avec des prises males correspondantes est ajouté.

Figure 16: Occupation des pins de la douille SUB-D « Pump module » (8) pour la commutation de la pompe
a vide

Installation de la pompe a vide fournie

e |'étuve de séchage a vide est montée sur le module de pompe comme décrit dans le manuel de mon-
tage 7001-0717.

e Le conduit d'aspiration est monté vers le module de pompe comme décrit dans le manuel de montage
7001-0717.

e Placez la pompe dans le module de pompe aprés l'avoir déballée de son emballage d'origine.
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e Poussez le conduit d'aspiration installé au préalable sur I'entrée de la pompe a vide (embout de raccor-
dement du tube sur les pistons de purge du cb6té de l'aspiration).

¢ Insérez le connecteur de sécurité de la pompe a vide dans la prise (17) incorporée dans le module de
pompe.

e Surle c6té de pression de la connexion de la pompe a vide (embout de raccordement du tube a l'arriére
et en haut du condenseur d'émission), poussez un tube flexible prévu a I'évacuation des vapeurs aspi-
rées du module de pompe.

e Connectez 'autre extrémité du tube a une installation d'aspiration.

e Connectez la prise SUB-D (14) au module de pompe par le cable 1,2 m livré a la prise SUB-D (8) située
dans le panneau de connexions au dos de I'appareil.

Les vapeurs aspirées et le gaz inerte utilisé selon les besoins peuvent avoir un effet nocif pour la santé et
/ ou corrosif sur l'appareil et la pompe.

A AVERTISSEMENT

Risque d’effets nuisibles a la santé par I’émission de vapeurs aspirées.
Corrosion de I'appareil et de la pompe.

» Dirigez les vapeurs aspirées via un tube flexible approprié vers I'extérieur du module,
p.ex. dans une installation d'aspiration.

» Plantez le tube directement sur la sortie de la pompe a vide

Un condenseur d'émission est disponible comme accessoire pour la pompe a vide VP 1 ou
VP 2.

Les pompes a vide de BINDER sont congues pour une température d’aspiration de gaz de
40 °C max.

Pour I'opération de la pompe a vide VP 1 ou VP 2, veuillez consulter le manuel d'instruc-
tion de la pompe a vide fourni.

La température d’aspiration de gaz permise ne doit pas étre excédée. Une température d’aspiration de gaz
trop élevée peut diminuer la durée de vie de la pompe.

Danger d‘endommagement de la pompe a vide par une température d’aspiration de
gaz trop élevée.

Altération de la durée de vie de la pompe a vide.

& NE PAS dépasser la température de consigne de la température de gaz permise
(Pompes a vide de BINDER: 40 °C).

» Lors des températures de consigne plus élevées, prenez des mesures appropriees
pour refroidir la vapeur aspirée avant son entrée dans la pompe a vide.

44 Connexion a vide

Relier I'étuve de séchage a vide a une pompe a vide ou a une installation a vide domestique appropriée.
Pour cette opération, relier la connexion a vide (6) la petite bride DN16, en partie supérieure a l'arriére de
I'appareil, a la pompe a vide ou a linstallation a vide au moyen d'un tube flexible. Pour la connexion a
I'appareil, BINDER recommande le kit de connexion VD, n° de référence 8012-2613. Le module de pompe
accessoire (chap. 4.3) a une sortie de tuyau correspondante a l'arriére
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g Les étuves de séchage a vide BINDER doivent étre équipées de pompes a vide avec un dé-
bit d'aspiration compris entre 1 m3h a 30 m3/h.

4.41 Kit de connexion VD pour VP 1 ou VP 2 (accessoire)

Le kit de connexion (N° de réf. 8012-2613) comporte :

o Petite bride avec embout de tuyau, petite bride DN
16 /DN 10, PP

e Anneau d'extension en aluminium, petite bride DN
10/16 pour connexion a la VD

e Anneau centrage extérieur petite bride DN 10/16, .
avec anneau d'étanchéité NBR Q
e Tuyau de vide en élastomére DN 10, longueur 1900 !
mm

Figure 17: Kit de connexion VD pour VP 1 ou VP 2

4.5 Connexion de gaz inerte

Lors de I'opération de I'étuve de séchage a vide VD avec du gaz inerte, respectez les mesures techniques
d'aération dans l'information DGUV 213-850 sur la sécurité au travail dans les laboratoires, émises par
I'association professionnelle allemande) (pour I'Allemagne).

Lors du fonctionnement avec du gaz inerte, I'appareil est pourvu d'un gaz éliminant I'oxygéne, p.ex. de
'azote. Les gaz inertes en concentration élevée ont des effets nuisibles a la santé. lls sont incolores et
largement inodores et ainsi pratiquement imperceptibles. L'inhalation de gaz inertes peuvent causer de la
somnolence jusqu’a un arrét respiratoire. Si la teneur en oxygéne dans l'air diminue a <18%, il y a danger
de mort par manque d'oxygéne. Du gaz échappant éventuellement doit &tre évacué par ventilation suffi-
sante ou par connexion appropriée a une installation d'aspiration.

A\ DANGER

Danger d’étouffement par une concentration élevée de gaz inerte.

Mort par étouffement.

@& NE PAS installer 'appareil dans des niches non ventilées.

» Assurez que les mesures techniques d'aération sont actives.

» Respectez les réglements applicables pour la manipulation des gaz inertes.
>

Lors de la mise hors service de I'étuve de séchage a vide, coupez I'alimentation en gaz
inerte.

Le gaz inerte doit étre connecté au port universel pour le gaz inerte / I'air ambiant (embout de raccordement
8 mm) par un réducteur de pression qui sera installé par le client.

Vissez I'adaptateur livré avec I'embout de raccordement sur I'embout du port universel pour le gaz inerte /
I'air ambiant « GAS/AIR » (4) ou du port universel additionnel pour le gaz inerte / I'air ambiant « GAS/AIR
2 » (option) (5) au dos de I'appareil.

g La pression maximale de raccordement du gaz inerte est de 1 bar de surpression
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| | Danger d‘endommagement en raison d'une pression de raccordement trop élevée
" | du gaz inerte.

Endommagement de 'appareil.
@ NE PAS dépasser la pression maximale de raccordement du gaz inerte de 1 bar.

Quand l'appareil est hors tension, toutes les valves solénoides sont fermées. Dans cet état, pas de gaz
inerte ne peut émerger dans I'étuve de séchage a vide et de la dans I'air ambiant, tant que la connexion
de gaz inerte existe sur I'étuve de séchage a vide.

Remarque pour la charge poudreuse: Réglez le limiteur de pression a une surpression un peu supérieur
a la pression atmosphérique. Assurez que le réducteur de pression va certainement s’ouvrir. Ne modifiez
pas ce réglage pour éviter des perturbations dans I'appareil ou la sortie de vastes quantités de gaz inerte
suite a I'aération de I'’étuve de séchage a vide.

.-:' Danger de turbulences par surpression a l'intérieur.
/ Turbulences du matériau de charge.
@ NE PAS changer le réglage de la pression de connexion.

4.6 Branchement électrique

Les appareils sont fournis préts pour la connexion. lls disposent d’'un connecteur IEC.

| Fiche secteur / cable | Tension nominale +/-10% a la Type de Fusible
Modeéle 1 . . C , .
d‘alimentation fréquence de secteur indiquée courant d’appareil
Connecteur IEC (fiche 200-230 V a 50 Hz
VD 23 A 1N~ 2x6,3A
de sécurité) 200-230 V a 60 Hz X
VD 56 Connecteur IEC (fiche 200-230 V a 50 Hz AN~ 2% 8 A
de sécurité) 200-230 V a 60 Hz
Connecteur IEC (fiche 200-230 V a 50 Hz
VD 115 o 1N~ 2x10A
de sécurité) 200-230 V a 60 Hz X
| Fiche secteur / cable Tension nominale a la fré- Type de Fusible
Modeéle 1 . T , .
d‘alimentation quence de secteur indiquée courant d’appareil
NEMA 5-15P .
VD 23-UL SUT 12AWG*3C 120 V a 60 Hz 1N 10A
NEMA 5-20P
VD 56-UL : ~
56-U SUT 14AWG*3C 120 V a 60 Hz 1N 16 A
NEMA 5-20P
VD 115-UL 120V a60H 1N~ 2x20A
SJT 14AWG*3C avine X
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La prise male domestique doit également avoir un conducteur de protection. Assurez-vous que la con-
nexion du conducteur de protection des installations domestiques au conducteur de protection de I'ap-
pareil respecte les derniéres technologies. Les conducteurs de protection de la prise male et de la fiche
doivent étre compatibles !

4\ DANGER

Danger de courant électrique en raison de la connexion manquante du conduc-
teur de protection.

Mort par choc électrique.

» Assurez-vous que la fiche secteur de I'appareil et la prise secteur correspondent et
que les conducteurs de protection électrique de l'appareil et de l'installation domes-
tique sont correctement connectés.

Utilisez uniquement des cables de connexion originaux de BINDER selon la spécification ci-dessus.

Appareils UL : Utilisez uniquement un cordon d'alimentation homologué UL (catégorie UL ELBZ). Pour
I'extérieur des Etats-Unis, utilisez un cordon d'alimentation certifié conforme aux exigences nationales.

Avant de brancher I'appareil et la premiére mise en service, contrblez la tension du secteur. Comparez
ces valeurs aux données de la plaque signalétique de I'appareil (derriére la porte, en bas a gauche,
chap. 1.6).

Danger par tension du secteur inadéquate dii a une connexion incorrecte.
Endommagement de I'appareil.

» Contrélez la tension du secteur avant de brancher I'appareil et le mettre en service.
» Comparez la tension du secteur aux donnés sur la plaque signalétique.

Au moment de brancher I'appareil, respectez les réglementations locales et nationales (EDF en France,
VDE en Allemagne).

Assurez-vous que la protection de courant est suffisante en fonction du nombre d'appareils a utiliser.
Nous recommandons l'utilisation d'un disjoncteur de courant résiduel.

Aprés avoir inséré le cable d’alimentation dans le connecteur (1), passez-le a travers du serre-cable
(1a).

Degré de pollution selon IEC 61010-1: 2

Catégorie de surtension selon IEC 61010-1: 1l

Veuillez vous référer aussi sur les données techniques (chap. 27.3).

g Pour achever la séparation totale du réseau électrique, il faut tirer la fiche de secteur. Instal-

lez I'appareil de fagon que la fiche soit bien accessible et se fait retirer facilement en cas de
danger ou pour déconnecter I‘appareil.
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5. Vue d’ensemble des fonctions et structure de menu du régula-
teur

5.1 Régulateur RD4

Le régulateur d’appareil RD4 contrdle les parameétres suivants a I'intérieur de I'appareil :
e Température en °C ou °F
e Pression en mbar

Vous pouvez entrer les valeurs de consigne directement dans le menu « Valeurs de consigne » par les
touches du régulateur ou graphiquement par 'ordinateur a moyen du logiciel APT-COM™ 4 Multi Manage-
ment Software (accessoire) spécialement développé par BINDER.

Le régulateur offre des divers messages informatives et d’alarmes avec signal visuel et sonore. Tous les
réglages du régulateur restent valides jusqu’au prochain changement manuel. lls sont aussi mémorisés
quand I'appareil est arrété.

Symboles d’état

I LITITre

;_i l |-l.|-l<— Valeurs de température
/,‘-\\ i I--I u.u? Valeurs de pression
T [ pression mbar) «——— o informati

Figure 18: Ecran d’accueil du régulateur RD4 (valeurs d’exemple)

Symboles d’état dans I’affichage du régulateur

Symbole | Signification Symbole | Signification
20 Chauffage actif Indication des fonctions spéciales du régulateur acti-
«c 9 vées.
° . — 1 = Mode stand-by
1 Information |; i | 2 = Port universel pour le gaz inerte / l'air ambiant

optionnel “GAS/AIR 2”7 (5) activé
7\ Alarme collective 3 = Toutes les valves fermées
- 4 = Pompe a vide arrétée

Touches de fonction du régulateur

Symbole | Signification Fonction
@ Touche fleche e Changer entre les menus, les menus subordonnés et d’autres fonctions
vers le haut ¢ Dans un menu de réglage : Modifier le réglage, augmenter la valeur
Touche fleche e Changer entre les menus, les menus subordonnés et d’autres fonctions
vers le bas e Dans un menu de réglage : Modifier le réglage, diminuer la valeur
e Menu, menus subordonnés : sélectionner les fonctions
Touche OK ] i , .
e Dans un menu de réglage : Confirmer I'entrée
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Symbole | Signification Fonction

e Retour au niveau de menu précédent

@ Touche retour |, Appuyer pendant 5 sec. Pour afficher ensemble les températures de
l'intérieur et du chauffage (chap. 10.1.8)

@ Touche standby | Activer et désactiver I‘appareil (chap. 6.2)

5.1.1 Structure de menu du régulateur et les niveaux d’autorisation

Partant de I'affichage normal, utiliser les touches fléeches pour naviguer entre les menus. Avec la touche
OK, vous accédez aux fonctions subordonnées du menu. Appuyer sur la touche retour pour rentrer a la
fonction précédente et ensuite a I'affichage normal.

Partant de I'affichage normal, vous pouvez directement accéder aux fonctions du menu d’accés rapide
par la touche OK.

Les fonctions disponibles dépendent du niveau d’autorisation actuel « User », « Admin » ou « Service ».
Le niveau d’autorisation peut étre disponible sans protection par mot de passe

Vous pouvez configurer des mots de passe pour des niveaux d'accés différents :

e User : Le mot de passe permet I‘accés aux fonctions standard d’opération du régulateur. Réglage
d’'usine : 00 00 (aucun mot de passe n’est attribué).

e Admin : Le mot de passe permet I‘acces aux fonctions étendues du régulateur et aux réglages. Réglage
d’usine : 00 01.

e Service : Le mot de passe permet l‘accés a toutes les fonctions du régulateur (pour S.A.V. BINDER
uniquement).

Des qu’'un mot de passe est attribué, accés aux fonctions du régulateur correspondantes est bloqué et
revient disponible encore uniquement apres l'introduction du mot de passe.

Menu Niveau d’autorisation | Fonctions

requis
Acces ra- Chaque utilisateur e Activation/désactivation du réglage de température et de pres-
pide sion

e Lancer / annuler la surveillance de séchage

Valeurs de « User » e Reéglage de la valeur de consigne de température et de pres-
consigne sion

o Réglage du régulateur de sécurité

e Activation/désactivation de la pompe a vide et de la connexion
optionnelle ,GAS/AIR 2“ (5)

e Fermer toutes les valves

Programmes | « User » e Fonction de démarrage et d'arrét de programme temporaire et
de semaine
Information | Chaque utilisateur ¢ Fonctions d’affichage (informations d'installation, matériel et
appareil logiciel du régulateur, entrées analogiques)
e Affichage de la configuration d’interfaces (p.ex. adresse MAC,
adresse IP)
Paramétres | « Admin » e Réglages généraux du régulateur (date, temps, langue de

menu, unité de température, luminosité d’écran...)

e Réglages réseau
e Réglages de l'intervalle de mémoire pour I'enregistreur de
données

e Réglages des limites de tolérance et des délais d’alarme de
tolérance

¢ Modification du mot de passe pour « User » et « Admin »
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Menu Niveau d’autorisation requis | Fonctions
Service « Service » ¢ Réglages de configuration (pour S.A.V. BINDER uni-
quement)
¢ Modification du mot de passe pour « User » et « Ad-
min »

USB (visible Export : Chaque utilisateur |e Exporter les données de configuration, de I'enregis-
lors de linser- | |mport : « Admin » treur et de service
tion d'une clé

USB) e Importer les données de configuration

S’il n'est pas autrement indiqué, les figures dans ce mode d’emploi montrent les fonctions disponibles a
I‘'utilisateur avec I'autorisation « Admin ».

Remarque : L’indication du chemin d'accés a la fonction correspondante ne comprend pas I'entrée éven-
tuellement requise d'un mot de passe.

5.2 Régulateur MB2

Le régulateur programmable MB2 contréle les parametres suivants a l'intérieur de I'appareil :
e Température en °C ou °F
e Pression en mbar

En opération de valeur fixe, les valeurs de consigne désirées peuvent étre introduites par I'’écran tactile
directement ou dans le menu de valeurs de consigne. Pour 'opération de programme il est possible de
programmer des programmes temporaires et de semaine. En plus, un programme de minuterie (fonction
chronomeétre) est disponible.

Le régulateur offre des divers messages informatives et d’alarmes avec signal visuel et sonore et des
alarmes a distance par courriel, une liste des événements et la représentation graphique des valeurs me-
surées dans la fonction d’enregistreur graphique. Le régulateur programmable MB2 permet de programmer
des cycles de température et de pression et de spécifier des fonctions spéciales du régulateur pour chaque
section de programme. La programmation peut étre effectuée directement par les touches du régulateur
ou graphiquement par I'ordinateur a moyen du logiciel APT-COM™ 4 Multi Management Software (acces-
soire) spécialement développé par BINDER.

¢ Indication du mode d’opéra-
tion
Valeur fixe an v o2 09:30:25 ¥
Val. consigne Val. actuelle
Température °C 40,0 39,8 Valeurs de température
Pression mbar 1100 1024 |« Valeurs de pression

L— Valeurs réelles

Valeurs de consigne

@ @ @ @ @ <+—— Touches de fonction

Figure 19: Ecran d’accueil du régulateur programmable MB2 (valeurs d’exemple)
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5.2.1 Fonctions d’opération de I’écran d’accueil

Mode d’opération actuelle

Liste de textes expliquant les sym-
boles d’'information

Date, heure, autorisation de I'utili-
sateur connecté, sauvegarder

Valeur fixe i v 03093025 ¥

Val. consigne Val. actuelle

Température "C 40,0 39,8
Pression mbar 1 1 00 1 024

\

™ Entrée rapide des valeurs de con-
signe

©E@®6 ®® ® ® S

— e Continuer a I'écran suivant

Revenir a 'écran d’accueil

Information

Démarrage de programme

Entrer des valeurs de consigne

Liste des événements

Affichage des alarmes actives

Acces au menu principal

Figure 20: Fonctions d’opération du régulateur MB2 dans I'écran d’accueil (valeurs d’exemple)

VD / VD-UL (E3.1) 07/2025 page 40/180



>»BINDER

5.2.2 Les vues d’écran : écran d’accueil, affichage de programme, représentation d’en-

registreur graphique

>

Appuyez sur la touche Changer I’écran pour changer entre I‘écran d’accueil, I'affichage de
programme et la représentation d’enregistreur graphique

®

Appuyez sur la touche Ecran d’accueil, pour revenir de I'affichage de programme et de la re-
présentation d’enregistreur graphique a I'écran d’accueil.

Valeur fixe

Val. consigne
Température °C 40,0
Pression mbar 1 100

©E®06 &»®

iR v 02 09:30:25 ¥

Val. actuelle

39,8
1024

®® S

Programme temporaire

Numéro de section 113
Durée de section 00:00:17
Temps restant section 00:29:43
Temps restant prog. 01:44:43

Programme program3

SECEONCEONO,

i v 08 09:27:29 ¥

Température

°C

70,0
Pression
mbar

120

Durée de programme

00:00:17

®®

Valeur fixe

o v o3 09:36:18 ¥

finA2]

Température
40,0 °C

L A2]

Pression

1024 mbar

©® 0

Ecran d’accueil (valeurs actuelles / valeurs de con-

signe)

Affichage de programme (exemple : programme tem-

poraire)

Représentation d’enregistreur graphique
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5.2.3 Vue d’ensemble des symboles du régulateur MB2

Symboles de navigation a I’écran d’accueil

Symbole | Signification Fonction
Menu principal Acceés de I'écran d’accueil au menu principal
Alarme Acces de I'écran d’accueil a la liste des alarmes actives

@ ®|@

Liste des évenements

Accés de I'écran d’accueil a la liste des événements

Réglage de valeur de
consigne

Acces de I'écran d’accueil au menu « Valeurs de consigne »:
Réglage de valeurs de consigne pour I'opération de valeurs
fixes, activer/désactiver la régulation de température et/ou de
pression, réglage du régulateur de sécurité

Démarrage de pro-
gramme

Lancer un programme temporaire ou de semaine entré aupa-
ravant, continuer le programme temporaire suite a une pause
de programme

Pause de programme

Mettre en pause un programme temporaire courant

Annulation de pro-
gramme

Terminer un programme temporaire ou de semaine courant

Information

Information sur 'opération de programme, les valeurs de con-
signe, valeurs actuelles et le régulateur de sécurité

Ecran d’accueil

Revenir a I'‘écran d’accueil de la vue de programme ou de la
représentation d’enregistreur graphique

Vo eo®e | @

Changer I’écran

Changer entre I‘écran d’accueil, I'affichage de programme et
la représentation d’enregistreur graphique

Symboles fonctionnels dans des menus individuels

Changement de clavier

Changer entre les majuscules, minuscules, chiffres et carac-
téres spéciaux

Editer

Symbole | Signification Fonction
@ Revenir Revenir a I‘écran d’accueil de chaque menu
@ Actualisation Actualiser la liste des événements et les messages d’alarme
. Appliquer les entrées et quitter le menu / continuer la sé-
Confirmer
quence de menu.
Quitter le menu / annuler la séquence de menu. Les entrées
® Fermer ne sont pas appliquées. Quand une séquence de menu sera
annulée, une fenétre d’information s’ouvre qu’il faut confirmer.
Alarme Acces a la liste des alarmes actives
"’& Confirmer I’'alarme Confirmer 'alarme et désactiver le signal sonore

Editer les réglages de programmes temporaires et de semaine

VD / VD-UL (E3.1) 07/2025

page 42/180



>»BINDER

Symboles fonctionnels dans le menu « Représentation d’enregistreur graphique »

Symbol

Signification

Fonction

Afficher la Iégende

Afficher la Iégende

Masquer la Iégende

Masquer la Iégende

Représentation histo-
rique

Arréter I‘enregistreur graphique et changer a la représentation
historique. L’enregistrement des données continue.

Choix de la courbe

Passer au menu secondaire « Choix de la courbe » dans la re-
présentation historique.

Recherche

Passer au menu secondaire « Recherche » dans la représen-
tation historique : Rechercher l'instant désiré

Echelle

Passer au menu secondaire « Zoom » dans la représentation
historique : Choisir I'échelle

Afficher les touches de
défilement

Afficher les touches de défilement pour la sélection de l'instant
dans la représentation historique

@O0 oee

Masquer les touches de
défilement

Masquer les touches de défilement pour la sélection de l'ins-
tant dans la représentation historique

Symboles d’information sur I’état de I’appareil

Sym-
bol

Texte informatif

Etat

O

~Standby®

Appareil en mode Standby

i

« Chauffage actif »

Appareil en train de chauffer

&

« Toutes les valves fer-
meées »

Toutes les valves fermées

otr | « GAS/AIR » Aération par la connexion standard « GAS/AIR » (4)
GA% Aération par la connexion optionnelle « GAS/AIR2 » (5)
arz | « GASIAIR 2> Connexion standard « GAS/AIR » (4) désactivée.

B

« Pompe a vide arr. »

Pompe a vide arrétée

Symbole d’indication de traitement de données

Symbole

Signification

O

Symbole d'attente : traitement de données en cours.
Temps restant pour toucher I'écran lors du calibrage de I'écran tactile
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5.2.4 Modes d’opération du régulateur MB2

Le régulateur programmable MB2 dispose des modes de fonctionnement suivants :
e Opération de valeur fixe

Le régulateur travaille comme un régulateur de valeur fixe, c.-a-d. les valeurs de consigne de tempéra-
ture et de pression entrées seront équilibrées jusqu’au prochain changement manuel (chap. 7.2.1).

e Opération de programme de minuterie

Fonction chronométre : Pour une durée entrée, le régulateur va régler constamment sur les valeurs de
consigne entrées en opération de valeur fixe.

e Opération de programme temporaire

Un programme temporaire de température et de pression entré est réalisé. Le régulateur dispose de 25
emplacements de mémoire avec 100 sections de programme chacun. Le total des sections de tous les
programmes n’est pas limité.

e Opération de programme de semaine

Un programme de semaine de température et de pression entré est réalisé. Le régulateur dispose de 5
emplacements de mémoire avec 100 points de commutation chacun. Les points de commutation peu-
vent étre distribués sur toutes les jours d’'une semaine.

5.2.5 Structure de menu du régulateur MB2

Valsur fixe 2% v ofl 09:30:25
Val. consigne Val. actuelle
Température o 40,0 39,8 ptl!lgez les sy‘rpboles,de naylgatlon d?ns la barre
inférieure de I‘écran d’accueil pour accéder aux
Pression mbar 1100 1024 fonctions de régulateur désirées.

Les fonctions disponibles dépendent du niveau
d’autorisation actuel « Admin », « Service » ou

« User » (chap. 9). Le niveau d’autorisation peut
étre sélectionnée lors de connexion de l'utilisateur
ou peut étre disponible sans protection par mot de
passe.

e®e® o) ®®

Menu principal : Réglages de programmation, des informations, menu
secondaire « Maintenance ».

) . . . . : Chap. 5.2.5.1
La configuration générale du régulateur se fait dans le menu secondaire
« Paramétres ».

Liste des alarmes actives Chap. 13.2

Acceés a la Liste des événements Chap. 10.2.5

Réglage de valeurs de consigne pour I'opération de valeur fixe, mode
@ standby, activer/désactiver le réglage de température et/ou de pression,
Reglage du régulateur de sécurité

Chap. 7.2.1,
8.6.2,11.2.2.3

Lancer / mettre en pause / annuler un programme temporaire en- Chap. 16.1,

@ @ @ tré ou en cours d'exécution, ou bien lancer / annuler un pro- 16.2 171
gramme de semaine entré ou en cours d'exécution o

S'il n’est pas autrement indiqué, les figures montrent les fonctions disponibles a I‘utilisateur avec I'autori-
sation « Admin ».
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5.2.5.1 Menu principal

Le menu principal offre I'accés a la configuration générale du régulateur, a I'entrée de programmes et la
gestion d'utilisateurs. En outre, des fonctions de support comme une page de contact ou le calibrage de
I'écran tactile selon I'angle de vue sont disponibles.

Appuyez sur la touche Menu principal, pour changer de I’écran d’accueil au menu principal.

@ Appuyez sur la touche Revenir pour revenir a I'écran d’accueil de tout menu de réglage.

Le menu principal offre les fonctions et menus secondaires suivants :

Menu principal

a Utilisateur A\ Gesftlon d ut|lI|sateur : Connexion et décon- Chap. 9.2.1
nexion, gestion des mots de passe
i Information sur l'appareil Informations sur I'appareil Chap. 10.2.6
Menu secondaire « Parametres » (ne pas vi-
& Paramétres sible pour Il‘utilisateur avec I'autorisation Chap. 10.2

« User »)

Menu secondaire « Programmes » pour les
programmes temporel et de semainier (pas
visible pour I'utilisateur avec l'autorisation

Pf Programmes
Chap. 16 et 17

‘% Maintenance « User »)
Menu secondaire « Maintenance » Chap. 5.2.5.3
@ Contact Données de contact pour S.A.V. BINDER Chap. 10.2.6
Calibrer I'écran tactile Chap. 10.2.4.2

Calibrer I'ecran tactile

@ Revenir a I'écran d’accueil

Menu secondaire « Paramétres »

e Réglage de fonctions générales variées du régulateur et réglages réseau (chap. 10.2).
e Uniquement pour l'utilisateur avec I'autorisation « Admin » ou « Service ».

Menu secondaire « Maintenance »

e Accés aux données de service, remise du régulateur au réglage d’usine (chap. 5.2.5.3)

¢ Uniquement pour l'utilisateur avec 'autorisation « Admin » ou « Service » ; I'accés a la totalité des fonc-
tions est réservé au S.A.V. BINDER (utilisateur avec 'autorisation « Service ».)

Menu secondaire « Programmes »
o Accés aux fonctions de programme du régulateur (chap. 15, 16, 17)

e Uniquement pour l'utilisateur avec I'autorisation « Admin » ou « Service ».
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5.2.5.2

Menu secondaire « Parameétres »

Le menu secondaire « Parameétres » est disponible pour I'utilisateur avec I'autorisation « Admin » ou « Ser-
vice ». Vous pouvez entrer la date et I'heure, sélectionner la langue des menus du régulateur menus et
l'unité de température désirée et configurer les fonctions de communication du régulateur.

Chemin : Menu principal > Paramétres

&

B X 0

%
&

@® K e a

Parameétres

Appareil

La date et I'heure

Indication

Graphique val. mesure

Autres

Interfaces sérielles

Ethernet

Serveur web

E-mail

Réglage de l'unité de température, langue de Chap. 10.2.1,
menu... 10.2.2
Réglage de la date et I'heure Chap. 10.2.2
Reglagesle la Iummqsnte de I‘écran, I'opération con- Chap. 10.2.4
tinue et I'écran de veille
Réglages du graphique de valeur de mesure : l‘inter-
e L g Chap. 21.2

valle de mémoire, valeurs affichées et I'échelle.
Réglage des limites de tolérance et du temps de dé-

) , ; Chap. 12
lai pour I'alarme de marge de tolérance
Sans fonction
Affichage de I'adresse MAC, entrée de I'adresse IP | Chap. 18.2.1
Sans fonction
Configuration du serveur courriel, attribution des Chap. 18.2.2

adresses courriel

Revenir au menu principal

5.2.5.3

Menu secondaire « Maintenance »

Le menu secondaire « Maintenance » est disponible pour l'utilisateur avec I'autorisation « Admin » ou
« Service ». L'utilisateur avec I'autorisation « Admin » y trouve des informations qu’il peut communiquer au
S.A.V. BINDER dans le cas du service.

Chemin : Menu principal > Maintenance

Maintenance
- No. de série de I‘appareil, version du logiciel du
N Données de service régulateur PP g Chap- 10.2.2
z Compteur Sans fonction
ST Code ST Information pour le S.A.V. BINDER
k% Reglages dusine Remise au réglage d’usine
X

@ Revenir au menu principal

(Vue pour utilisateur avec I'autorisation « Admin »)
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5.2.6 Principe des entrées au régulateur

Dans les

menus de sélection et les menus d’entrée, vous pouvez utiliser les touches dans la barre inférieure

de I'écran correspondant pour déterminer si les entrées doivent étre appliquées.

Ecran g 09:08:02 Valeur fixe 2 v ol 09:38:39
Clarté 100 Température
Temps d'aftente écran de veille 300s
40,000

Activer fonction. en continu Qui -
Début fonctionnement en continu ~ [Non 7 g o
Fin fonctionnement en continu Oui

4 5 8

1 2 3

0 + o]

Menu de sélection (exemple) Menu d’entrée (exemple).

Tous les

réglages faits, vous avez les possibilités suivantes :

@

Appuyez sur la touche Confirmer, pour appliquer les entrées et quitter le menu ou continuer la
séquence de menu.

&

Appuyez sur la touche Fermer, pour quitter le menu ou annuler la séquence de menu sans ap-
pliquer les entrées. Quand une séquence de menu sera annulée, une fenétre d’information va
s’ouvrir qu’il faut confirmer.

5.3 Comportement pendant et aprés une panne de secteur

Lors d'un

e coupure de courant, toutes les fonctions de régulateur sont hors service.

S'il y a un vide présent et I'aération est nécessaire pendant la panne de courant, il est possible d'utiliser

I'aération

d'urgence (chap. 6.4.3).

=

Tous les réglages et les valeurs de consigne restent mémorisés pendant une panne de sec-
teur.

e Sile mode Standby était activé avant la panne de courant, I'appareil reste arrété apres le retour du
courant. Pour I'utiliser, vous devez vous connecter avec un niveau d’autorisation plus élevé et désactiver
le mode Standby.

¢ Sile mode Standby était désactivé avant la panne de courant, 'opération continue avec les paramétres
entrés auparavant.

Note : Si

la panne de secteur dure moins de 10 secondes ou si I'appareil n'est éteint que brievement (< 10

secondes) puis rallumé, la sécurité de surchauffe classe 2 (interrupteur thermique, chap. 11.1) peut se

déclench

er de maniére incorrecte. Le message d’alarme « Surchauffe » s’affiche au régulateur.

Veuillez effectuer les étapes suivantes:

¢ Confirmez le message d’alarme au régulateur.

e Déconnectez I'étuve du réseau pour au moins 10 secondes (retirer la fiche d'alimentation).

¢ Sinécessaire, faites examiner 'origine de I'anomalie par un spécialiste qui I'éliminera.

¢ Remettez I'appareil en service.
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5.3.1 Régulateur RD4

Apres le retour du courant, les valeurs de consigne entrées auparavant sont équilibrées.

En mode de programme : Aprées le retour du courant, le programme continue au point qu’il aurait été atteint
sans la panne de courant. L'information « Programme lancé » s'affiche. Si le programme aurait déja été
terminé a ce stade, le programme sera interrompu. L'information « Fin de programme » s'affiche.

Remettez des alarmes qui se sont éventuellement produites suite a la panne de courant (p.ex. marges de
tolérance, régulateur de sécurité), voir chap. 13.

5.3.2 Régulateur MB2
Aprés le retour du courant, le régulateur se trouve dans le mode d’opération choisi avant la panne de
courant :
e Comportement suivant une panne de secteur en mode de valeur fixe :
Les derniéres valeurs de consigne entrées sont équilibrées.
e Comportement suivant une panne de secteur en opération de programme de minuterie

Les valeurs de consigne entrées au moment du lancement du sont équilibrées. Le cours du programme
continue.

e Comportement suivant une panne de secteur en opération de programme temporaire :

Le cours du programme continue avec les derniéres valeurs de consigne atteintes au cours du pro-
gramme.

e Comportement suivant une panne de secteur en opération de programme de semaine :
Le cours du programme continue avec les valeurs qui correspondent au temps réel actuel.
La coupure et le retour de courant sont enregistrés dans la liste des événements (chap. 10.2.5).

Remettez des alarmes qui se sont éventuellement produites suite a la panne de courant (p. ex. marges de
tolérance, régulateur de sécurité), voir chap. 13.3.

6. Mise en service

En vue de I'opération de I'étuve de séchage a vide et de la pompe a vide, veuillez respecter les réglemen-
tations locales et nationales en vigueur dans votre pays (pour I'Allemagne : I'information DGUV 213-850
sur la sécurité au travail dans les laboratoires, émises par I'association professionnelle allemande).

Note : Les appareils chauffants peuvent causer des odeurs pendant les premiers jours aprés la mise en
marche. Cela ne présente pas un défaut de qualité. Pour réduire |la formation d’odeurs le plus vite possible,
nous recommandons de chauffer 'appareil a sa température nominale pendant une journée et de bien
aérer I'endroit pendant ce temps.

6.1 Etat suite a la connexion a I’alimentation électrique

Avant d’établir la connexion a I'alimentation électrique, les points suivants doivent étre remplis :

¢ Installation de I‘appareil (chap. 4) en tenant compte des conditions d“installation et des conditions envi-
ronnementales (chap. 3.4)

e Raccordement de 'alimentation en vide (chap. 4.4)
e Si désiré : connexion de gaz inerte (chap. 4.5)

Branchez la fiche secteur dans une prise appropriée (chap. 4.6). Etablissez I'alimentation électrique au
besoin et débranchez 'appareil lorsque vous ne I'utilisez pas pour un temps prolongé.
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Régulateur MB2 : le voyant de marche, allumé dans le panneau d’instrumentation triangulaire, indique
que l'appareil est prét a fonctionner.

Le niveau d’autorisation est ,User®. Pour pouvoir utiliser la fonctionnalité entiére du régulateur, p.ex. accés
au réglage du menu « Paramétres », fonctions de programme, activer/désactiver le mode Standby, con-
nectez-vous avec le niveau d’'autorisation désiré.

Tous les paramétres, les valeurs de consigne et les réglages sont en méme état comme avant l'arrét de
I'appareil.

e Si le mode Standby était activé avant l‘arrét, 'appareil reste arrété aprés le retour du courant. Pour
I'utiliser, vous devez vous connecter avec un niveau d’autorisation plus élevé et désactiver le mode
Standby.

¢ Sile mode Standby était désactivé avant I‘arrét, I'opération continue avec les paramétres entrés aupa-
ravant.

6.2 Mode Standby : Activer et désactiver I’étuve a vide

Activez I'appareil au besoin. Commutez au mode Standby lorsque vous ne I'utilisez pas.

g Tous les réglages et les valeurs de consigne restent mémorisés aprés la mise hors tension de
I'appareil.

Quand un programme est en cours, il sera terminé par I'activation du mode Standby.

Dans le mode standby, le chauffage est éteint, le ventilateur situé a I'arriére de I'appareil est éteint, toutes
les valves sont fermées et la prise pour la pompe située dans le module de pompe est mise hors tension.
Les réglages de température et de pression sont désactivés.

Pour complétement mettre hors tension I'appareil, vous devez débrancher le cable d'alimentation.

Pour la mise hors service temporaire, respectez les conseils du chap. 26.2.

6.2.1 Régulateur RD4

Activer / désactiver le mode Standby par le clavier :

Désactiver le mode Standby (mise en marche de I'appareil) :

Aprés connecter I'alimentation électrique, appuyez sur la touche Standby pendant 5 secondes pour allu-
mer I'appareil.

Le régulateur montre I'affichage normal et va régler la température et la pression sur les valeurs de con-
signe entrées auparavant.

Activer le mode Standby (arréter I’appareil):

Pour déconnecter I'appareil, appuyez aussi sur la touche Standby pendant 5 secondes.

Activer / désactiver le mode Standby par le menu du régulateur :

Niveau d’autorisation requis : « User ».

Chemin : Ecran d’accueil ... Valeurs de consigne .. .." Fonctions on/off Standby

Appuyer sur la touche OK pour accéder a la fonction « Standby ».

Fonction 1 « Standby ».
L‘état de commutation est affiché (exemple).

Stondbea

VD / VD-UL (E3.1) 07/2025 page 49/180



>»BINDER

Appuyer sur la touche OK pour activer le réglage.

Réglage de la fonction 1 ,Standby®.

Le réglage actuel clignote. Sélectionner entre « 0 » (mode Standby dé-
sactivé) et « 1 » (mode Standby activé) avec les touches fléches.

Confirmer le réglage avec la touche OK.

Stondbea

Avec la touche retour, vous revenez au menu secondaire « Fonctions on/off » et en appuyant plusieurs
fois sur la touche, vous revenez a I'affichage normal.

1_
Quand vous avez choisi le réglage « 1 » (mode Standby), le symbole I_l est affiché a I'écran d’accueil.

Quand I'écran est sombre en mode standby, appuyez sur I'écran pour |‘activer pour 10 secondes (affichage
de valeurs actuelles).

6.2.2 Régulateur MB2

Niveau d’autorisation requis : « Admin ».

@ Appuyez sur la touche Réglage de valeurs de consigne, pour changer de I'écran d’accueil
dans le menu « Valeurs de consigne ».

Chemin : Valeurs de consigne > Mode de valeurs fixes > Fonction on/off
Dans ce menu, vous pouvez activer et désactiver le mode Standby.

Activer le mode standby (arréter I’appareil) :

Fonction onfoff o3 15:08:16
Standby A
GASIAIR 2 (]
Menu « Fonctions on/off ».
Fermer toutes valves D _ - .
Pompe & vide arr (] =| Marquez le boitier de commande de la fonction
O « Standby » pour 'activer, et appuyez sur la touche
0 Confirmer.
(] Dans le menu « Valeurs de consigne », appuyez en-
core sur la touche Confirmer. Le régulateur va chan-
% ger a I‘écran d’accueil.
v

Quand la fonction « Standby » est activée, le symbole « Standby » s‘affiche 'en-téte de I‘écran
(l) d’accueil. Appuyez sur la fleche a c6té du symbole d’'information pour voir le texte d'information
correspondant « Standby » (voir messages d’information, chap. 13.1.2).

Quand I'écran est sombre en mode standby, appuyez sur I'’écran pour l‘activer pour 10 secondes.

Désactiver le mode standby (mise en marche de I'appareil):

Pour désactiver la fonction « Standby », désactivez le boitier de commande.
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6.3 Réglages du régulateur suite au démarrage de I'appareil
Selon les fonctions activées dans le régulateur, des réglages divers peuvent étre demandés directement
aprés la mise sous tension.

Ensuite, vous devez attribuer un mot de passe pour le niveau d’opération (chap. 9).

6.3.1 Reégulateur RD4
Si la fonction « Sélection de langue lors du redémarrage » était activée (chap. 10.1.5, réglage d’'usine :
ON), suite au démarrage de I'appareil vous pouvez choisir les réglages suivants :
e Lalangue de menu (chap. 10.1.1) :
Sélectionner la langue désirée avec les touches fléches, confirmer avec la touche OK.
e L’unité de température (chap. 10.1.2) :
Sélectionner l'unité de température désirée avec les touches fleches, confirmer avec la touche OK
e La date actuelle (chap. 10.1.3), format JJ MM AAAA :
Régler le jour avec les touches fléches, continuer avec la touche OK.
Régler le mois avec les touches fléches, continuer avec la touche OK.
Régler 'année avec les touches fléches, confirmer avec la touche OK
e L’heure actuelle (chap. 10.1.4), Format HH:MM:
Régler I'heure avec les touches fléches, continuer avec la touche OK.

Régler les minutes avec les touches fléches, confirmer avec la touche OK.

6.3.2 Reégulateur MB2

La fenétre « Language selection » permet de choisir la langue, si elle était activée dans le menu « Mise en
service », Ensuite vous pouvez choisir le fuseau horaire et 'unité de température.

Language selection Mise en service
German Unité de température Degré Celsius A
. Fuseau horaire UTC+1h (CET) -
English
Passage al'heure d'été Automatique -

French ~ Début de I'heure d'été

Spanish ~ Fin de I'heure d'été

Italian

Choisir langue lors redémarr. Qui -

V& Y,

Le régulateur se trouve dans le mode d’opération qui était actif avant I'arrét de I'appareil. En opération de
valeur fixe, il va régler la température et la pression sur les valeurs de consigne entrées auparavant et en
opération de programme sur les valeurs atteints au cours du programme.
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Opération bloquée

Si la gestion d'utilisateurs est activée par l'attribution des mots de passe pour les divers niveaux d’autori-
sation, aprés le démarrage de l'appareil, Popération du régulateur initialement bloqué, reconnaissable
par le symbole de cadenas fermé dans I'en-téte de I'écran.

Valeur fixe e (v oap9:30:25 v
Val. consigne ValNgctuelle
Température °C 40’0 39,

Pression mbar 1 100 1024 \

©E®E ®® ®®

Le régulateur bloqué offre toutes fonctions d’affichage. Des fonctions de réglage ne sont pas accessibles.

Dans I‘écran d’accueil, les valeurs de consigne sont grisées et ne se font pas modifier par I‘entrée directe
en opération de valeur fixe. Les symboles de fonction pour I‘entrée des valeurs de consigne et le démarrage
de programmes dans le pied d’écran sont hors fonction.

Pour opérer le régulateur la connexion de l'utilisateur aprés le démarrage de l'appareil est requise
(chap.9.2.2).

Opération sans connexion d’utilisateur / sans protection par mot de passe

Si la fonction de mot de passe était désactivée, suite au démarrage e I'appareil, sans la connexion de
I'utilisateur, I'accés aux fonctions du niveau d’autorisation le plus élevé sans protection par mot de passe
est disponible. Dans I'en-téte de I'écran, le symbole de cadenas ne figure pas.

6.4 Systéme avide

Pour I'opération de I'étuve de séchage de séchage a vide VD, veuillez respecter les réglementations locales
et nationales en vigueur dans votre pays (pour I’Allemagne : I'information DGUV 213-850 sur la sécurité au
travail dans les laboratoires, émises par I'association professionnelle allemande).

Situation initiale : La pompe a vide ou le systéme de vide est connecté et prét a fonctionner.

Pour 'accessoire de module de pompe avec pompe a membrane chimique, voir chap. 4.3.2.

6.4.1 Evacuation

Préparation :

e Le bouchon de fermeture « Manual ventilation » (7) pour I'aération d'urgence en cas de panne de cou-
rant doit étre fermé.

e Assurez-vous que le réglage de pression est activé

e Mettez en marche la pompe a vide. La pompe doit fonctionner en permanence pendant tout le procédé
de séchage

e Régler la valeur de consigne de pression désirée au régulateur (chap. 7).

e Surveillez les états de pression a l'intérieur sur I'affichage du régulateur

N’essayez jamais d'ouvrir I'appareil par force aussi longtemps qu’un vide existe.

g Pour protéger la pompe, il ne faut pas évacuer de l'air trop chaud. Veuillez vous référer au
mode d'emploi de la pompe.
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6.4.2 Aération a la fin du procédé de séchage compléte (aération avec de I'air ambiant
ou du gaz inerte)

La durée du procédé de séchage peut étre déterminée via l'affichage de la pression sur le régulateur.
Lorsque la valeur de pression descendante atteint la valeur de consigne, le procédé de séchage est ter-
miné. Si la surveillance du séchage (chap. 8.7) est activée, un message correspondant s'affiche.

Pour rompre le vide a la fin du procédé de séchage, réglez la valeur de consigne de pression sur la pression
atmosphérique (chap. 7). La valve d’aération s'ouvre et de I'air ambiant ou du gaz inerte s’écoule a l'inté-
rieur de l'appareil.

La connexion de gaz inerte / introduction d’air ambiant « GAS/AIR » (4) est utilisée de fagon standard pour
I'aération.

Si 'appareil est équipé de la connexion additionnelle optionnelle de gaz inerte / introduction d’air ambiant
« GAS/AIR2 » (5), cette connexion peut étre utilisée alternativement. La fonction du régulateur « GAS/AIR
2 » sert a fermer la valve de la connexion standard « GAS/AIR » (4) et d'utiliser la valve de la connexion
optionnelle « GAS/AIR 2 » (5) pour I'aération (chap. 8.3). Cela permet une commutation confortable lorsque
les deux connexions sont utilisées difféeremment (p.ex. pour I'air ambiant et le gaz inerte).

L’air ambiant est aspiré a travers la connexion de gaz inerte / introduction d’air ambiant (4) ou (5). L’air
ambiant est introduit dans la partie basse a I'arriére de la chambre intérieure et est réparti uniformément a
l'intérieur. Cette technique d’aération évite la dispersion des charges en poudre.

g Alternativement, vous pouvez désactiver le contrdle de la pression (chap. 8.6) pour aérer
I'étuve avec de I'air ambiant.

6.4.3 Aération / coupure a vide pendant une panne de secteur

Pour pouvoir ouvrir I'appareil en cas de panne de courant, enlevez le bouchon de fermeture « Manual
ventilation » (7) pour I'aération d'urgence au dos de I'appareil.

N’essayez jamais d'ouvrir I'appareil par force aussi longtemps qu’un vide existe.

Ne débranchez jamais le tuyau d'aspiration de l'appareil tant qu'il y a du vide

Assurez-vous que le procédé de séchage est terminé avant de rompre le vide. Sinon, atten-
dez que le courant soit rétabli pour continuer le procédé de séchage

% & %

6.4.4 Fonctionnement a gaz inerte

Lors de I'opération de I'étuve de séchage a vide VD avec du gaz inerte, respectez les mesures techniques
d'aération selon les réglementations locales et nationales en vigueur dans votre pays (pour I'Allemagne :
l'information DGUV 213-850 sur la sécurité au travail dans les laboratoires, émises par I'association pro-
fessionnelle allemande).

Lors du fonctionnement a gaz inerte, I'appareil est alimenté avec un gaz de déplacement d'oxygene (par
exemple N2). Des gaz inertes en concentration élevée ont des effets nuisibles a la santé. lls sont incolores
et largement inodores et ainsi pratiquement imperceptibles. L'inhalation de gaz inertes peuvent causer de
la somnolence jusqu’a un arrét respiratoire. Si la teneur en oxygéne dans l'air diminue a <18%, il y a danger
de mort par manque d'oxygéne. Du gaz échappant éventuellement doit &tre évacué par ventilation suffi-
sante ou par connexion appropriée a une installation d'aspiration.
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A\ DANGER

Danger d’étouffement par une concentration élevée de gaz inerte.

Mort par étouffement.

@& NE PAS installer I'appareil dans des niches non ventilées.

» Assurez que les mesures techniques d'aération sont actives.

» Respectez les réglements applicables pour la manipulation des gaz inertes.

» Lors de la mise hors service de 'étuve de séchage a vide, coupez 'alimentation en gaz
inerte.

En cas de fonctionnement a gaz inerte, installez un réducteur de pression. Réglez le limiteur de pression
aune pression un peu supérieur a la pression atmosphérique. Ne modifiez pas ce réglage pour des raisons
de sécurité.

Pour I'aération, un gaz, de I'azote par exemple, est conduit par la connexion « GAS/AIR » (4) ou la con-
nexion optionnelle « GAS/AIR2 » (5) dans l'intérieur jusqu’a la compensation de pression avec I'atmos-
phére. Selon I'utilisation il est possible d’exécuter une deuxiéme évacuation suivie encore d’un remplissage
de gaz inerte.

En cas de valve ouverte pour le gaz inerte, la quantité maximale de gaz entrant le réservoir intérieur est
d’environ 0,6 m3/h. Cet acheminement par remplissage du gaz inerte vers le bas de la paroi arriere de la
chambre intérieure et I'aspiration au plafond de la chambre intérieure permettent une purgation effective
du gaz inerte.

g Si vous chargez pleinement 'étuve, des divergences par rapport aux temps d’échauffements
indiqués sont possibles.

6.5 Evitement de condensation a I'intérieur pendant le processus en cours
Pendant le processus de séchage, de la condensation peut se former dans certaines conditions, principa-
lement a l'intérieur sur la vitre. Cela ne représente pas un défaut de I'appareil.

Pour éviter ou minimiser cette condensation, les mesures suivantes peuvent étre prises :

e Réglez la valeur de consigne de pression sur 0 mbar pour garantir la performance maximale de la
pompe.

e Préchauffer I'appareil a la température de fonctionnement avant le processus.

e Ultilisation d'une pompe plus puissante, avec une capacité de pompe plus élevée et un vide final plus
élevé.

e Le cas échéant, un ringage cyclique avec de l'air ou un gaz inerte peut également empécher les effets
de condensation (chap. 8.8).
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7. Réglage des valeurs de consigne

Domaines d’entrée Domaines de réglage
Température |0,0°C a 220,0°C 10 °C au-dessus de la température ambiante jusqu‘a 220 °C
Pression 0 mbar a 1100 mbar 0 mbar a 1100 mbar

7.1  Régulateur RD4

7.1.1 Réglage de la valeur de consigne de température

Niveau d’autorisation requis : « User ».

Chemin : Affichage normal -. Valeurs de consigne I Température

Appuyer sur la touche OK pour activer le réglage.

Réglage de température.
—| oc Le réglage actuel clignote. Entrer la valeur de consigne désirée avec

-

TemFérature

les touches fléches.
Confirmer I'entrée avec la touche OK.

Avec la touche fléche vers le bas, vous pouvez changer a I'entrée de la valeur de consigne de pression
(chap. 7.1.2).

Avec la touche retour, vous revenez au menu secondaire « Valeurs de consigne » et en appuyant plu-
sieurs fois sur la touche, vous revenez a 'affichage normal.

g Avec le mode du régulateur de sécurité « Valeur limite », le régulateur de sécurité doit étre

adapté chaque fois quand la valeur de consigne de température a été modifiée. Réglez la va-
leur du régulateur de sécurité par env. 5 °C supérieur a la valeur de consigne de température
(chap. 11.2.2).

Réglage recommandé : Mode du régulateur de sécurité « Offset » avec valeur du régulateur
de sécurité de 5 °C.

7.1.2 Réglage de la valeur de consigne de pression

Niveau d’autorisation requis : « User ».

Chemin : Affichage normal -. " Valeurs de consigne .. Pression

Appuyer sur la touche OK pour activer le réglage.

Réglage de pression.

Le réglage actuel clignote. Entrer la valeur de consigne désirée avec
= ﬂ l—: ﬂ les touches fléches.

) Confirmer I'entrée avec la touche OK.
Preszioh (mbar?

Avec la touche fleche vers le haut, vous revenez au réglage de la température (chap. 7.1.1).
Avec la touche fléche vers le bas, vous accédez au réglage du ringage cyclique (chap. 8.8).

Avec la touche retour, vous revenez au menu secondaire « Valeurs de consigne » et en appuyant plu-
sieurs fois sur la touche, vous revenez a 'affichage normal.
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7.2 Régulateur MB2

En mode d’opération Valeur fixe vous pouvez entrer une valeur de consigne de température, une valeur

de consigne de pression, la valeur de réglage du ringage cyclique et I'état de commutation des fonctions
spéciales du régulateur.

Tous les réglages sont conservés pour le mode de valeur fixe jusqu’au prochain changement manuel. Ceci
est valable de méme en cas d’arrét de I'appareil ou de commutation en I'opération de programme.

g Les valeurs introduites en mode de valeur fixe restent valables suite a la terminaison d’un
programme et seront ensuite réglées et équilibrées.

Lors de I'opération sans vide avec le réglage « Réglage de pression off » (chap. 8.6.2) la
fonction de marge de tolérance de pression est automatiquement désactivée.

7.2.1 Entrée des valeurs de consigne par le menu « Valeurs de consigne »

@ Appuyez sur la touche Réglage de valeurs de consigne, pour changer de I'écran d’accueil
dans le menu « Valeurs de consigne ».

Valeurs de consigne o3 09:41:41

« Mode de valeurs fixes

Température +40,000 °C
Pression +1100,0 mbar
R | 0.0000 % .
resaemee . Menu « Valeurs de consigne ».
Fonction onfoff 0000000000000000 L. . ;
Re Choisissez « Mode de valeurs fixes » pour accéder le
~ Réglage on/off

parameétre désiré.

~ Régulateur de sécurité

®) @

e Sélectionnez le champ « Température » et entrez la valeur de consigne de température désirée.

Confirmez I‘'entrée avec la touche Confirmer.

e Sélectionnez le champ « Pression » et entrez la valeur de consigne de pression désirée.

Confirmez I‘'entrée avec la touche Confirmer.

e Pour le réglage du ringage cyclique, voir chap. 8.8.

Si vous entrez une valeur de consigne en dehors du domaine de réglage, le message « Va-
leur dehors des limites! (min: xxx, max: xxx) » (xxx est une variable pour les limites d’entrée

du parameétre concerné) s’affiche. Appuyez sur la touche Confirmer et répétez I'entrée avec
une valeur correcte t.

Tous les réglages faits, appuyez sur la touche Confirmer, pour appliquer les entrées et quitter le menu,
ou bien appuyez sur la touche Fermer, pour quitter le menu sans appliquer les entrées.

@ Le type de valeur de consigne mis a « Valeur limite », le régulateur de sécurité (chap. 11.2)

doit étre adapté chaque fois quand la valeur de consigne de température a été modifiée. Ré-
glez la valeur de consigne du régulateur de sécurité par env. 5 °C supérieur a la valeur de
consigne de température.

Type de valeur de consigne recommandé : « Offset » avec valeur de consigne du régulateur
de sécurité de 5 °C.
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7.2.2 Entrée directe des valeurs de consigne par I’écran d’accueil

L‘entrée de valeurs de consigne est aussi possible directement par I'écran d’accueil.

Valeur fixe i v e@09:30:25 Valeur fixe o v o3 09:38:39
Val. consigne Val. actuelle Température
Température °C 40,0 39,8 40.000
Pression mbar 1 1 00 1 024
|:> 7 8 @
4 3 ]
1 2 3
0 + C
Ecran d’accueil. Exemple: Menu d’entrée « Température ».
Choisissez la valeur de consigne que vous Entrez la valeur de consigne désirée et confir-
voulez modifier mez l‘entrée avec la touche Confirmer.

8. Réglage des fonctions spéciales de régulateur

Les fonctions suivantes se font régler par le menu du régulateur :

e Activer / désactiver le mode Standby (chap. 6.2)

e Désactiver la pompe a vide par la prise du module de pompe (chap. 8.2)

e Ultilisation de la connexion optionnelle « GAS/AIR2 » (5) pour I‘aération (chap. 8.3)
e Fermer toutes les valves présents (chap. 8.4)

e Activer et désactiver le réglage de température (chap. 8.5)

e Activer et désactiver le réglage de pression (chap. 8.6

e Lancer et annuler la surveillance de séchage (chap. 8.7)

8.1 Structure de menu
8.1.1 Régulateur RD4

Niveau d’autorisation requis : « User ».

8.1.1.1 Menu « Fonctions on/off »

Dans le menu « Fonctions on/off », vous pouvez régler I'état de commutation de quatre fonctions spéciales
de régulateur.

Chemin : Ecran d’accueil ... Valeurs de consigne L Fonctions on/off

Les fonctions sont montrées de gauche a droite.
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Exemple : Fonction 1 activée = 1000. Fonction 1 désactivée = 0000.

Menu secondaire « Fonctions on/off ».

Cette vue montre les états de commutation des quatre fonctions de ré-
S— o gulateur.
l‘l HIREN

HEEER A « 1 » = fonction activée

« 0 » = fonction désactivée

Fonctions onioff

Appuyer sur la touche OK pour accéder a la premiére fonction. Avec la touche fléeche vers le bas vous
passez aux fonctions suivantes.

e Fonction 1 « Standby » (chap. 6.2)

e Fonction 2 « GAS/AIR 2“ (chap. 8.3)

e Fonction 3 « Fermer toutes valves » (chap. 8.4)
e Fonction 4 « Pompe a vide arr. » (chap. 8.2)

Appuyez sur la touche OK pour activer le réglage de la fonction désirée et sélectionnez I'état de commu-
tation de la fonction « 1 » (fonction activée) ou « 0 » (fonction désactivée).

Avec la touche retour, vous revenez au menu secondaire « Valeurs de consigne » et en appuyant plu-
sieurs fois sur la touche, vous revenez a 'affichage normal.

Dans l'affichage normal, les fonctions activées sont indiquées par un symbole avec le numéro de la fonction
correspondante. Si plusieurs fonctions sont activées en méme temps, le symbole montre la combinaison

12
des chiffres accordantes, p.ex. |_|

ATl
ER AN
Exemple :

_|_| I j L’affichage normal avec la fonction 2 « GAS/AIR 2 » activée.

Ny

T ¥ pression (mbor?

8.1.1.2 Menu d’accés rapide

D’autres fonctions sont disponibles par le menu d’accés rapide :

Chemin : Ecran d’accueil Régulation de pression
e Fonction « Régulation température » (chap. 8.5)

¢ Fonction « Régulation de pression » (chap. 8.6)

e Fonction « Surveillance de séchage » (chap. 8.7)

Si la régulation de température et / ou la régulation de pression sont désactivées, le symbole d’information
clignote lentement. Pendant qu’il est allumé, le message d’information die I'information correspondante
s’affiche dans le champ de texte.

13
3

|
L
N

Ll — L
G M A OJC

T ¥ pression (mbar? Réaulation press. or

En cas de plusieurs messages d’information, ceux-ci sont affichés I'un aprés I‘autre.
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8.1.2 Reégulateur MB2

Niveau d’autorisation requis : « Admin ».

8.1.21 Menu « Fonction on/off »
Dans ce chapitre est décrit le réglage en mode d’opération de Valeur fixe. Pour le réglage en opération de
programmes, voir chap. 16.7.3 (programmes temporaires) et chap. 17.6.5 (programmes de semaine).

Dans le menu « Fonction on/off », vous pouvez régler I'état de commutation de quatre fonctions de régu-
lateur.

@ Appuyez sur la touche Réglage de valeurs de consigne, pour changer de I'’écran d’accueil
dans le menu « Valeurs de consigne ».

Chemin : Valeurs de consigne > Mode de valeurs fixes > Fonction on/off
e Fonction « Standby » (chap. 6.2)

e Fonction « Pompe a vide arr. » (chap. 8.2)

e Fonction « GAS/AIR 2 » (chap. 8.3)

e Fonction « Fermer toutes valves » (chap. 8.4)

Valeurs de consigne o3 09:41:41 Fonction onfoff of 09:43:52

« Mode de valeurs fixes Pompe a vide arr. l:‘ A
Température +40,000 °C GAS/AIR 2 l:‘

Pression +1100,0 mbar Fermer toutes valves l:‘ _
Ringage cyclique +0.0000 % J |:> Vakuumpumpe aus l:‘ -
Fonction onfoff 0000000000000000 l:‘

~ Réglage on/off l:‘

¥ Régulateur de sécurité l:‘

[]

o v
® @ ® @
Menu « Valeurs de consigne ». Menu d’entrée « Fonction on/off ».

Choisissez le champ « Fonction on/off ». Marquez le boitier de commande de la fonction
désirée pour I'activer, et appuyez sur la touche
Confirmer.

Les fonctions sont comptées de droite a gauche.
Fonction activée : Etat de commutation « 1 » (on)
Fonction désactivée : Etat de commutation « 0 » (off)
Exemple :

Fonction « Standby » activée = 0000000000000001
Fonction « Standby » désactivée = 0000000000000000

8.1.2.2 Menu « Réglage on/off »

D’autres fonctions sont disponibles par le menu « Réglage on/off » :

@ Appuyez sur la touche Réglage de valeurs de consigne, pour changer de I'écran d’accueil
dans le menu « Valeurs de consigne ».
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Chemin : Valeurs de consigne > Réglage on/off
e Fonction « Température » (réglage de température, chap. 8.5)

e Fonction « Pression » (réglage de pression, chap. 8.6)

Valeurs de consigne o3 10:04:27

~ Mode de valeurs fixes

~ Réglage onfoff

Température

<K

Pression Menu « Valeurs de consigne ».

s dulateureleecurite Choisissez le champ « Réglage on/off ». Marquez le
boitier de commande de la fonction désirée pour I'acti-
ver, et appuyez sur la touche Confirmer.

® @

8.2 Désactiver la pompe a vide par la prise du module de pompe

La fonction « Pompe a vide arr » sert a désactiver la pompe a vide par la prise du module de pompe.

8.2.1 Régulateur RD4

Niveau d’autorisation requis : « User ».

Chemin : Affichage normal _""Valeurs de consigne .. Fonctions onloffJ .~~~ Pompe
avide arr.

Appuyer sur la touche OK pour accéder a la fonction « Pompe a vide arr ».

— Fonction 1 « Pompe a vide arr. ».
I l L‘état de commutation actuel s‘affiche (exemple).

PomFe & wide arr.

Appuyer sur la touche OK pour activer le réglage.

Réglage de la fonction 1 « Pompe a vide arr. ».

Le réglage actuel clignote. Sélectionner entre « 0 » (pas d’arrét de
I-l pompe) et 1 (pompe arrétée) avec les touches fléches.

I—l Confirmer le réglage avec la touche OK.
FPomre & wide arr.

Avec la touche retour, vous revenez au menu secondaire « Fonctions on/off » et en appuyant plusieurs
fois sur la touche, vous revenez a I'affichage normal.

Quand vous avez choisi le réglage « 1 » (pompe arrétée), le symbole |_4| est affiché a I'écran d’accueil.
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8.2.2 Reégulateur MB2

@ Appuyez sur la touche Réglage de valeurs de consigne, pour changer de I'écran d’accueil
dans le menu « Valeurs de consigne ».

Chemin : Valeurs de consigne > Mode de valeurs fixes > Fonction on/off

Fonction onfoff og 09:43:52
Pompe a vide arr. D A
GASIAIR 2 [] ,
Menu « Fonction on/off ».
Fermer toutes valves D _ . .
=| Marquez le boitier de commande de la fonction
Vakuumpumpe aus N , .
0 « Pompe a vide arr. » pour l'activer, et appuyez sur la
B touche Confirmer.
] Dans le menu « Valeurs de consigne », appuyer en-
core sur la touche Confirmer. Le régulateur va chan-
[] ger a I‘écran d’accueil.
[ v
=

Quand la fonction « Pompe a vide arr. » est activée, le symbole « Pompe a vide arrétée »)
s‘affiche ’en-téte de I'‘écran d’accueil. Appuyez sur la fleche a cété du symbole d’information
pour voir le texte d'information correspondant « Pompe a vide arr. » (voir messages d’infor-

mation, chap. 13.1.2).

8.3 Utilisation du port universel optionnel « GAS/AIR 2 » pour I’aération
Le port universel pour le gaz inerte / I'air ambiant « GAS/AIR » (4) est utilisé de fagcon standard pour I'aé-
ration.

La fonction « GAS/AIR 2 » sert a fermer la valve de la connexion standard « GAS/AIR » (4) et d'utiliser la
valve de la connexion optionnelle « GAS/AIR 2 » (5) pour I'aération

Cela permet une commutation confortable lorsque les deux connexions sont utilisées difféeremment (p.ex.
pour I'air ambiant et le gaz inerte).

Si I'appareil n’est pas équipé avec le port universel pour le gaz inerte / I'air ambiant
« GAS/AIR 2 » (5), il n’est plus possible d’aérer I‘appareil quand vous avez activé la fonction
« GAS/AIR 2 ».

8.3.1 Régulateur RD4

Chemin : Ecran d’accueil ... Valeurs de consigne (®J . _"" Fonctions on/off (29 . GAS/AIR 2
Appuyer sur la touche OK pour accéder a la fonction « GAS/AIR 2 ».

Fonction 2 « GAS/AIR 2 ».
L‘état de commutation actuel s‘affiche (exemple).

GASIAIE 2

Appuyer sur la touche OK pour activer le réglage.
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GASIAIE 2

Réglage de la fonction 2 « GAS/AIR 2 ».

Le réglage actuel clignote. Sélectionner entre « 0 » (utiliser la valve de
la connexion « GAS/AIR » et « 1 » (utiliser la valve de la connexion
« GAS/AIR 2 » avec les touches fleches.

Confirmer le réglage avec la touche OK.

Avec la touche retour, vous revenez au menu secondaire « Fonctions on/off » et en appuyant plusieurs
fois sur la touche, vous revenez a I'affichage normal.

Quand vous avez choisi le réglage « 1 » (la valve de la connexion standard « GAS/AIR » (4) est fermée, la

2
valve de la connexion optionnelle « GAS/AIR 2 » (5) est active), le symbole D est affiché a I'écran d’ac-

cueil.

8.3.2 Régulateur MB2

@ Appuyez sur la touche Réglage de valeurs de consigne, pour changer de I'écran d’accueil
dans le menu « Valeurs de consigne ».

Chemin : Valeurs de consigne > Mode de valeurs fixes > Fonction on/off

Fonction onfoff
Pompe a vide arr.
GAS/AIR 2

Fermer toutes valves

Vakuumpumpe aus

1 O

®

o3 09:43:52
A

Menu « Fonction on/off ».

Marquez le boitier de commande de la fonction
« GAS/AIR 2 » pour 'activer, et appuyez sur la touche
Confirmer.

Dans le menu « Valeurs de consigne », appuyer en-
core sur la touche Confirmer. Le régulateur va chan-
ger a I‘écran d’accueil.

v

@

AlR2

SA5 Quand la fonction « GAS/AIR 2 ») est activée, le symbole « GAS/AIR 2 » s‘affiche 'en-téte
de I'écran d’accueil. Appuyez sur la fleche a c6té du symbole d’'information pour voir le texte
d'information correspondant « GAS/AIR 2 » (voir messages d’information, chap. 13.1.2).

8.4 Fermer toutes les valves

Cette fonction sert a fermer toutes les valves.

8.4.1 Régulateur RD4

Chemin : Ecran d’accueil .. Valeurs de consigne ... Fonctions on/off ®J """ Fermer toutes

valves

Appuyer sur la touche OK pour accéder a la fonction « Fermer toutes valves ».

Fermer toutes values

Fonction 3 « Fermer toutes valves ».
L‘état de commutation actuel s‘affiche (exemple).
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Appuyer sur la touche OK pour activer le réglage.

Fermer toutes values

Réglage de la fonction 3 « Fermer toutes valves ».

Le réglage actuel clignote. Sélectionner entre « 0 » (valves utilisées) et
1 (valves fermées) avec les touches fléches.

Confirmer le réglage avec la touche OK.

Avec la touche retour, vous revenez au menu secondaire « Fonctions on/off » et en appuyant plusieurs
fois sur la touche, vous revenez a I'affichage normal.

Quand vous avez choisi le réglage « 1 » (toutes les valves sont fermées), le symbole |3_| est affiché a
I'écran d’accueil.

8.4.2 Régulateur MB2

@ Appuyez sur la touche Réglage de valeurs de consigne, pour changer de I'écran d’accueil
dans le menu « Valeurs de consigne ».

Chemin : Valeurs de consigne > Mode de valeurs fixes > Fonction on/off

Fonction onfoff

GASJ/AIR 2

®

Pompe a vide arr.

Fermer toutes valves

Vakuumpumpe aus

1 N B

o 09:43:52
A

Menu « Fonction on/off ».

Marquez le boitier de commande de la fonction « Fer-
mer toutes valves » pour I'activer, et appuyez sur la
touche Confirmer.

Dans le menu « Valeurs de consigne », appuyer en-
core sur la touche Confirmer. Le régulateur va chan-
ger a I‘écran d’accueil.

v

@

&

Quand la fonction « Toutes les valves fermées » est activée, le symbole « Toutes les valves
fermées ») s‘affiche 'en-téte de I‘écran d’accueil. Appuyez sur la fléche a cé6té du symbole
d’information pour voir le texte d'information correspondant « Toutes les valves fermées »
(voir messages d’information, chap. 13.1.2).

8.5 Activation/désactivation du réglage de température

8.5.1 Reégulateur RD4

Chemin : Affichage normal o Régulation température

Appuyer sur la touche OK pour activer le réglage.

Marche

Réglage de la fonction « Régulation température ».

Sélectionner entre « Marche » (réglage de température actif) et « Ar-
rét » (réglage de température désactivé) avec les touches fléeches.

Confirmez le réglage avec la touche OK.
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Aprés la confirmation par la touche OK ou avec la touche retour, vous revenez a I'affichage normal.

Lors du réglage « Arrét » (réglage de température désactivé), le message d’information « Régulation temp.
arr. » s'affiche. Le symbole d’'information clignote lentement.

La valeur actuelle de température continue a étre affichée a I'Affichage normal.

8.5.2 Régulateur MB2

@ Appuyez sur la touche Réglage de valeurs de consigne, pour changer de I'écran d’accueil
dans le menu « Valeurs de consigne ».

Chemin : Valeurs de consigne > Réglage on/off

Valeurs de consigne od 10:05:25
~ Mode de valeurs fixes

« Réglage onfoff .
Menu « Valeurs de consigne ».

Choisissez le champ « Réglage on/off » (exemple: ré-
glage de température désactivé).

Marquez le boitier de commande « Température »
pour activer le réglage de température, ou supprimez
la marque pour désactiver le réglage de température,
et appuyez sur la touche Confirmer.

Température

[} ]

Pression

~ Régulateur de sécurité

® @

e Boitier de commande marqué : réglage de température actif

e Boitier de commande non marqué : réglage de température désactivé

La valeur actuelle de température continue a étre affichée :

Valeur fixe i ov oed 101111

Val. consigne Val. actuelle
Température C memm——-— 40,0
Pression mbar 1 1 00 1 024

Ecran d’accuell, le réglage de température étant dé-
sactivé.

©E®O&»® ®®

8.6 Activation/désactivation du réglage de pression

En cas de I'opération sans connexion de vide, vous pouvez désactiver le réglage de pression pour éviter
des alarmes du systeme de pression. Des alarmes de marge de tolérance de pression ne seront plus
émises.

L’évacuation et I'aération par le régulateur ne sont plus possibles. L’appareil sera aéré.
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8.6.1 Reégulateur RD4

Chemin : Affichage normal ) Ventiler

Appuyer sur la touche OK pour activer le réglage.

Oui

fleches.

Réglage de la fonction « Ventiler ».

Sélectionner entre « Oui » (réglage de pression actif) et « Non » (ré-
glage de pression désactivé, I'appareil est aéré) avec les touches

Confirmez le réglage avec la touche OK.

Aprés la confirmation par la touche OK ou avec la touche retour, vous revenez a I'affichage normal.

Lors du réglage « Non » (réglage de pression désactivé) le message d’information « Régulation press.
Arr. » s’affiche. Le symbole d’information clignote lentement.

La valeur actuelle de pression continue a étre affichée a I'Affichage normal.

8.6.2 Reégulateur MB

2

%

Appuyez sur la touche Réglage de valeurs de consigne, pour changer de I'écran d’accueil
dans le menu « Valeurs de consigne ».

Chemin : Valeurs de consigne > Réglage on/off

Valeurs de consigne

~ Mode de valeurs fixes
~ Réglage on/off
Température

Pression

N

od 10:05:48

¥ Régulateur de sécurité

®

@

Menu « Valeurs de consigne ».

Choisissez le champ « Réglage on/off ».

Marquez le boitier de commande « Pression » pour
activer le réglage de pression, ou supprimez la
marque pour désactiver le réglage de pression, et ap-
puyez sur la touche Confirmer.

e Boitier de commande marqué : réglage de pression actif

e Boitier de commande non marqué : réglage de pression désactivé

La valeur actuelle de pression continue a étre affichée :

Valeur fixe

Température °C

Pression mbar

©E®0O&»®

i v e310:10:48 ¥

Val. actuelle

40,0
1024

Val. consigne
40,0

®®

Ecran d’accuell, le réglage de pression étant désac-
tive.
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8.7 Surveillance de séchage

Pression
A

Temps

Figure 21: Cours schématique du processus de séchage et surveillance de séchage

Procédé et cours :
e Régler la valeur de consigne de température.

La valeur de consigne de pression entré précédemment n'est pas utilisée dans cette fonction. Elle reste
mémorisée.

La surveillance de séchage utilise une valeur de consigne de pression minimum fixe
e Lancer la surveillance de séchage : La pompe a vide est activée, la valve d’évacuation s’ouvre.
A partir de la pression ambiante, la pression descend initialement ©

e En fonction de la pression de vapeur du solvant, la pression atteint alors une phase de plateau @ au
cours de laquelle le solvant se vaporise. La pression reste presque constante.

e Aprés I'évaporation compléte du solvant, la pression descend encore @ jusqu'a ce que la valeur de
consigne de pression introduite de soit atteinte. @

e Lasurveillance de séchage reconnait cette deuxieme phase de plateau. Aprés 5 minutes, elle désactive
le réglage de pression. Ensuite, 'appareil sera aéré automatiquement. ®

Avant un nouveau processus de séchage, le réglage de pression doit étre réactivé (chap. 8.6).

Notes :

Si la surveillance du séchage est annulée pendant la phase @ ou @, le régulateur va utiliser la valeur de
pression actuelle comme valeur de consigne de la pression. Ceci écrase le point de consigne de pression
entré précédemment. Il peut étre modifi€ manuellement a tout moment.

Dans les processus avec de basses températures < 40 °C ou des substances a sécher mal couplés ther-
miquement (par exemple le séchage des poudres), la surveillance du séchage peut comporter des détec-
tions d'erreur. Dans ce cas, vérifiez le résultat du processus et, si nécessaire, utilisez un processus sans
Ce programme pour ces processus.
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8.7.1 Régulateur RD4

Chemin: Affichage normal & " Surveillance de séchage

Appuyer sur la touche OK pour activer le réglage.

Réglage de la fonction « Surveillance de séchage ».

Sélectionner entre « Lancer » (lancer la surveillance de séchage) et
« Annuler » (terminer la surveillance de séchage) avec les touches
fléches.

Confirmez le réglage avec la touche OK.
Lancer

Aprés la confirmation par la touche OK ou avec la touche retour, vous revenez a I'affichage normal. Le
procédé de séchage commence.

8.7.2 Reégulateur MB2

@ Appuyez sur la touche Démarrage de programme pour changer de I'écran d’accueil dans le
menu « Démarrage de programme ».

Démarrage de programme of 10:23:29
Type de programme Programme temporaire hd
Programme Drying monitoring hd
) Menu « Démarrage de programme » avec le pro-
Début de programme 23.09.2019 10:23:24 . . . .
gramme de surveillance de séchage « Drying monito-
Fin de programme 27.09.2019 13:23:24

ring“ sélectionné.
Before start: set the correct
temperatur setpoint in manual

Informations sur le programme mode

® ©

e Dans le champ « Programme », sélectionnez le programme « Drying monitoring » (surveillance de sé-
chage).

e Choisissez le champ « Début de programme » et entrez le temps désiré de début de programme et
appuyez sur la touche Confirmer. Le temps de délai de programme jusqu’au début du programme
commence a couler. La fin du programme est calculée automatiquement.

Tous les réglages faits, appuyez sur la touche Confirmer pour appliquer les entrées et quitter le menu. Le
programme est lancé.

Si au contraire vous appuyez sur la touche Fermer pour quitter le menu sans appliquer les entrées, le
programme ne sera pas lancé.

Prog. pausé (bande tolérance) o v a3 10:25:59 ~
Val. consigne Val. actuelle

Température °C 40,0 40’0

Pression mbar 0 778 x s .
Dans I‘écran d’accueil le nom du programme et la du-
rée déja passée sont indiqués. La barre grise indique
combien a déja expiré de la durée totale du pro-
gramme.

Programme Drying monitoring Durée de programme

VD / VD-UL (E3.1) 07/2025 page 67/180



>»BINDER

8.8 Ringage cyclique

La fonction « Ringage cyclique » permet d'introduire un débit minimal d'air ambiant ou de gaz inerte (par
exemple azote, argon) lors d'un processus de séchage sous vide, c'est-a-dire d'aérer Iégérement et de
maniére contrdlée. Cela permet un flux a travers l'intérieur pendant le processus de séchage.

La connexion de gaz inerte / introduction d’air ambiant « GAS/AIR » (4) est utilisé en standard pour I'aéra-
tion. Si l'appareil est équipé de la connexion additionnelle optionnelle de gaz inerte / introduction d’air am-
biant « GAS/AIR2 » (5), cette connexion peut étre utilisée alternativement (chap. 8.3).

Pour le ringage cyclique, la vanne de ventilation est ouverte régulierement avec une durée totale de cycle
(temps de répétition) de 8 secondes, de sorte que I'air ambiant ou un gaz inerte s'écoule a l'intérieur de
I'appareil lors de I'ouverture. Le temps d'ouverture de la vanne de ventilation est indiqué en pourcentage
du temps total de 8 secondes. Il peut étre saisi comme valeur de réglage pour le ringage cyclique via le
menu du contréleur (plage de réglage : 0 % a 100 %).

Valeur de réglage pour le ringage cyclique 0 % (réglage d'usine) : Pas d'ouverture cyclique de la vanne,
c'est-a-dire pas de ventilation. La fonction « Ringage cyclique » est inactive. La pression a l'intérieur de
I'appareil chute jusqu'a la valeur de consigne réglée, le cas échéant jusqu'au vide limite pouvant étre atteint.

Valeur de réglage pour le ringage cyclique > 0 % : La pompe a vide continue d'aspirer pour maintenir la
valeur de consigne sélectionnée. En méme temps, de I'air ou du gaz inerte s'écoule a l'intérieur de l'appareil
par la connexion de gaz inerte / introduction d’air ambiant « GAS/AIR » (4) ou « GAS/AIR2 » (5). En fonc-
tion de son niveau, la valeur de consigne de pression réglée peut ne plus étre atteinte de maniére fiable.

e Exemple 10 % : Le temps d'ouverture de la vanne est de 10 % de 8 secondes (0,8 seconde). Pour le
reste du cycle (7,2 secondes), la vanne est fermée.

o Exemple 25 % : Le temps d'ouverture de la vanne est de 25 % de 8 secondes (2 secondes). La vanne
est fermée pour le reste du cycle (6 secondes).

o Exemple 100 % : Le temps d'ouverture de la vanne est de 100% de 8 secondes (8 secondes), ainsi la
vanne de ventilation reste ouverte. Avec un débit constant a l'intérieur, seule une pression négative de
500 a 600 mbar est atteinte (pression dépendant de la taille de I'appareil et du type de pompe).

Sans la fonction « Ringage cyclique », un vide final (0,4 mbar selon la pompe utilisée) est atteint quand la
valeur de consigne de pression est réglée sur la pression minimale. Dés qu'une valeur de réglage > 0 %
est saisie pour le ringage cyclique, le vide diminue puis reste constant a une nouvelle valeur (équilibre
dynamique entre aération et aspiration de la pompe).

100 T 1

90 7% de ringage cyclique —-
0 N"‘WM

; F
. [

: /
£ 50
S w 3% de ringage cyclique /
7
. . W

§ st = 2% de ringage cyclique _/

., 1% de ringage cyclique valiii

10 ! ¥

0
0 15 30 a5 60 75 20 105

Temps (minutes)

Figure 22: Courbe de pression en fonction des valeurs de réglage pour le ringage cyclique,
exemple de représentation a partir d'un vide final de 4 mbar

Nous recommandons d'utiliser ou de démarrer le ringage cyclique a une valeur de réglage de 1 % a 10 %
et une valeur de consigne de pression de 0 mbar pour obtenir le vide maximal.
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Désactivation de la fonction « Ringage cyclique »

e Reéglage de la valeur de réglage du ringage cyclique a 0%

e Activation de la fonction « Fermer toutes les valves » (chap. 8.4)
e Activation du mode Standby (chap. 6.2)

o Désactivation du réglage de pression (chap. 8.6)

8.8.1 Régulateur RD4

Niveau d’autorisation requis : « User ».

Chemin : Affichage normal . Valeurs de consigne P " . Ringage cyclique
Appuyer sur la touche OK pour activer le réglage.

Réglage de la valeur de réglage du ringage cyclique.

. Le réglage actuel clignote. Entrer la valeur de consigne désirée avec
I-l C les touches fleches. Domaine de réglage: 0% a 100%. Réglage
N d'usine : 0%.

RinFoge cuclique Confirmer I'entrée avec la touche OK.

Avec la touche fleche vers le haut, vous revenez au réglage de la pression (chap. 7.1.2).

Avec la touche fléche vers le bas, vous pouvez changer au réglage des fonctions spéciales de régulateur
(chap. 8).

Avec la touche retour, vous revenez au menu secondaire « Valeurs de consigne » et en appuyant plu-
sieurs fois sur la touche, vous revenez a 'affichage normal.

8.8.2 Reégulateur MB2

@ Appuyez sur la touche Réglage de valeurs de consigne, pour changer de I'écran d’accueil
dans le menu « Valeurs de consigne ».

Valeurs de consigne o3 09:41:41

« Mode de valeurs fixes

Température +40,000 °C
Pression +1100,0 mbar
R \ 0.0000 % :
resaeaieine . Menu « Valeurs de consigne ».
Fonction onfoff 0000000000000000 L. . ;
Re Choisissez « Mode de valeurs fixes » pour accéder le
~ Réglage on/off

parameétre désiré.

~ Régulateur de sécurité

®) @

e Sélectionnez le champ « Ringage cyclique » et entrez la valeur de réglage désirée.

Domaine de réglage: 0% a 100%. Confirmez I‘'entrée avec la touche Confirmer.
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9. Niveaux d’autorisation et protection par mot de passe

9.1 Régulateur RD4

9.1.1 Demande de mot de passe

Pour accéder aux menus a restriction d‘accés, vous devez entrer le mot de passe correspondant.

Quand vous avez choisi la fonction de menu avec la touche OK, la demande de mot de passe correspon-

dant s’affiche.

rrri
L

Mot de Fasse

Demande de mot de passe.

Les deux chiffres de gauche clignotent. Entrer les chiffres désirés avec
les touches fléches.

Confirmer le réglage avec la touche OK.

1
L

Mot de Fasse

Demande de mot de passe.

Les deux chiffres a droite clignotent. Entrer les chiffres désirés avec les
touches fléches.

Confirmer le réglage avec la touche OK.

Si vous entrez un mot de passe incorrecte, I'information « Mot de passe incorrect » s’affiche.

Mot de Frosse incorre

Affichage « Mot de passe incorrect ».

Aprés 3 secondes, le régulateur revient a la demande de mot de
passe.

Entrer le mot de passe correcte.

Suite a I'entrée du mot de passe correcte, vous pouvez accéder a la fonction de menu désirée.

9.1.2 Entrer / modifier les mots de passe

Dans ce menu, vous pouvez attribuer et modifier les mots de passe pour les niveaux d’autorisation « User »

et « Admin ».

Niveau d’autorisation requis : « Admin ».

9.1.21 Entrer / modifier le mot de passe User

Chemin : Affichage normal ... ..". ..". ..". Paramétres (2 Appareil . Tl Mot de passe User

Appuyer sur la touche OK pour activer le réglage.

A
L L

Mot de rFrosse User

Réglage du mot de passe User

Les deux premiers chiffres clignotent. Entrer les chiffres désirés avec
les touches fléches.

Confirmer le réglage avec la touche OK.
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Réglage du mot de passe User
n I_I n n Les deux derniers chiffres clignotent. Entrer les chiffres désirés avec

les touches fleches.
L

Confirmer le réglage avec la touche OK.
Mot de rFasse User

Avec la touche fléche vers le bas, vous pouvez maintenant changer a I'entrée du mot de passe Admin.

Avec la touche retour vous revenez au menu secondaire « Appareil » et en appuyant plusieurs fois sur
la touche, vous revenez a I'affichage normal.

Mémorisez bien le mot de passe. Sans I'entrée du mot de passe correcte, vous n'aurez plus
accés aux fonctions de menu correspondantes.

9.1.2.2 Entrer / modifier le mot de passe Admin
Chemin: Affichage normal .."" . " "' Parametres 9 Appareil .- > .~ " " Mot de passe
Admin

Appuyer sur la touche OK pour activer le réglage.

Réglage du mot de passe Admin.

I—l n n I Les deux premiers chiffres clignotent. Entrer les chiffres désirés avec
les touches fleches.
I

Confirmer le réglage avec la touche OK.
Mot de rFoasse Admin

Réglage du mot de passe Admin.
n I—I I-l | Les deux derniers chiffres clignotent. Entrer les chiffres désirés avec

les touches fleches.
I I

) Confirmer le réglage avec la touche OK.
Mot de rFasse Admin

Avec la touche retour, vous revenez au menu secondaire « Appareil » et en appuyant plusieurs fois sur
la touche, vous revenez a I'affichage normal.

Mémorisez bien le mot de passe. Sans I'entrée du mot de passe correcte, vous n'aurez plus
accés aux fonctions de menu correspondantes.
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9.2 Régulateur MB2

9.2.1 Gestion d’utilisateurs, niveaux d’autorisation et protection par mot de passe
Les fonctions disponibles dépendent de l'autorisation actuelle « Master », « Service », « Admin » ou
« User ».

Les autorisations sont hiérarchisées : Chaque autorisation inclut la fonctionnalité des niveaux inférieurs
suivants.

Niveau d’autorisation « Master »
¢ Niveau d’autorisation le plus élevé seulement pour les développeurs

e Autorisation trés étendue pour I‘opération et configuration du régulateur, des sorties et entrées, réglages
d’alarme, jeux de paramétres et I'affichage cyclique d’opération.

e Tous les mots de passe peuvent étre changés dans le menu secondaire « Déconnecter » (chap. 9.2.3).
Niveau d’autorisation « Service »

e Autorisation uniquement pour le S.A.V. BINDER.

e Autorisation étendue pour I‘'opération et configuration du régulateur, accés aux données de service.

e Les mots de passe pour les niveaux d’autorisation « Service », « Admin » et « User » peuvent étre
changés dans le menu secondaire « Déconnecter » (chap. 9.2.3).

Niveau d’autorisation « Admin »
¢ Niveau d’autorisation d’experte pour I‘administrateur.

e Autorisation pour la configuration des réglages du régulateur et du réseau et pour I'opération des fonc-
tions du régulateur nécessaires pour l‘opération de I'appareil. Accés limité aux données de service.

e Mot de passe (réglage d’usine): « 2 ».

e Les mots de passe pour les niveaux d’autorisation « Admin » et « User » peuvent étre changés dans le
menu secondaire « Déconnecter » (chap. 9.2.3).

Niveau d’autorisation « User »
¢ Niveau d’autorisation « User » standard pour I'opérateur de |‘appareil
e Autorisation pour les fonctions du régulateur nécessaires pour I‘opération de I'appareil.

e Pas d‘autorisation pour configurer les réglages du régulateur et du réseau. Les menus secondaires
« Parameétres » et « Service » dans le menu principal ne sont pas accessibles.

e Mot de passe (réglage d’usine): « 1 »

e Le mot de passe pour le niveau d’autorisation « User » peut étre changé dans le menu secondaire
« Déconnecter » (chap. 9.2.3).

Quand un mot de passe a été attribué pour un niveau d’autorisation, I'accés aux fonctions de régulateur
correspondant a ce niveau n’est possible qu’apres connexion avec le mot de passe correspondant.

Si pour un niveau d’autorisation pas de mot de passe n‘a été attribué, 'accés aux fonctions de régulateur
correspondant a ce niveau est disponible pour chaque utilisateur sans connexion.

Si des mots de passe ont été attribués pour tous les niveaux d’autorisation, I'accés aux fonctions de régu-
lateur n’est pas possible sans connexion.
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Opération aprés la connexion de l‘utilisateur

Quand I‘utilisateur se connecte, il choisit I‘auto-
risation et la confirme par I'entrée du mot de
passe correspondant.

Quand l'utilisateur est connecté, 'opération du
régulateur est disponible, reconnaissable par le
symbole de cadenas ouvert dans l'en-téte de
I'écran. Les fonctions de régulateur accessibles
correspondent au niveau d’autorisation de I'uti-
lisateur connecté.

Valeur fixe

Température C

Pression mbar

©®ee»®

v o3)1:15:40 ¥

Val. consigne 7 Valsgtuelle
40,0 40,

1100 1024

®® 0>

Protection par mot de passe activée pour tous les niveaux : opération bloquée sans connexion de

I‘'utilisateur

Si des mots de passe ont été attribués pour tous
les niveaux d’autorisation, I'accés aux fonctions
de régulateur sans connexion de I‘utilisateur est
bloqué.

Pendant que [‘utilisateur n’est pas connecté,
'opération du régulateur est bloquée, reconnais-
sable par le symbole de cadenas fermé dans
I'en-téte de I'écran.

Pour cela, la gestion d’utilisateurs doit étre activé
par l'attribution des mots de passe pour les ni-
veaux d’autorisation individuelles.

Protection par mot de passe désactivée pour au moins un niveau

nexion de l‘utilisateur

Si des mots de passe n’ont pas été attribués pour
tous les niveaux d’autorisation, suite au démar-
rage e l'appareil, 'accés aux fonctions du niveau
d’autorisation le plus élevé sans protection par mot
de passe est disponible.

Dans l'en-téte de I'écran, le symbole de cadenas
ne figure pas.

Pour cela, la connexion de I‘utilisateur n’est no re-
quise ni possible.

Pour réactiver la protection par mot de passe et la
connexion pour un niveau d’autorisation, il faut de
nouveau attribuer un mot de passe (chap. 9.2.5.3).

Valeur fixe

Température °C

Pression mbar

v 8 )2:11:56 v

Valgtuelle

40,

1024\

Val. consigne
40,0
1100

®® O

: opération possible sans con-

Valeur fixe

o

Température

Pression mbar

©E®e&®®

v ) 121537 ~

actuelle
40,

1024\

Val. consigne

40,0
1100

®®
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Fenétre d’information

Pour savoir le niveau d’autorisation avec lequel I‘utilisateur actuel est connecté, choisissez a I'écran d’ac-
cueil la fleche a I'extrémité droite de I'en-téte de I'écran.

Valeur fixe v o3 11:15:40 ¥
Val. consigne Val. actuelle
Température °C 40,0 40,0

La fenétre d’information montre la date et I'heure, I'espace libre du régulateur et sous « Autorisation » le
niveau d’autorisation de l'utilisateur actuel.

Si des mots de passe ont été attribués pour tous les niveaux d’autorisation, I'utilisateur n’a pas d’autorisa-
tion sans connexion (entrée du mot de passe). Il n'y a que des fonctions d'affichage.

-

Valeur fixe

o Vendredi Vue avec protection par mot de passe de tous les ni-
2] |76 2016 12:40:43 veaux d'autorisation. L'utilisateur n’est pas connecté :

B Autorisation: Y Mémoire libre: Il n,y a pas d’autorisation affichée.
S 98%

Si des mots de passe ont été attribués seulement pour quelques-uns des niveaux d’autorisation, I'utilisateur
sans connexion (entrée du mot de passe) a I'accés aux fonctions du niveau d’autorisation le plus élevé
sans protection par mot de passe.

Vue avec protection par mot de passe partielle. Dans
- .| l'exemple ll n’y a pas de mots de passe pour les ni-
o Vordrodi veaux « User » et « Admin ». L'utilisateur n’est pas
E5] 17 06 2016 123832 connecté :
Autorisation: g5 Memoire libre: L’autorisation effective de I'utilisateur (suite a la pro-
Admin ¥ 98% tection par mot de passe manquante) est affichée.

Exemple : Utilisateur avec I'autorisation « Admin ».

Valeur fixe

Si des mots de passe ont été attribués pour quelques-uns ou tous les niveaux d’autorisation, I'utilisateur
connecté (entrée du mot de passe) a I'autorisation pour le niveau d’autorisation protégé par mot de passe
accordant auquel le mot de passe donne l'acces.

Valeurfixe M *1 Vue avec protection par mot de passe et I'utilisateur
[Fm) Vendred . . connecté. L’autorisation de I'utilisateur (suite a I'en-
17002018 123832 trée du mot de passe) est affichée

Mémoire libre:

& i Exemple : Utilisateur avec I'autorisation « Admin ».

Autorisation:
Admin
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9.2.2 Connexion de l'utilisateur

Chemin : Menu principal > Utilisateur > Connecter

Menu principal Utilisateur
a Utilisateur a oa Connecter
i Information sur l'appareil Q Code d'activation
% Maintenance
: \? Contact :
Régulateur
sans |'utilisateur Calibrer I'écran tactile
connecté
Valeur fixe ~ 8 14:52:50 Valeur fixe ~ B 14:53:12
Niveau de l'utilisateur Introduction du mot de passe
Master m
Service
7 8 9
|:> Adrmin |:>
User ] 4 5 8
1 2 3
0 <&

Sélection du niveau d’autorisation (exemple)  Toutes les options sont protégées par mot de passe

I:> Régulateur avec I'utilisateur connecté

Tous les réglages faits, appuyez sur la touche Confirmer, pour appliquer les entrées et quitter le menu,
ou bien appuyez sur la touche Fermer, pour quitter le menu sans appliquer les entrées.

Utilisateur Valeur fixe

& | o3 connecter Niveau de l'utilisateur

Mast
‘li;' Mot de passe aster

Service

|:> Adrin

Régulateur User

avec le mot de

passe désac-
tivé

ﬁ Code d'activation

© )
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9.2.3 Déconnecter l'utilisateur

Chemin : Menu principal > Utilisateur > Log-out

Menu principal

Régulateur
avec l'utilisa-
teur connecté
(p-ex. l'autori-

sation « Admin)

B

x
Q<

@

Utilisateur ’ A
Information sur I'appareil
Parametres
Programmes

Maintenance

Contact

U

Utilisateur

ﬂ Log-out
oa Changement d'utilisateur

‘k' Mot de passe

=

ﬁ Code d'activation
Régulateur

sans ['utilisa-
teur connecté

@

9.2.4 Changement d’utilisateur

Si la fonction de mot de passe a été désactivé (chap. 9.2.5.2), cette fonction n’est pas disponible.

Chemin : Menu principal > Utilisateur > Changement d’utilisateur

=

Régulateur
avec l'utilisa-
teur connecté

Menhu principal

Utilisateur

Information sur lI'appareil

Paramétres

Programmes

Maintenance

Contact

@ € % I 8 B

Valeur fixe

~ @ 14:52:50

Niveau de l'utilisateur

Master

Service

Admin

User

®

©

Sélection « User » (exemple)

Utilisateur
a ﬂ Log-out

oa Changement d'utilisateur

& Mot de passe

g‘a Code d'activation

®

Valeur fixe ~ B 14:53:12

Introduction du mot de passe

7 8 9
4 5 6
1 2 3

0 &

¥

Toutes les options sont protégées par mot de passe
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Régulateur avec I'utili-
I:> sateur connecté

9.2.5 Attribution et changement du mot de passe

Cette fonction n’est pas disponible pour I‘utilisateur avec 'autorisation « User ».

9.2.51 Changement de mot de passe

L’utilisateur connecté peut changer les mots de passe de son niveau d’autorisation actuel et du niveau /
des niveaux inférieur suivant(s).

Exemple : Si l'utilisateur est connecté avec I'autorisation « Admin », il peut changer les mots de passe
pour les niveaux d’'autorisation « Admin » ou « User ».

Chemin: Menu principal > Utilisateur > Mot de passe

Menu principal

Utilisateur
a Utilisateur
& ﬂ Log-out
[ ]
Information sur I'appareil

1 il oa Changement d'utilisateur

& Paramétres ‘lk' Mot de passe
Utilisateur : Pf' Programmes : §2 Code d'activation :
connecté avec
l'autorisation 32 Maintenance
« Admin» ou
« Service » Q\ Contact
Valeur fixe ~ of 15:54:48 Valeur fixe

~ o 15:23:55

Niveau de l'utilisateur Mot de passe

Admin a

User

A B | C
|:> K L ™
u v ow

® @ ®

Sélection du niveau d’autorisation Entrez le mot de passe désiré.
(Exemple : vue avec l'autorisation « Admin »)

Avec la touche Changement de clavier vous pouvez
accéder d’autres fenétres d’entrée.
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Dans la fenétre « Changement de clavier » vous pouvez sélectionner des claviers divers pour entrer des
majuscules, minuscules, chiffres et caractéres spéciaux. Tous types de caracteres se font combiner dans

un seul mot de passe.

Valeur fixe

~ o 16:10:47

Changement de clavier
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijkimnopgrstuvwxyz

0123456789

#I2:4+-2%=.0f

®

@

Exemple : Accés a la fenétre d’entrée de
chiffres

Confirmez I‘'entrée avec la touche Confirmer.

Valeur fixe

v o 16:19:11

Confirmer le mot de passe

7 8 9
4 5 8
1 2 3

0 &

Q)

Valeur fixe v o3 15:26:34
Mot de passe
0 1 2 3 4 8 9
&1
X Y,

Entrée de chiffres.

Pour confirmer le mot de passe aprés I'entrée, répé-
tez I'entrée (vue d’exemple). Pour I'entrée de
chaque caracteére, le clavier correspondant apparait

automatiquement.

Ensuite, confirmez I‘entrée avec la touche Confir-

mer.
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9.2.5.2

Supprimer les mots de passe pour des niveaux d’autorisation individuels

L'utilisateur connecté avec l'autorisation « Admin » ou « Service » peut supprimer les mots de passe de
son niveau d’autorisation actuel et du niveau / des niveaux inférieur suivant(s). Pour ce faire n’entrez pas

de mot de passe lors d‘'un changement de mot de passe.

Chemin : Menu principal > Utilisateur > Mot de passe

Régulateur
avec l'utilisa-
teur con-
necté

(p.ex. autori-
sation « Ad-
min »)

=

Menu principal

i Utilisateur
i Information sur I'appareil
f Parametres

R‘? Programmes

Maintenance

Q Contact

lA

Valeur fixe

v of 15:54:48

Niveau de l'utilisateur

Adrnin

=

User
.

®

@

Choisissez le niveau d’autorisation pour lequel
vous voulez supprimer le mot de passe.

Valeur fixe

¥ o8 07:29:31

Confirmer le mot de passe

®

Y z
Q R
H N

<

2

N’ENTREZ RIEN sous « Confirmer le mot de
passe ». Appuyez sur la touche Confirmer.

Utilisateur

ﬂ Log-out

oa Changement d'utilisateur
b:' Mot de passe

Q Code d'activation

Valeur fixe > of 15:23:55
Mot de passe
o+
A B c D E F G H I J
K L M N o] P Q R s T
u VoW X Y z
<

|:> Le mot de passe est supprimé.

N’ENTREZ RIEN sous « Mot de passe ». Ap-
puyez sur la touche Confirmer.
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9.25.3 Nouvelle attribution du mot de passe quand la protection par mot de passe était
désactivée pour 'autorisation « Admin » ou « Service »

Si la protection par mot de passe était désactivée pour un niveau d’autorisation, c.-a-d. pas de mot de
passe n’est attribué, une connexion pour ce niveau est impossible. L‘autorisation effective pour ce niveau
est disponible sans connexion.

Si le mot de passe était supprimé pour I'autorisation « Admin » ou « Service » (chap. 9.2.5.2), il est possible
d’attribuer un nouveau mot de passe pour le niveau correspondant et les niveaux inférieures suivants sans
connexion de [‘utilisateur.

Exemple : Le mot de passe pour l'autorisation « Admin » était supprimé, donc chaque utilisateur sans
connexion peut accéder les fonctions de I'autorisation « Admin ». Par la fonction « Mot de passe », Iutili-
sateur peut attribuer de nouveau un mot de passe pour l'autorisation « Admin », afin que celle-ci soit de
nouveau protégée par mot de passe.

Chemin : Menu principal > Utilisateur > Mot de passe

Menu principal Utilisateur

& Utilisateur IA & oa Connecter

i Information sur I'appareil ‘l*\;' Mot de passe
g Paramétres @. Code d'activation

U
U

Régulateur I:> N
P,ﬂ Programmes
avec le mot de

passe désactivé 2 [Pk

pour 'autorisa-

tion « Admin » \‘) Contact v

ou « Service »

Valeur fixe v 07:44:27 Valeur fixe ~ of 15:23:55
Niveau de l'utilisateur Mot de passe

Admin m

<]
® %) & &
Choisissez le niveau d’autorisation pour le- Entrez le mot de passe désiré. Avec la touche
quel un mot de passe doit étre attribué. Changement de clavier vous pouvez accéder

(Exemple : l'autorisation « Admin ») d'autres fenétres d’entree.

Confirmez I‘'entrée avec la touche Confirmer.

Répétez I'entrée du mot de passe pour confirmer. Pour I'entrée de chaque caractére, le clavier approprié
apparait automatiquement. Ensuite, confirmez I‘entrée avec la touche Confirmer.
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9.2.6 Code d'activation
Certaines fonctionnalités du régulateur peuvent étre déverrouillés en entrant un code d'activation généré
précédemment.

Le code d'activation permet aux utilisateurs sans l'autorisation « Service » accéder des fonctionnalités de
service, p.ex. I'ajustage ou des configurations avancées.

Le code d'activation est disponible dans tous les niveaux d’autorisation.

Chemin : Menu principal > Utilisateur> Code d'activation

M . Utilisateur
enu principal
]

a Utilisateur IA AR ﬂ Log-out

: i i o ch ¢ dutilisat

1 Information sur I'appareil angement d utilisateur

3 Paramétres — &;" Mot de passe

|:> B’ Programmes |:> & Code dactivation |:>
Regu’late_ur % Maintenance

avec l'utilisa-
teur connecté Q contact v
Code d'activation o3 08:12:01 ~ Code d'activation od 16:30:54
Code d'activation : - - 0K Code d'activation
Délai de validite Droits

01.01.1984 | 00:00:00 j‘> 0 1 2 3 4 5 [ 7 8 9 |:>

Utilisateur it &
L=} =
Menu « Code d'activation ». Fenétre d’entrée du code d'activation
Choisissez le premier des quatres champs Entrez les 4 premiers caractéres du code d’acti-
d’entrée. vation et appuyez sur la touche Confirmer.
Choisissez ensuite le prochain des 4 champs d‘entrée et continuez jusqu‘a ce que le code entier soit entré.
Gode d'activation 03 16:31:45 v Les fonctions activées sont affichées par des boi-
Code d'activation AAAA - AAAA - AAAA - AAAA oK tlerS de Commande marquees'
Exemple : Activation des configurations avancées
Délai de validité Droits
01.01.1984 | 00:00:00
:'\V v
Utilisateur
@ Sous « Délai de validité », la date d'expiration du

code est spécifiée.
Menu « Code d'activation » avec le code entré
(vue d’exemple).

Appuyez sur OK pour appliquer I'entrée.

VD / VD-UL (E3.1) 07/2025 page 81/180



>»BINDER

10. Informations et configuration générale du régulateur

10.1 Régulateur RD4

Ces réglages se trouvent dans le menu secondaire « Paramétres ». Ce menu est accessible pour I'utilisa-
teur avec l'autorisation « Admin » ou « Service » vous pouvez régler la date et I'heure, choisir la langue
des menus du régulateur, et sélectionner l'unité de température désirée et définir la configuration pour les
fonctions communicatives du régulateur.

L’affichage de quelques réglages réseau est disponible pour tous les utilisateurs dans le menu « Informa-
tion appareil ».

10.1.1 Sélection de la langue du menu du régulateur
Le régulateur RD4 communique par l'intermédiaire d'un guidage par menu en texte clair en les langues
allemand, anglais, frangais, espagnol, italien.

Niveau d’autorisation requis : « Admin ». Directement suite au démarrage de |‘appareil (chap. 6.3.1):
« User ».

Chemin : Affichage normal & @ @ & Paramétres Appareil ald Langue*

* Directement suite au démarrage de I'appareil : Sprache / Language / Langue / Idioma / Lingua, selon
la langue choisie avant I'arrét de I'appareil.

Appuyer sur la touche OK pour activer le réglage.

Réglage de la langue du menu (exemple : frangais).

Le réglage actuel clignote. Sélectionner la langue désirée avec les

I.— R q Y touches fléches.
U Confirmer le réglage avec la touche OK.

Lanaus

Avec la touche fléeche vers le bas (2x), vous pouvez maintenant changer au réglage de I'unité de tempé-
rature.

Avec la touche retour, vous revenez au menu secondaire « Appareil » et en appuyant plusieurs fois sur
la touche, vous revenez a I'affichage normal.

10.1.2 Choix de l'unité de température

Niveau d’autorisation requis : « Admin ». Directement suite au démarrage de I‘appareil (chap. 6.3.1):
« User ».

Chemin : Affichage normal @ @ @ & Paramétres Appareil @ & @ & unité de tempé-

rature

Appuyer sur la touche OK pour activer le réglage.

Réglage de l'unité de température

Le réglage actuel clignote. Sélectionner entre degré Celsius °C et de-
|_| I_ gré Fahrenheit °F avec les touches fléches.

!— Confirmer le réglage avec la touche OK.
Unit& de température
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Changer l'unité de température entre degré Celsius °C et degré Fahrenheit °F :
Lors de changement de I'unité, toutes les valeurs sont adaptées accordement.

@ C = degré Celsius 0°C = 31°F Conversion :
F= degré Fahrenheit 100 °C = 212°F [Valeur en °F] = [Valeur en °C] * 1,8 + 32

Avec la touche retour, vous revenez au menu secondaire « Appareil » et en appuyant plusieurs fois sur
la touche, vous revenez a I'affichage normal.

10.1.3 Réglage de la date actuelle

Niveau d’autorisation requis : « Admin ». Directement suite au démarrage de l‘appareil (chap. 6.3.1):
« User ».

Chemin : Affichage normal & @ @ @ Paramétres Appareil Date

Appuyer sur la touche OK pour activer le réglage.

n L'I n '} Réglage de la date : jour
— — Le réglage actuel clignote. Entrer le jour actuel avec les touches
-.l n _l L.l fleches.
l_l |_ l Confirmez I'entrée avec la touche OK.
Date
Ll , |
|_| ||_| 1. Réglage de la date : mois
~— — Le réglage actuel clignote. Entrer le mois actuel avec les touches
-.l n _l L-I fleches.
I— I—I l— Confirmez I'entrée avec la touche OK.
Date
L ri_l . .
|_| -||_| J Réglage de la date : année
— — I I Les deux chiffres a gauche clignotent. Entrer les deux premiers
-.l l—l _l --l chiffres de I'année actuelle avec les touches fléches.
l— I—I I— Confirmez I'entrée avec la touche OK.
Date
Lr 1 , o
l_| |l_| J Réglage de la date : année
— — I J Les deux chiffres a droite clignotent. Entrer les deux derniers
i..l I_I l - l chiffres de I'année actuelle avec les touches fléches.
Ve, LI r—- Confirmez I'entrée avec la touche OK.
Date

Avec la touche fléche vers le bas, vous pouvez maintenant changer au réglage de I'heure actuelle.

Avec la touche retour, vous revenez au menu secondaire « Appareil » et en appuyant plusieurs fois sur
la touche, vous revenez a I'affichage normal.
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10.1.4 Réglage de I‘heure actuelle

Niveau d’autorisation requis : « Admin ». Directement suite au démarrage de l‘appareil (chap. 6.3.1):
« User ».

Chemin : Affichage normal ) @ & & Parametres Appareil ® Temps

Appuyer sur la touche OK pour activer le réglage.

1
1

Réglage de I'heure : heures

Le réglage actuel clignote. Entrer I'heure actuelle avec les touches
fleches.

Confirmez I'entrée avec la touche OK.

Temrs
I l"l . El ‘Jl Réglage de I'heure : minutes
e Le réglage actuel clignote. Entrer les minutes actuelles avec les
touches fléches.
Confirmez I'entrée avec la touche OK.
Temrs

Avec la touche retour, vous revenez au menu secondaire « Appareil » et en appuyant plusieurs fois sur
la touche, vous revenez a I'affichage normal.

10.1.5 Fonction « Sélection de langue lors du redémarrage »

Si la fonction « Sélection de langue lors du redémarrage » est activée, la langue du menu, la date, I'heure
et 'unité de température sont demandées chaque fois que I'appareil est mis en marche et peuvent égale-
ment étre changés avec I'autorisation « Utilisateur ».

Niveau d’autorisation requis : « Admin ».

Chemin : Affichage normal @ @ @ & parametres Appareil ® @ @ sel. langue a redé-

marr.

Appuyer sur la touche OK pour activer le réglage.

Fonction « Sél. langue a redémarr. »

Le réglage actuel clignote. Sélectionner entre ON et OFF avec les
-' '\ ( touches fléches.

1)\

S&l. langue & redémad

Confirmez le réglage avec la touche OK.

Avec la touche fléche vers le bas, vous pouvez maintenant changer au prochain parametre (adresse de
I'appareil).

Avec la touche retour, vous revenez au menu secondaire « Appareil » et en appuyant plusieurs fois sur
la touche, vous revenez a I'affichage normal.
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10.1.6 Entrée de I’adresse d’appareil

Ce réglage est requis pour la communication avec le logiciel APT-COM™ 4 Multi Management Software
de BINDER. Les réglages de I'adresse d’appareil dans le logiciel et dans le régulateur d’appareil doivent
étre les mémes.

Niveau d’autorisation requis : « Admin ».

Chemin : Affichage normal @ @ @ & Parametres Appareil @@ ® @ @ Adresse

d’appareil

Appuyer sur la touche OK pour activer le réglage.

Réglage de I'adresse d’appareil

Le réglage actuel clignote. Entrer 'adresse désirée avec les touches
| fléeches. Domaine de réglage: 1 a 254

Adresse d'arrareil

Confirmez I'’entrée avec la touche OK.

Avec la touche fléche vers le bas, vous pouvez maintenant changer au prochain paramétre (luminosité
de I'écran).

Avec la touche retour, vous revenez au menu secondaire « Appareil » et en appuyant plusieurs fois sur
la touche, vous revenez a I'affichage normal.

10.1.7 Luminosité de I’écran

Niveau d’autorisation requis : « Admin ».

Chemin : Affichage normal @ @ @ & parametres Appareil @@ ®E® & clarte

Appuyer sur la touche OK pour activer le réglage.

Réglage de la luminosité de I'écran

Le réglage actuel clignote. Entrer la valeur désirée avec les touches
fléeches. Domaine de réglage : 10% a 100%

I-I-
.

BN

Confirmez I’entrée avec la touche OK.
Clorté

Avec la touche fléeche vers le bas, vous pouvez maintenant changer au prochain parametre (alarme so-
nore, chap. 13.4).

Avec la touche retour, vous revenez au menu secondaire « Appareil » et en appuyant plusieurs fois sur
la touche, vous revenez a I'affichage normal.

10.1.8 Affichage de la température intérieure et de la température du radiateur

Dans I'Affichage normal, appuyer sur la touche retour pendant 5 secondes.

La valeur actuelle de température intérieure (en haut) et la température mesurée directement au radiateur
(en bas) s’affichent.

ariri ariri
L1 R

R
H5Z [& i

T ! pression (mbar Intérieur ! c-huuFFu-aq

I

Appuyer sur la touche retour encore pendant 5 secondes pour terminer I'affichage.
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10.2 Régulateur MB2

La plupart de ces réglages se trouvent dans le menu secondaire « Paramétres ». Ce menu est accessible
pour l'utilisateur avec I'autorisation « Admin » ou « Service » vous pouvez régler la date et I'heure, choisir
la langue des menus du régulateur, et sélectionner 'unité de température désirée et définir la configuration

pour les fonctions communicatives du régulateur.

10.2.1 Sélection de la langue du menu du régulateur

Le régulateur programmable MB2 communique par l'intermédiaire d'un guidage par menu en texte clair en

les langues allemand, anglais, frangais, espagnol, italien.

Chemin : Menu principal > Paramétres > Appareil

Appareil

Nom d'appareil

Langue

Choisir langue lors redémarr.
Unité de température

Alarme sonore

®

od 11:10:06
VD 113 (E3.1)
French -
German A
English —
French -
Spanish AV}

Appareil
Nom d'appareil

Langue

Unité de température

Alarme sonore

Menu secondaire « Appareil ».
Sélectionnez la langue désirée.

Revenez a I'écran d’accueil par la touche Revenir pour adopter les entrées.

10.2.2 Réglage de la date et de I‘heure

®

Choisir langue lors redémarr.

VD 115 (E3.1)

French

o 11:10:38

Oui

@

Menu secondaire « Appareil ».

Choisissez si la langue doit étre demandée
aprés le redémarrage de I'appareil et appuyez
sur la touche Confirmer.

Directement suite au démarrage de I‘appareil suite a la sélection de la langue :

Mise en service

Unité de température

Degré Celsius

Fuseau horaire
Passage a I'heure d'été
v Début de 'heure d'été

~ Fin de I'heure d'été

Choisir langue lors redémarr.

®

UTC+1h (CET)

Automatique

Qui

@

Sélectionnez le fuseau horaire et configurez le

passage a I'heure d'été.
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Ou plus tard :

Chemin : Menu principal > Paramétres > Date et I’heure

La date et 'heure

Datef heure

Passage a I'heure d'été
Fuseau horaire

¥ Début de 'heure d'été

~ Finde 'heure d'été

®

o3 08:35:40
[1 6.06.2016 08:35:34 ]
Automatique -
UTC+1h (CET) -

@

La date et 'heure of 08:36:58
Datef heure
Lu. Ma. Me. Je. Ve. S5a. Di.
1 2 3 4 5
A A A A
7 8 9 10 11 12
2016 08 :35 : 34
13 14 15 16 17 18 19
v 20 |21 22 23 24 25 28 v v v
27 /28 29 30

Menu secondaire « La date et I'heure ».

Choisissez le champ « Date / heure ».

Menu d’entrée « Date / heure ».

Entrez la date et I'heure et appuyez sur la
touche Confirmer.

La date et 'heure

Datef heure

Passage a I'heure d'été
Fuseau horaire

¥ Début de 'heure d'été

~ Fin de I'heure d'été

*®

16.06.2016 08:35:34

o 08:37:19

Automatique

Inactif

Automatique

@

La date et 'heure o3 08:38:13
Datef heure 16.06.2016 08:35:34
Passage a l'heure d'été Automatique -
Fuseau horaire UTC+1h (CET) “
~ Début de I'heure d'été UTC-2h A
~ Fin de I'heure d'été UTC-1h -

UTC Oh (WET)

UTC+1h (CET) v
® @

Menu secondaire « La date et ['heure ».

Sélectionnez dans le champ « Passage a
I'neure d'été » le réglage désiré « Automa-
tique » ou « Inactif ».

Menu secondaire « La date et I'heure ».

Sélectionnez le fuseau horaire désiré et ap-
puyez sur la touche Confirmer.

La date et I'heure
Datef heure

Passage a I'heure d'été

16.08.2016 08:35:34

Automatique

of) 08:38:36

~ Fin de I'heure d'été

®

Fuseau horaire UTC+1h (CET) -
« Début de I'heure d'été

Mois Mars ".
Jour de la semainefjour Dimanche "
Jour du mois Dernier "
Changement d'horaire 02:00:00 J

Menu secondaire « La date et I‘heure ».
Sélectionnez le début désiré de I'heure d'été.

La date et 'heure of 08:38:54
Datef heure 16.06.2016 08:35:34

Passage a 'heure d'été Automatique -
Fuseau horaire UTC+1h (CET) -
~ Début de I'heure d'été

~ Fin de I'heure d'été

Mois Octobre ']
Jour de la semaine/jour Dimanche VI
Jour du mois Derniér VI
Changement d'horaire 03:00:00 J
& @

Menu secondaire « La date et [‘heure ».
Sélectionnez la fin désirée de I'heure d'été

Tous les réglages faits, appuyez sur la touche Confirmer, pour appliquer les entrées et quitter le menu,
ou bien appuyez sur la touche Fermer, pour quitter le menu sans appliquer les entrées.
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10.2.3 Choix de l'unité de température

Directement suite au démarrage de I‘appa-

reil :

Ou plus tard :

Chemin : Menu principal > Paramétres > Appareil

Mise en service

Unité de température
Fuseau horaire

Passage a I'heure d'été
~ Début de I'heure d'été

~ Fin de I'heure d'été

Choisir langue lors redémarr.

®

[Degré Celsius ']
UTC+1h (CET) -
Automatique -
Qui v

@

Appareil

Nom d'appareil

Langue

Choisir langue lors redémarr.
Unité de température

Alarme sonore

®

VD 115 (E3.1)
French

Oui

od 11:14.07

Degré Celsius

Degré Celsius

Degré Fahrenheit

@

Sélectionnez I'unité de température désirée et ap-
puyez sur la touche Confirmer.

Changer 'unité de température entre degré Celsius °C et degré Fahrenheit °F :

Lors de changement de I'unité, toutes les valeurs sont adaptées accordement.

@ C = degré Celsius 0°C = 31°F
F= degré Fahrenheit 100 °C = 212°F

Conversion :
[Valeur en °F] = [Valeur en °C] * 1,8 + 32

10.2.4 Configuration de I’écran

10.2.4.1 Adapter les paramétres de I'écran

Dans ce menu vous pouvez configurer des parametres tels que la luminosité de I'écran et le temps d’opé-

ration.

Chemin : Menu principal > Paramétres > Affichage > Ecran

Ecran

Clarté

Temps d'aftente écran de veille
Activer fonction. en continu
Début fonctionnement en continu

Fin fonctionnement en continu

o3 09:03:09
100
300s
Qui -
06:00:00
20:00:00

Menu secondaire « Ecran ».

VD / VD-UL (E3.1) 07/2025

page 88/180



>»BINDER

e Choisissez le champ « Clarté ».

Déplacez le curseur gris vers la gauche ou la droite

pour modifier la luminosité de I'écran.

e a gauche = plus foncée (valeur minimale: 0)

e adroite = plus claire (valeur maximale: 100)

Appuyez sur la touche Confirmer.

Ecran

o3 09:03:57

Clarté

®

100

@

e Choisissez le champ « Temps d’attente écran de veille » et entrez le temps d’attente désiré pour I'écran
de veille en secondes. Domaine d’entrée : 10s a 32767s. Pendant le temps d’attente, I'écran est éteint.

Confirmez I'entrée avec la touche Confirmer.

e Sélectionnez dans le champ « Activer fonctionne-
ment en continu » le réglage désiré « Oui» ou

« Non ».

Activer fonction. en continu Oui -
Début fonctionnement en continu  |Non

Fin fonctionnement en continu Oui

¢ Choisissez le champ « Début fonctionnement en continu » (n’est possible que si le fonctionnement en
continu est activé) et entrez I'heure avec les touches fleches. Confirmez I‘entrée avec la touche Confir-

mer.

e Choisissez le champ « Fin fonctionnement en continu » (n’est possible que si le fonctionnement en
continu est activé) et entrez I'heure avec les touches fleches. Confirmez I‘entrée avec la touche Confir-

mer.

Tous les réglages faits, appuyez sur la touche Confirmer, pour appliquer les entrées et quitter le menu,
ou bien appuyez sur la touche Fermer, pour quitter le menu sans appliquer les entrées.

10.2.4.2

Calibrer I’écran tactile

Cette fonction sert a optimiser I'affichage de I'écran sur le point de vue personnel.

Chemin : Menu principal > Calibrer I’écran tactile

Valeur fixe

Val. consigne

40,0
1100

Température °C

Pression mbar

e®e @ ®

o v e209:30:25 ~

Val. actuelle

39,8
1024

®®

Menu principal

Information sur I'appareil

& Parameétres
»

F:# Programmes

% Maintenance

(."\ Contact

Ecran d’accueil.

Calibrer I'écran tactile

®

v

Sélectionnez « Calibrer I'écran tactile » et suivez les instructions a I'écran.

Vous devez toucher les quatre coins de |'écran tactile pour le calibrer. Dans les coins successivement des

boites sont affichés dans lequel vous devez taper.
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d'accueil.

Le symbole d’attente indique combien de temps reste pour toucher la boite actuelle. Si la
@ boite n’est pas touchée pendant ce temps, le calibrage s’arréte et I'affichage passe a I'écran

Si le calibrage est terminé, soit les 4 boites ont été touchées, l'affichage passe a I'écran d'accueil.

10.2.5 Liste des événements

La « Liste des événements » montre des informations d‘état et des messages d‘erreur du jour actuel. Elle
permet de voir les 100 derniers événements ou états critiques de I'appareil

Appuyez sur la touche Liste des évéenements pour accéder de I'écran d’accueil a la liste des
évenements de I'écran d’accueil.

Liste des évenements
23.06.2016 07:37:43
23.06.2016 07:34:24

[ 23062016 07:34:24

22.06.2016 16:22:34
22.06.2016 15:48:19
22.06.2016 15:48:19

22062016 15:32:30
22062016 15:32:50

22062016 134810 ~

Connexion Admin (écran tactile) A

Log-out automatique Admin

Le réseau est activé

Le réseau est désactivé

Connexion Admin (écran tactile)
Log-out automatique User

Mot de passe changé User (écran...
Connexion User (écran tactile)

Log-out Service (écran tactile)

od 10:42:20

Liste des évéenements

©

@ Appuyez sur la touche Actualisation pour actualiser la liste des événements.

@ Attention : Lors d’'une modification de la langue de menu (chap. 10.2.1) ou de I'intervalle de
mémoire de I'enregistreur graphique (chap. 21.2), la liste des événements est effacée.

10.2.6 Données de contact au S.A.V. BINDER

Chemin : Menu principal > Contact

Menu principal
s . 1
1 [Information sur I'appareil

& Paramétres
P# Programmes

% Maintenance

@ Contact

Calibrer I'écran tactile

®

U

>»BINDER

Best conditions for your success

service@binder-world.com
www.binder-world.com
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10.2.7 Paramétres d’opération actuels

@ Appuyez sur la touche Information, pour changer de I'écran d’accueil au menu « Information ».

Information of 14:15:19
~ Fonctionnement de programme

~ Valeurs de consigne

~ Valeurs actuelles

~ Régulateur de sécurité

Menu « Information ».
Choisissez l'information désirée.

@

e Sélectionnez « Fonctionnement de programme » pour afficher I'information sur un programme actuel-
lement en cours.

e Sélectionnez « Valeurs de consigne » pour afficher I'information sur les valeurs de consigne réglées et
sur les pistes de commande.

e Sélectionnez « Valeurs actuelles » pour afficher I'information sur les valeurs actuelles

o Sélectionnez « Régulateur de sécurité » pour afficher I'information sur le régulateur de sécurité.

10.2.8 Information technique sur I'appareil

Chemin : Menu principal > Information sur I’'appareil

Information sur I'appareil

i General Nom de I'appareil et logiciel

Versions de CPU, module I/O et régulateur
i VIX Versions de sécurité pour S.A.V.

Information sur les entrées et sorties numé-

83 Entréesfsorties riques et analogiques et sur la sortie d'angle | pour S.A.V.
de phase

’ . . r Yol

] Entrées Modbus Informghon sur les entrées numériques et pour SAV.
analogiques modbus

Ethernet Information sur la connexion Ethernet, indi- Chap. 18.2.1

cation de I'adresse MAC

@ Revenir au menu principal
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11. Thermostats de sécurité

11.1  Sécurité de surchauffe classe 2 (interrupteur thermique)

L’appareil est équipé d’un dispositif de sécurité de température interne classe 2.0 conforme a la norme DIN
12880:2007 Celui-ci sert a protéger I'appareil et 'empéche, en cas de défaillances plus importantes, de
représenter un danger sérieux. Il est indépendant du régulateur au niveau électrique (interrupteur bimétal-
lique).

Quand la température définie de 330 °C est mesurée a l'interrupteur thermique, le chauffage est arrété.
Ceci correspond a une température a I'intérieur de la chambre de 270 °C a 300 °C.

Le message d’alarme « Surchauffe » s’affiche au régulateur.

Si la protection de surtempérature a arrété le chauffage, effectuer les étapes suivantes

¢ Confirmez le message d’alarme au régulateur.

o Débranchez I'appareil du secteur (retirer la fiche d'alimentation) et laissez-le refroidir

¢ Le cas échéant, confiez a un expert l'identification de la cause de la défaillance et son élimination.

¢ Remettez I'appareil en service.

Dés que la température a l'intérieur de la chambre suivant le démarrage de I'appareil se situe au-dessous
de la température de remise fixe de la protection de surtempérature de 230 °C, le chauffage est libéré de
nouveau.

11.2 Régulateur de sécurité (sécurité de surchauffe) classe 2

L’appareil est équipé de série d’une sécurité de surchauffe électronique (sécurité de surchauffe classe 2 —
limiteur de température selon la norme DIN 12880:2007). Il sert de protéger I‘appareil, son environnement
et le matériau de charges contre des températures excessives. La sécurité de surchauffe est indépendante
du régulateur de température au niveau électrique et désactive totalement et de fagon permanente l'ali-
mentation électrique de I'appareil.

Dans le cas ou le régulateur de température ne fonctionnerait plus correctement, le régulateur de sécurité
désactive I'étuve de fagon permanente, c.-a-d. jusqu’a la remise manuelle de l'alarme. Cet état (état
d’alarme) est indiqué visuellement et, le signal sonore activée (chap. 13.4), en plus par un signal sonore.
Vous pouvez éteindre le signal sonore par la touche OK / la touche Confirmer. L’alarme persiste jusqu’a
ce que l'appareil se refroidisse en dessus de la valeur du régulateur de sécurité réglée.

Veuillez noter les réglementations applicables dans votre pays (pour I'Allemagne : I'information DGUV 213-
850 sur la sécurité au travail dans les laboratoires, émises par I'association professionnelle allemande).

g Veérifiez le réglage de facon réguliére et adaptez-le lors de chaque altération de la valeur de
consigne ou de la charge.

11.2.1 Mode de régulateur de sécurité

Vous pouvez régler le mode de régulateur de sécurité a « Limite » ou « Offset ».
e Limite : Valeur limite, valeur de température maximale permise absolue

Ce réglage offre une sécurité élevée, parce que le température limite ne peut pas étre dépassée. Il est
important d'adapter la valeur du régulateur de sécurité apres chaque changement de la valeur de con-
signe de température. Autrement, la valeur limite pourrait étre trop élevée pour pouvoir assurer une
protection assez efficace ou bien, dans le cas contraire, elle pourrait empécher le régulateur d’atteindre
la valeur de consigne réglée, lorsque celui est en dehors de la limite.

o Offset : Valeur offset, décalage de température maximale au-dessus de la valeur de consigne de tem-
pérature active. La température maximale en résultant change automatiquement avec tout changement
de la valeur de consigne.
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Régulateur MB2 : Ce réglage est recommandé on opération de programme. Il est important de vérifier
de temps en temps la valeur de consigne du régulateur de sécurité et son mode, comme avec ce type
de réglage, il n’existe pas une valeur limite fixe de température qui ne pourrait jamais étre dépassée.

Exemple : Valeur désirée de température : 40 °C, valeur désirée du régulateur de sécurité : 45 °C.

Réglages possibles pour cet exemple :

Valeur de consigne Mode du régulateur Valeur du régulateur
de température de sécurité de sécurité
Limite Valeur limite 45 °C
40 °C
Offset Valeur offset 5 °C

11.2.2 Réglage du régulateur de sécurité
11.2.21 Régulateur RD4 : Réglage du mode de régulateur de sécurité

Niveau d’autorisation requis : « User ».

Chemin : Affichage normal ® valeurs de consigne Régulateur de sécurité Mode

Appuyer sur la touche OK pour activer le réglage.

Réglage du mode de régulateur de sécurité.

-I- M -I- Le réglage actuel clignote. Sélectionner entre LIMI (limite) et OFFS
J_ l | J_ (offset) avec les touches fléches.

Confirmer le réglage avec la touche OK.

Mode

Avec la touche fléche vers le bas, vous accédez au réglage du valeur du régulateur de sécurité (chap.
11.2.2.2)

Avec la touche retour, vous revenez au menu secondaire « Régulateur de sécurité » et en appuyant
plusieurs fois sur la touche, vous revenez a I'affichage normal.

11.2.2.2 Régulateur RD4 : Réglage de la valeur du régulateur de sécurité

Niveau d’autorisation requis : « User ».

D’abord, il faut choisir le mode de régulateur de sécurité convenant (chap. 11.2.2.1). Dépendant du mode
choisi, un des deux menus de réglage apparait.

Chemin : Affichage normal M) Valeurs de consigne Régulateur de sécurité @ Li-
mit ou Offset

Appuyer sur la touche OK pour activer le réglage.

Réglage de la valeur du régulateur de sécurité avec le mode de régula-
teur de sécurité « Limite ».

La valeur actuelle clignote. Entrer la valeur limite désirée avec les
touches fléches.

Limite Confirmer le réglage avec la touche OK.
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ou
Réglage de la valeur du régulateur de sécurité avec le mode de régu-
lateur de sécurité « Offset »
L n La valeur actuelle clignote. Entrer la valeur offset désirée avec les
1. L touches fléches.
Offzat Confirmer le réglage avec la touche OK.

Avec la touche retour, vous revenez au menu secondaire « Régulateur de sécurité » et en appuyant
plusieurs fois sur la touche, vous revenez a I'affichage normal.

g Vérifiez réguliérement le mode et la valeur du régulateur de sécurité.

Réglez la valeur du régulateur de sécurité a une valeur par 5 °C plus élevée que la valeur de
consigne température.

11.2.2.3 Régulateur MB2

@ Appuyez sur la touche Réglage de valeurs de consigne pour changer de I'’écran d’accueil
dans le menu « Valeurs de consigne ».

Valeurs de consigne g 10:02:01
~ Mode de valeurs fixes

~ Réglage onfoff

¥ Régulateur de sécurité

Menu « Valeurs de consigne ».

Choisissez « Régulateur de sécurité » pour accéder
aux réglages.

® ©

e Dans le champ « Mode », sélectionnez le réglage
désiré « Limite » ou « Offset ».

« Régulateur de sécurité

Mode Limite -
Limite Limite
Offset Offset

e Choisissez le champs accordant « Limite » ou « Offset » et entrez la valeur de consigne du régulateur
de sécurité désirée. Confirmez I‘'entrée avec la touche Confirmer.

Vérifiez régulierement si le régulateur de sécurité est réglé au type de valeur de consigne
« Offset » ou a « Valeur limite »

e en mode de valeur fixe correspondant a la valeur de consigne de température entrée

e en mode automatique correspondant a la valeur la plus élevée du programme de tempéra-
ture choisi

Réglez la valeur de consigne du régulateur de sécurité a une valeur par 5 °C plus élevée que
la température de consigne.

Tous les réglages faits, appuyez sur la touche Confirmer, pour appliquer les entrées et quitter le menu,
ou bien appuyez sur la touche Fermer, pour quitter le menu sans appliquer les entrées.
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11.2.3 Messages et procédé en cas d’alarme
11.2.3.1 Régulateur RD4

Dans l'affichage normal, I‘état d’alarme est signalé visuellement et, si le signal sonore est activé (chap.
13.4) en addition par un signal sonore. Le chauffage s’arréte. Quand la température a I'intérieur se refroidit
en dessous de la valeur du régulateur de sécurité, le chauffage peut étre libéré. Ce n’eat qu’aprés cela que
la régulation continue.

Dans l'affichage normal, la cause d’'une alarme est affichée comme texte de message. Le symbole
« Alarme collective » s’illumine. Quand I'alarme acoustique a été activé, le signal sonore sonne. Appuyer
sur la touche OK pour éteindre le signal sonore.

Le message d’alarme « Régulateur de sécurité » et le symbole « Alarme collective » sont affichés au régu-
lateur jusqu’a ce que la touche OK soit pressée au régulateur et la température a l'intérieur se refroidisse
en dessous de la valeur du régulateur de sécurité entrée.

e Si vous appuyez sur la touche OK quand la température a l'intérieur se situe déja en-dessous de la
valeur du régulateur de sécurité, le message d’alarme « Régulateur de sécurité » et le symbole « Alarme
collective » sont remis ensemble avec le signal sonore.

e Si vous appuyez sur la touche OK et |'état d’alarme persiste, c.-a-d. la température a l'intérieur est
toujours supérieure a la valeur du régulateur de sécurité, d’abord ce n’est que le signal sonore qui soit
remis. Le message d’alarme « Régulateur de sécurité » et le symbole « Alarme collective » disparais-
sent quand la température a l'intérieur se refroidit en dessous de la valeur du régulateur de sécurité.

_ - Affichage normal avec l'indication de I'alarme du régulateur de sé-
j curité (valeurs d’exemple)

HS

Réaulateur de sé-c,ur'it

Note : Si le régulateur de sécurité classe 2 a été activé, nous recommandons de débrancher 'appareil du
secteur et faire examiner et réparer la cause du défaut par un spécialiste.

11.2.3.2 Régulateur MB2

L‘état d’alarme est signalé visuellement et, si le signal sonore est activé (chap. 13.4) en addition par un
signal sonore (chap. 12.2.2).

L‘état d’alarme persiste jusqu’a ce qu’il soit remis au régulateur et la température a l'intérieur se refroidit en
dessous de la Valeur de consigne entrée du régulateur de sécurité. Ensuite le chauffage est libéré de
nouveau.

Régulateur de sécurité 08:39:04 Alarmes actives o3 09:39:18

Val. consigne Val. actuelle B 09.08.2019 09:38:08 Régulateur de sécurité
Température °C 40’0 44’4
Pression mbar 1 00 1 00

e®e e ® ® @ S ® ©

Ecran d’accueil en cas d’alarme de régulateur Liste des alarmes actives.
de Sécurité. AppuyeZ sur |a tOUChe Alal'me. Appuyez sur la touche Confirmer I’alarme.
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11.2.4 Controle de fonctionnement

Vérifiez la fonctionnalité du régulateur de sécurité a des intervalles appropriés. |l est recommandé que
I'opérateur autorisé conduise un test, par exemple, avant de lancer un processus de travail prolongé.

12. Configuration des marges de tolérance

Dans ce menu vous pouvez déterminer pour la température et la pression la déviation entre la valeur ac-
tuelle et la valeur de consigne qui doit causer une alarme. La valeur réglée définit la limite de I'écart autorisé
par rapport a la valeur de consigne (dépassement et sous-dépassement chacun par la valeur entrée).
Lorsque cette limite est atteinte, I'alarme de bande de tolérance est déclenchée

En outre, vous pouvez définir des temps de délai pour ces types d’alarme.

Cette fonction ne devient active qu’aprés avoir atteint la valeur de consigne pour la premiére fois.

12.1 Régulateur RD4

Niveau d’autorisation requis : « Admin ».

12.1.1 Réglage du délai d’alarme pour la marge de tolérance de température
Chemin : Affichage normal & @ @ @& parametres 9 (@) @ @ Autres Délai alarme
temp.(min)

Appuyer sur la touche OK pour activer le réglage.

Réglage du délai d’alarme pour la marge de tolérance de tempéra-
ture.
I- r Le réglage actuel clignote. Entrer le temps désiré aprés duquel
L l I'alarme de tolérance doit étre lancé avec les touches fléches. Do-
L-.l L.l maine d’entrée : 1 a 120 minutes.

D&lai alarme temp.':mill Confirmez I'entrée avec la touche OK.

Avec la touche fléche vers le bas, vous pouvez maintenant changer au réglage de la marge de tolérance
de température.

Avec la touche retour, vous revenez au menu secondaire « Autres » et en appuyant plusieurs fois sur la
touche, vous revenez a 'affichage normal.

12.1.2 Réglage de la marge de tolérance de température

Chemin : Affichage normal ® @ @ & parametres 2 @ @ & Autres Plage température(°C)

Appuyer sur la touche OK pour activer le réglage.

Réglage de la marge de tolérance de température.

Le réglage actuel clignote. Entrer la marge de tolérance de tempéra-
j |—| °C ture désirée avec les touches fléches.
l I_l Domaine d’entrée : 1,0 °C a10,0 °C

Confirmez I'’entrée avec la touche OK.

Flogae températurel*C)

Avec la touche fléche vers le haut, vous revenez au réglage du délai d’alarme pour la marge de tolérance
de température.
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Avec la touche fleche vers le bas, vous pouvez maintenant changer au réglage du délai d’alarme pour la
marge de tolérance de pression.

Avec la touche retour, vous revenez au menu secondaire « Autres » et en appuyant plusieurs fois sur la
touche, vous revenez a I'affichage normal.

12.1.3 Réglage du délai d’alarme pour la marge de tolérance de pression

Chemin : Affichage normal @ @ @ & parametres [ @ @ & Autres ® @ pslai

alar.press.(min)

Appuyer sur la touche OK pour activer le réglage.

Réglage du délai d’alarme pour la marge de tolérance de pression.

Le réglage actuel clignote. Entrer le temps désiré aprés duquel
|— H I'alarme de tolérance doit &tre lancé avec les touches fléches.
I'_'l I_' Domaine d’entrée : 1 a 120 minutes.

Confirmez I'entrée avec la touche OK.

D&lai alor.Press.(mind

Avec la touche fleche vers le haut, vous revenez au réglage de la marge de tolérance de température.

Avec la touche fléche vers le bas, vous pouvez maintenant changer au réglage de la marge de tolérance
de pression.

Avec la touche retour, vous revenez au menu secondaire « Autres » et en appuyant plusieurs fois sur la
touche, vous revenez a I'affichage normal.

12.1.4 Réglage de la marge de tolérance de pression

Chemin: Affichage normal @ Parametres (2 (@) @ @ Autres I @ @ @ Plage de

pression(mbar)

Appuyer sur la touche OK pour activer le réglage.

Réglage de la marge de tolérance de pression.

Le réglage actuel clignote. Entrer la marge de tolérance de pression
L- 1 désirée avec les touches fléches.
I_' o, Domaine d’entrée : 10 mbar a 200 mbar

Confirmez I'entrée avec la touche OK.

Flogae de rpressionimibg

Avec la touche fléche vers le haut, vous revenez au réglage au réglage du délai d’alarme pour la marge
de tolérance de pression.

Avec la touche retour, vous revenez au menu secondaire « Autres » et en appuyant plusieurs fois sur la
touche, vous revenez a 'affichage normal.

12.1.5 Etat d’alarme

Si une ou plusieurs valeurs se situent dehors de la marge de tolérance, le message d’alarme « Alarme de
plage temp. » et / ou « Alarme plage pression » est indiquée visuellement a I'‘écran d’accueil (chap. 13.2)
aprés le temps de délai choisi. Si le signal d’alarme sonore est activé (chap. 13.4) il va sonner.
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12.2 Régulateur MB2

12.2.1 Réglage des délais d’alarme et des marges de tolérance

Chemin : Menu principal > Paramétres > Autres

Autres o 11:49:02
Délai alarme temp. +10,000 Min. A
Plage température +2,0000 °C
Délai alarme pression +10,000 Min.
Plage de pression +20,000 mbar -
Menu secondaire « Autres ».
\"

Choisissez le champ « Délai alarme temp. » et entrez le temps en minutes aprés duquel une alarme
de marges de tolérance de température doit étre activée. Domaine d’entrée : 1 minutes a 120 minutes.
Confirmez I‘entrée avec la touche Confirmer.

Choisissez le champ « Plage température » et entrez la valeur désirée pour la marge de température.
Domaine d’entrée : 1,0 °C a 10,0 °C. Confirmez I‘entrée avec la touche Confirmer.

Choisissez le champ « Délai alarme pression » et entrez le temps en minutes aprés duquel une alarme
de marges de tolérance de pression doit étre activée. Domaine d’entrée : 1 minutes a 120 minutes.
Confirmez I‘entrée avec la touche Confirmer.

Choisissez le champ « Plage de pression » et entrez la valeur désirée pour la marge de température.
Domaine d’entrée : 10 mbar a 200 mbar. Confirmez I'entrée avec la touche Confirmer.

Tous les réglages faits, appuyez sur la touche Confirmer, pour appliquer les entrées et quitter le menu,
ou bien appuyez sur la touche Fermer, pour quitter le menu sans appliquer les entrées.

12.2.2 Etat d’alarme

Si une u plusieurs valeurs se situent dehors de la marge de tolérance, les symboles d’information suivants
s’affichent a I'écran selon le paramétre concerné :

Sym-
bol

Etat Information

Valeur actuelle de température actuellement dehors de la

i - )
] « Limites température » .
marge de tolérance.

Valeur actuelle de pression actuellement dehors de la marge de

« Limites de pression » .
tolérance.

Si

cette condition persiste, aprés le temps choisi (« Délai alarme ») I'alarme est activée. Elle est indiquée

visuellement a I'écran d’accueil. Si le signal d’alarme sonore est activé (chap. 13.4) il va sonner. L’alarme
se trouve dans la liste des alarmes actives (chap. 13.3).
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13. Fonctions de notification et d’alarme

13.1 Messages d’information

13.1.1 Régulateur RD4

Les messages d’information donnent des indications sur les réglages effectués ou I'état d’opération actuel

du régulateur.

(]
1 mation clignote lentement.

Dans I'affichage normal, la condition est affichée comme message de texte. Le symbole d’infor-

'_'l
—-1

'j<¢> [
1 H i O3C

1 111
[y

T ! pression {mbur} Réaulation rFress.

Message d’information

j (exemple : réglage de pression

désactive)

ar

S'il y a plusieurs messages d'information, ils sont affichés I'un aprés l'autre.

Vue d‘ensemble des messages d’information :

Etat Message d’information

Instant du message d’information

Mode Standby activé « Standby »

Pendant le mode Standby est activé

Réglage de température dé-

3 « Régulation temp. arr. »
sactive

Aprés la désactivation du réglage de tem-
pérature

Réglage de pression désac-

A, « Régulation press. arr. »
tivé 9 P

Aprés la désactivation du réglage de pres-
sion

L'intervalle de maintenance
recommandé (une année de « Service di ! »
fonctionnement) s'est écoulé

Chaque semaine de fonctionnement
quand l'intervalle de maintenance recom-
mandé s'est écoulé

Avec la surveillance de sé-
chage activée : Séchage ter- « Séchage terminé »
miné.

Aprés I'évaporation du solvant

Pour confirmer le message d’information, appuyer sur la touche OK.

En addition, les fonctions activées sont indiquées dans I'affichage normal, par un symbole avec le numéro

de la fonction correspondante.

Vue d’ensemble des symboles d’information des fonctions de régulateur activées :

Etat

Symbole d’information dans
I‘affichage normal

Mode Standby

L

Aération par la connexion optionnelle « GAS/AIR2 » (5).
Connexion standard « GAS/AIR » (4) désactivée

(7]

Toutes les valves fermées

s

Prise du module de pompe désactivee

4]

Si plusieurs fonctions sont activées en méme temps, le symbole montre la combinaison des chiffres accor-

1 2‘
dantes, p.ex. |
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13.1.2 Régulateur MB2

Les messages d’information sont indiqués par des symboles d’information affiché dans I'en-téte de
I'écran d’accueil.

Un symbole d’information sert a indiquer un état actuel.

Si cet état persiste, dans quelques cas aprés un intervalle fixe ou réglable, une alarme peut se déclencher.
Tandis que I'état persiste, le symbole d’information sera donc toujours affiché dans I'en-téte de I'écran
d’accueil en méme temps que le message d’alarme. Si I'état cesse d’exister pendant I'alarme, p.ex. quand
en cas d’alarme de marge de tolérance la valeur actuelle rentre dans les limites de tolérances, le symbole
d’'information disparait, pendant que I'alarme persiste indépendamment jusqu’a la remise manuelle.

Appuyez sur la fleche a c6té du symbole d’information pour voir le texte d'information correspondant.

GAask
AIR
Valeur fixe é_ﬂi iR Je 0@ 09:47:34 ~
i GASIAIR

Ecran d’accueil avec les textes d'information.
Les textes d'information actuellement valides
sont en surbrillance noir (exemple : « Toutes
les valves fermées » et « GAS/AIR »)

& Toutes les valves fermées

©®es®® ®@®

Vue d‘ensemble des messages d’information :

Instant du message

Etat Symbole d’information

Message d’information

L’affichage de la valeur
de consigne de tempéra-
ture montre « — — — — »

Réglage de température désactivé tout de suite

L’affichage de la valeur
de consigne de pression
montre « — — — — »

Réglage de pression désactivé tout de suite

Aération par la connexion standard GAS

« GAS/AIR » (4) ALR. « GAS/AIR » tout de suite

Aération par la connexion optionnelle .
« GAS/AIR 2 » (5). Connexion stan- ATRZ
dard « GAS/AIR » (4) désactivée

« GAS/AIR 2 » tout de suite

Toutes les valves fermées = « Toutes les valves fer- tout de suite
mées »
L‘appareil chauffe N « Chauffage actif » tout de suite

Mode Standby activé

« Standby »

tout de suite

Pompe a vide désactivée

« Pompe a vide arr. »

tout de suite

Les messages d’'information ne figurent pas dans la liste des événements.
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De plus, le message suivant apparait dans une fenétre contextuelle :

Etat Message d’information Instant du message d’information

Avec la surveillance de séchage

T ax S « Séchage terminé »
activée : Séchage terminé.

Aprés I'évaporation du solvant

13.2 Messages d’alarme

13.2.1 Régulateur RD4

En cas de défauts de fonctionnement et lorsque la température et / ou la pression s'écartent des limites de
la marge de tolérance définie, des messages d'alarme visuels et, si nécessaire, acoustiques sont émis par
le régulateur.

Les alarmes de marge de tolérance sont émises apres un temps de délai réglable (chap. 12.1.1, 12.1.3),
les autres immédiatement quand I'erreur se produit. Les alarmes de marge de tolérance sont supprimées
ala mise en marche de I'appareil jusqu’a ce que la valeur de consigne correspondante soit atteinte et apres
cela pour le temps de délai réglé.

Dans I'affichage normal, la cause de I'alarme est affichée comme message de texte. Le symbole

7\
a d’alarme collective clignote. Si I'alarme acoustique est activée, le signal sonore sonne.

S’il y a plusieurs messages d’alarme en méme temps, ils s’affichent de fagon cyclique I'un aprés I'autre.

Appuyer sur la touche OK pour confirmer I'alarme et désactiver le signal sonore. Si la cause de 'alarme
persiste, le symbole d’alarme collective est illuminé.

I I
[
Indication d’alarme (exemple.: Alarme de régulateur de sécurité)
I (valeurs d’exemple)
I I g
Réaulateur de sécurit

Vue d‘ensemble des messages d’alarme :

Etat

Message d’alarme

Début aprés I'arrivée de I’état

Alarme de marge de tolérance : Va-
leur actuelle de température dehors
de la marge de tolérance

« Plage température »

apres temps réglable
(chap. 12.1.1)
Réglage d’'usine: 10 minutes

Alarme de marge de tolérance : Va-
leur actuelle de pression dehors de la
marge de tolérance

« Plage de pression »

apres temps réglable
(chap. 12.1.3)
Réglage d’'usine: 10 minutes

Valeur de consigne du régulateur de
sécurités classe 2 dépassée

« Régulateur de sécurité »

tout de suite

Sécurité de surchauffe classe 2 (in-
terrupteur thermique) active

« Surchauffe »

tout de suite

Capteur de température défectueux.

L’affichage de la valeur ac-
tuelle de température montre
KK — = = = »

tout de suite

Capteur de pression défectueux

L’affichage de la valeur ac-
tuelle de pression montre
K — ===

tout de suite

Capteur de température de la tempé-
rature d‘objet (option) défectueux

(valeur pas indiquée)

tout de suite
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3z

Si vous opérez I'appareil sans connexion de vide, désactivez la régulation de pression (chap.
8.6) pour éviter des alarmes du systeme de pression.

13.2.2 Régulateur MB2

Vue d‘ensemble des messages d’alarme :

Etat

Message d’alarme

Début aprés I'arrivée de I’état

Valeur actuelle de température dehors
de la marge de tolérance

« Limites température »

apres temps réglable
(chap. 12.2.1)
Réglage d’'usine: 10 minutes

Valeur actuelle de pression dehors de
la marge de tolérance

« Limites de pression »

aprés temps réglable
(chap. 12.2.1)
Réglage d’'usine: 10 minutes

Valeur de consigne du régulateur de
sécurités classe 2 dépassée

« Régulateur de sécurité »

tout de suite

Sécurité de surchauffe classe 2 (inter-
rupteur thermique) active

« Surchauffe »

tout de suite

Capteur de température défectueux

L’affichage de la valeur ac-
tuelle de température montre
« -=-=-»0Uu
« <-<-<» 0OU « >->->»

tout de suite

Capteur de pression défectueux

L’affichage de la valeur ac-
tuelle de pression montre
« -=-=-»0U
« <-<-<» 0OU « >->->»

tout de suite

Capteur de température de la tempé-
rature d‘objet (option) défectueux

(valeur pas indiquée)

Les messages d’alarme figurent dans la liste des alarmes actives jusqu’a leur remise. Elles continuent a

figurer dans la liste des événements.

3z

Si vous opérez I'appareil sans connexion de vide, désactivez la régulation de pression (chap.
8.6) pour éviter des alarmes du systéme de pression.

Etat d’alarme

1. Indication visuelle dans I'écran d’accueil : Message d’alarme. L’en-téte rouge clignote

2. Signal sonore, pourvu qu'’il soit activé (chap. 13.4).

(a) ‘ Régulateur de sécurité 09:39:04

Val. consigne

40,0
100

Température °C

Pression mbar

(b)
M

@& ®

Val. actuelle

44,4
100

®® S

Affichage normal en état d‘alarme (exemple).
(a) L’en-téte rouge clignote et affiche le mes-
sage d’alarme

(b) Touche Alarme dans le pied : Changer a
la liste des alarmes actives et acquittement
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13.3 Acquittement d’'une alarme

13.3.1 Régulateur RD4

Pour confirmer I'alarme, appuyer sur la touche OK.

e Confirmer pendant que I'état d’alarme est toujours actuel : Uniquement le signal sonore s’éteint. Le
message d’alarme visuel reste affiché jusqu’a ce que la condition d’alarme soit terminée. Ensuite, ce

message se remet automatiquement.

e Confirmer aprés la fin de I'état d’alarme : Le signal sonore et le message d’alarme visuel sont remis

ensemble.

13.3.2 Régulateur MB2

Régulateur de sécurité 09:39:04

Alarmes actives

Val. consigne Val. actuelle
Température °C 40’0 44’4
Pression mbar 1 00 1 00

e®e e ® ®® S

Ecran d’accueil en cas d’alarme de régulateur
de sécurité.

Appuyez sur la touche Alarme.

. 08.08.2019 09:38:06 Régulateur de sécurité

© ®

of 09:39:18

©

Liste des alarmes actives.

Appuyez sur la touche Confirmer I’alarme.

Avec la touche Confirmer I'alarme, le signal sonore est désactivé pour toutes les alarmes actives. La

touche disparait ensuite.

e Acquittement pendant I'état d’alarme : uniquement le signal sonore est désactivé. L'indication visuelle
d‘alarme reste visible au régulateur. L‘alarme reste dans la liste des alarmes actives.

Quand I'état d’alarme est passé, l'indication visuelle d‘alarme se remet automatiquement. L‘alarme ne

figure plus dans la liste des alarmes actives.

e Acquittement apres la fin de I'état d’alarme : Le signal sonore et l'indication visuelle d‘alarme se remet-
tent ensemble. L‘alarme ne figure plus dans la liste des alarmes actives.
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13.4 Activer/ désactiver le signal d’alarme sonore

13.4.1 Régulateur RD4
Chemin : Affichage normal @ @ @ @ Parametres Appareil D@ @@

Alarme sonore

Appuyer sur la touche OK pour activer le réglage.

Réglage du signal d’alarme sonore.

Le réglage actuel clignote. Sélectionner entre ON et OFF avec les
I_r I_r touches fléches.

Confirmez le réglage avec la touche OK.

I
L

Alarme sonare

Avec la touche retour, vous revenez au menu secondaire « Appareil » et en appuyant plusieurs fois sur
la touche, vous revenez a I'affichage normal.

13.4.2 Régulateur MB2

Chemin : Menu principal > Paramétres > Appareil

Appareil o 13:24:19

Nom d'appareil VD 115 (E3.1)

Langue French hd

Choisir langue lors redémarr. Oui hd

Unité de température Degré Celsius - Menu secondaire « Appareil » (exemple).

Alarme sonore Désactivé - Dans le champ « Alarme sonore », sélectionnez le
Désactivé réglage désiré « désactivé » ou « activé » et ap-
Activé puyez sur la touche Confirmer.

14. Régulateur RD4 : Fonction de démarrage et d'arrét de pro-
gramme

Le régulateur RD4 permet de lancer et arréter des programmes temporaires ou de semaine.

Programmes temporaires : La programmation s’effectue par moyen du logiciel APT-COM™ 4 Multi Ma-
nagement Software de BINDER (chap. 23.1). Cela vous permet de créer les programmes et de les trans-
férer au régulateur d'appareil.

Vous pouvez aussi utiliser le logiciel BINDER RD4 Program Editor, que vous pouvez télécharger du site
web BINDER. L'éditeur de programmes RD4 est une application Windows avec laquelle des programmes
peuvent étre créés sur un PC et transférés sur des appareils BINDER compatibles par clé USB.

Programmes de semaine : La programmation s’effectue par moyen du logiciel BINDER RD4 Program
Editor, que vous pouvez télécharger du site web BINDER. L'éditeur de programmes RD4 est une applica-
tion Windows avec laquelle des programmes peuvent étre créés sur un PC et transférés sur des appareils
BINDER compatibles par clé USB.

Niveau d’autorisation requis : « User ».
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14.1 Lancer le programme temporaire

Chemin : Ecran d’accueil Programmes Programme temporaire

Appuyer sur la touche OK pour activer le réglage.

Menu secondaire « Lancer prog. temporaire ».
Le réglage actuel clignote. Sélectionnez entre « OUI » (lancer le pro-

rl I | ‘|' gramme temporaire) et « NON » (ne pas lancer le programme tem-
u LJ J_ poraire) avec les touches fléches.
Pour lancer le programme temporaire, sélectionnez « OUI » et confir-
Lancer rrog. temPorad mez avec la touche OK.

Avec la touche retour, vous revenez au menu secondaire « Programmes » et en appuyant plusieurs fois
sur la touche, vous revenez a I'affichage normal.

Aprés la sélection « NON » : Le régulateur change a I'affichage normal*.

Aprés la sélection « OUIl » : Le programme de temporaire est lancé, I'information « Programme lancé »
s’affiche au régulateur. Appuyez sur la touche OK. Le régulateur change a l'affichage normal. Ici « Prog.
temporaire actif » s’affiche en alternant avec « T / pression (mbar) ».

14.2 Lancer le programme de semaine

Chemin : Ecran d’accueil Programmes Programme de semaine

Appuyer sur la touche OK pour activer le réglage.

Menu secondaire « Lancer prog. de semaine ».

Le réglage actuel clignote. Sélectionnez entre « OUI » (lancer le pro-
rl I ‘|' gramme de semaine) et « NON » (ne pas lancer le programme de
l_l J_ semaine) avec les touches fléches.

Pour lancer le programme de semaine, sélectionnez « OUI » et con-
Lancer prog. de semal | firmez avec la touche OK.

Avec la touche retour, vous revenez au menu secondaire « Programmes » et en appuyant plusieurs fois
sur la touche, vous revenez a I'affichage normal.

Aprés la sélection « NON » : Le régulateur change a I'affichage normal*.

Aprés la sélection « OUI » : Le programme de semaine est lancé, I'information « Programme lancé » s’af-
fiche au régulateur. Appuyez sur la touche OK. Le régulateur change a I'affichage normal. Ici « Prog. de
semaine actif » s’affiche en alternant avec « T / pression (mbar) ».

14.3 Arréter le programme

Chemin : Ecran d’accueil Programmes Annuler le programme

Appuyer sur la touche OK pour activer le réglage.

Menu secondaire « Annuler le programme ».
Le réglage actuel clignote. Sélectionnez entre « OUI » (annuler le pro-

I—i I | ‘|' gramme) et « NON » (ne pas annuler le programme) avec les touches
u l | J_ fleches.
_ Pour annuler le programme de semaine, sélectionnez « OUI » et con-
Anhuler le Prosramme firmez avec la touche OK.

Avec la touche retour, vous revenez au menu secondaire « Programmes » et en appuyant plusieurs fois
sur la touche, vous revenez a I'affichage normal.

VD / VD-UL (E3.1) 07/2025 page 105/180



>»BINDER

Aprés la sélection « NON » : Le régulateur change a 'affichage normal. Le programme continue.

Aprés la sélection « OUI » : Le programme est terminé. Appuyez sur la touche OK. Le régulateur change
a I'affichage normal.

14.4 Comportement aprés une panne de secteur

Apreés le retour du courant, le programme continue au point qu’il aurait été atteint sans la panne de courant.
L'information « Programme lancé » s'affiche. Si le programme aurait déja été terminé a ce stade, le pro-
gramme sera interrompu. L'information « Fin de programme » s'affiche.

15. Régulateur MB2 : Programme de minuterie : Fonction chrono-
metre

Pour une durée entrée, le régulateur va régler constamment sur les valeurs de consigne entrées en opé-
ration de valeur fixe (température, pression, états de commutation des fonctions spéciales du régulateur).
Cette durée peut étre entrée comme « Programme de minuterie ». Pendant la durée du programme, une
modification éventuelle des valeurs de consigne ne devient pas effective. Le régulateur équilibre les valeurs
de consigne qui étaient entrées lors du démarrage du programme.

15.1 Lancer un programme de minuterie

@ Appuyez sur la touche Démarrage de programme pour changer de I'écran d’accueil dans le
menu « Démarrage de programme ».

Démarrage de programme od 07:57:56
Type de programme Programme de minuterie Q
Programme Programme temporaire

Programme de semaine

Durée de programme Programme de minuterie
Début de programme 23.086.2016 07:53:03 .

Menu « Démarrage de programme ».
Fin de programme 23.06.2016 07:54:03

Informations sur le programme

® ©

e Dans le champ « Type de programme », sélectionnez le réglage « Programme de minuterie ».

e Choisissez le champ « Durée de programme » et entrez la durée de programme désirée. Appuyez sur
la touche Confirmer.

e Choisissez le champ « Début de programme » et entrez le temps désiré de début de programme dans
le menu d’entrée « Début de programme ». Appuyez sur la touche Confirmer. Le temps de délai de
programme jusqu’au début du programme commence a couler.

; | Ecran d’accueil.

Programme - Durée de programme ). ,
00:00:14 En bas de I'écran, le nom du programme et la durée
/| déja passée sont indiqués. La barre grise indique com-

[ |
| @ @ @ @ | @ @ bien a déja expiré de la durée totale du programme.
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15.1.1 Comportement pendant le temps de délai de programme

Pendant le temps de délai de programme jusqu‘au début de programme entré, les valeurs de consigne de
I'opération de valeur fixe sont équilibrées. Des modifications de ces valeurs de consigne sont adoptées
mais ne deviendront effectives qu’aprés la fin du programme. Quand l'instant de début de programme
choisi est atteint, le temps de délais de programme se termine et le cours du programme commence. Le
régulateur va équilibrer ces valeurs de consigne qui étaient réglées au moment du démarrage de pro-
gramme.

15.2 Annuler un programme de minuterie en cours

@ Appuyez sur la touche Annulation de programme pour annuler le programme.

Un message de sécurité s’affiche. Appuyez sur la touche Confirmer pour annuler le programme en cours.

Le message confirmé, le régulateur change en mode de valeur fixe. Les valeurs de consigne du mode de
valeur fixe sont ensuite équilibrées.

15.3 Comportement apres la fin du programme

Fin de programme Quand le programme est terminé, le message que le
régulateur va changer en mode de valeur fixe s’af-
fiche au régulateur.

@ Appuyez sur la touche Confirmer.

L'appareil passe en mode de valeur fixé

Le message confirmé, le régulateur change en mode de valeur fixe. Les valeurs de consigne du mode de
valeur fixe sont ensuite équilibrées.

VD / VD-UL (E3.1) 07/2025 page 107/180



>»BINDER

16. Régulateur MB2 : Programmes temporaires

Le régulateur de programme MB2 permet de programmer des programmes temporaires de référence en
temps réel. Le régulateur dispose de 25 emplacements de mémoire pour des programmes temporaires
avec chacun jusqu‘a 100 sections de programme.

Pour chaque section de programme, vous pouvez entrer une valeur de consigne de température, une va-
leur de consigne de pression, la durée de section, le mode de transitions des valeurs de consigne de
température et de pression (rampe ou saut), les états de commutations des fonctions spéciales du régula-
teur et les marges de tolérance.

g Vérifiez le réglage du régulateur de sécurité (chap. 11.2) lors de chaque modification de va-
leur de consigne, si le réglage « valeur limite » a été choisi.

La programmation reste conservée aprés un débranchement de I'appareil ou en cas de panne de courant.

Chemin : Menu principal > Programme > Programme temporaire

16.1 Lancer un programme temporaire existant

@ Appuyez sur la touche Démarrage de programme pour changer de I'’écran d’accueil dans le
menu « Démarrage de programme ».

Démarrage de programme of 10:23:29
Type de programme Programme temporaire hd
Programme Drying monitoring hd
Début de programme 23.09.2019 10:23:24 s
Menu « Démarrage de programme ».
Fin de programme 27.09.2019 13:23:24

Before start: set the correct
temperatur setpoint in manual

Informations sur le programme mode

® ©

e Dans le champ « Type de programme », sélectionnez le réglage « Programme temporaire ».

¢ Dans le champ « Programme », sélectionnez le programme désiré.

e Choisissez le champ « Début de programme » et entrez le temps désiré de début de programme et
appuyez sur la touche Confirmer. Le temps de délai de programme jusqu’au début du programme
commence a couler.

La fin du programme est calculée automatiquement selon la durée de programme entrée.

Tous les réglages faits, appuyez sur la touche Confirmer pour appliquer les entrées et quitter le menu. Le
programme est lancé.

Si au contraire vous appuyez sur la touche Fermer pour quitter le menu sans appliquer les entrées, le
programme ne sera pas lancé.

Dans I‘écran d’accueil le nom du programme et la du-
Programme  programme 1 Durée de programme | rée déja passée sont indiqués. La barre grise indique
00:05:38 | combien a déja expiré de la durée totale du pro-

@ @ @ @ @ gramme. Avec une durée de programme infinie, la

barre grise n’est pas affichée.

VD / VD-UL (E3.1) 07/2025 page 108/180



>»BINDER

16.1.1 Comportement pendant le temps de délai de programme

Pendant le temps de délais de programme jusqu‘au début de programme entré, les valeurs de consigne
de I'opération de valeur fixe sont équilibrées. Des modifications de ces valeurs de consigne sont acceptées
mais ne deviendront effectives qu’aprés la fin du programme. Quand l'instant de début de programme
choisi est atteint, le temps de délais de programme se termine et le cours du programme commence.

16.2 Arréter un programme temporaire en cours

16.2.1 Mettre en pause un programme temporaire en cours

@ Appuyez sur la touche Pause de programme pour mettre en pause le programme.

Le programme s‘arréte. Le temps de programme ne coule plus, l'indication temporelle clignote.

Vous avez les possibilités suivantes :

@ Appuyez sur la touche Démarrage de programme, pour continuer le programme

@ Appuyez sur la touche Annulation de programme pour définitivement annuler le programme.

16.2.2 Annuler un programme temporaire en cours

@ Appuyez sur la touche Annulation de programme pour annuler le programme.

Un message de sécurité s’affiche. Appuyez sur la touche Confirmer pour annuler le programme en cours.

Le message confirmé, le régulateur change en mode de valeur fixe. Les valeurs de consigne du mode de
valeur fixe sont ensuite équilibrées.

16.3 Comportement apres la fin du programme

Fin de programme ..
Prog Quand le programme est terminé, le message

que le régulateur va changer en mode de va-

L'appareil passe en mode de valeur fixé leur fixe s affiche au régulateur

@ Appuyez sur la touche Confirmer.

Tant que le message n'a pas été confirmé, la valeur de consigne de la derniére section de programmes
est maintenue. Vous pouvez programmer la derniére section comme désiré. Si p.ex. les réglages de tem-
pérature et de pression doivent étre désactivés, activez les fonctions du régulateur correspondantes (chap.
8.5.2, 8.6.2) dans la derniére section.

Le message confirmé, le régulateur change en mode de valeur fixe. Les valeurs de consigne du mode de
valeur fixe sont ensuite équilibrées.
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16.4 Créer un nouveau programme temporaire

Chemin : Menu principal > Programmes > Programme temporaire

Programme temporaire

No. | Nom de programme

of 13:05:29

2 | =libre >

A

< libre =
< libre =

< libre =

3
4
5
8 | <libre >
7 | <libre >
8 | <libre >
9 | <libre >
10 | <libre >

11 | <libre >

\'4

)

Menu « Programme temporaire » :
vue d’ensemble des programmes existants

Choisissez une place de programme vide.

o3 09:01:04

Nom de programme

Informations sur le programme

® &

Entrez le nom et, si désiré, d’informations addi-
tionnelles sur le programme dans les champs
correspondants.

Appuyez sur la touche Confirmer.
La vue de programme s’ouvre (chap. 16.5).

16.5 L’éditeur de programme : gestion des programmes

Chemin : Menu principal > Programmes > Programme temporaire

Programme temporaire
No. | Nom de programme

programme 1

programme 2

of 08:59:40

>

| programme 3

< libre >

1
2
3
4
5 | <libre >
8 | <libre >
7 | <libre >
8 | <libre >
9 | <libre >

10 | <libre »

<

Menu « Programme temporaire » :

vue d’ensemble des programmes existants.

Choisissez un programme existant
(exemple : programme 3) ou créez un nou-
veau programme (chap. 16.4).

La vue de programme s’ouvre.

programme3 - Programme temporaire g 13:09:02
No Durée  Température Pression (D
" | [hh:mm:ss] [°C] [mbar]
[ 1 00:00:01 220,00 1100,0 ]

® @® @

Vue de programme (exemple : programme
3).

Si le programme est tout nouveau, il n'y a au
début qu’une seule section de programme.

Vous avez les possibilités suivantes :

@ choisissez une section de programme
pour ouvrir I'éditeur de section (chap.
16.6)

() Appuyez sur la touche Editer pour ouvrir
I'éditeur de programme.
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programme 3 - Programme temporaire od 13:58:46

Editer le programme

Modifier le nom du programme
Copier le programme
Supprimer le programme

Créer une nouvelle section

® @

Editeur de programme : Menu « Editer le pro-
gramme ».

Choisissez la fonction désirée et appuyez sur la
touche Confirmer.

L‘éditeur de programme offre les possibilités suivantes :

16.5.1 Supprimer un programme temporaire

Modifier le nom du programme

Copier le programme

Remplacer le programme : Remplacer un programme nouveau ou déja existant avec un programme
copié auparavant. Ce point de menu ne devient visible qu’aprés un programme a été copié.

Supprimer le programme

Créer une nouvelle section

programme 3 - Programme temporaire of 13:58:48

Editer le programme
Modifier le nom du programme
Copier le programme

Supprimer e programme

Créer une nouvelle section

® i

Pour créer une nouvelle section, choisissez
« Créer une nouvelle section » et appuyez sur
la touche Confirmer.

La vue de programme s’ouvre.

programme3 - Programme temporaire od 13:09:40

Durée [Température Pression
[hh:mm:ss] ["C] [mbar]
1 00:00:01 220,00 1100,0

2 | 00:00:01 220,00 1100,0 < j

No.

® @ @

Vue de programme.

La nouvelle section est toujours insérée a la
derniére position (exemple : section 2).

Chemin : Menu principal > Programme > Programme temporaire

Choisissez dans le menu « Programme temporaire » le programme qui doit étre supprimé. La vue de
programme s‘ouvre.

=

Dans la vue de programme, appuyez sur la touche Editer pour ouvrir I'éditeur de programme.

Dans I’éditeur de programme, choisissez « Supprimer le programme » et appuyez sur la
I:> touche Confirmer.

Le programme actuel est supprimé. Le régulateur rentre dans la vue de programme.
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16.6 L’éditeur de section : gestion des sections de programme

Chemin : Menu principal > Programme > Programme temporaire

Choisissez le programme désiré.

programme3 - Programme temporaire of 13:09:40 programme3 - Numéro de section 1 o 13:07:57
No. Durée [Température, Pression Durée 00:00:01 A
[hh:mm:ss] [*C] [mbar] (D
1 | 00:00:01 = 22000 | 1100,0 Cours Rampe i
2 | 00:00:01 220,00 1100,0 F onction onfoff 0000000000000000 ®
Nombre des répétitions o] _
|:> Section debut pour répétition 1 - I:>
Température +220,00
Limites de tolérance min. +0,0000
Limites de tolérance max. +0,0000
Pression +1100,0 v
Vue de programme. Vue de section (exemple : section 1).
Choisissez la section de programme désirée Vous avez les possibilités suivantes :

(exemple : section 1) @ cChoisissez un paramétre pour entrer ou

modifier la valeur (chap. 16.7)

@ Appuyez sur la touche Editer pour ouvrir
I'éditeur de section.

programme 3 - Programme temporaire o 13:58:48

Editer le programme
Modifier le nom du programme

Copier le programme

Editeur de section : Menu « Editer la section ».

Supprimer le programme

Choisissez la fonction désirée et appuyez sur la touche
Créer une nouvelle section Conﬁrmer'

® @

L‘éditeur de section offre les possibilités suivantes :
e Copier la section

e Remplacer la section : Remplacer une section existant avec une section copiée auparavant. Ce point
de menu ne devient visible qu’aprés une section a été copiée.

e Insérer une section : Insérer une section copiée auparavant. Ce point de menu ne devient visible
qu’aprés une section a été copiée.

e Supprimer la section

e Créer une nouvelle section
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16.6.1 Créer une nouvelle section de programme

programme 3 - Numéro de section 1 of 14:21:28

Editer |la section
Copier la section
Supprimer la section

Créer une nouvelle section ]

® &

Editeur de section : Menu « Editer la section ».

Choisissez « Créer une nouvelle section » et ap-
puyez sur la touche Confirmer.

Choisissez ensuite, si la nouvelle section doit étre
insérée avant ou aprés la section actuelle

programme 3 - Numéro de section 1 g 09:05:09

Créer une nouvelle section
avant la section actuelle

aprés la section actuslle

et appuyez sur la touche Confirmer. La nouvelle
section s‘ouvre.

16.6.2 Copier la section de programme et I'insérer ou remplacer

programme3 - Programme temporaire o3 13:09:40

Durée [Température, Pression
[hh:mm:ss] [*C] [mbar]

1 00:00:01 220,00 1100,0

No.

2 | 00:00:01 220,00 1100,0

® @ @

Vue de programme.

Choisissez la section de programme a copier
(exemple : section 1)

programme 3 - Numéro de section 1 od 14:21:59

Editer la section

Copier la section ]

Supprimer la section

Créer une nouvelle section

® Y,

Editeur de section : Menu « Editer la section ».

Choisissez « Copier la section » et appuyez sur

la touche Confirmer.

La section actuelle (exemple : section 1) est co-

piée. Le régulateur revient a la vue de section.

programme3 - Numéro de section 1 ogd 13:07:57
Durée 00:00:01 A
Cours Rampe A
Fonction onfoff 0000000000000000

Nombre des répétitions o]
|:> Section debut pour répétition 1 |:>

Température +220,00
Limites de tolérance min. +0,0000
Limites de tolérance max. +0,0000
Pression +1100,0

<

® (@ @

Vue de section (exemple : section 1).

Appuyez sur la touche Editer pour ouvrir
I'éditeur de section.

programme3 - Numéro de section 1 og 13:07:57
Durée 00:00:01 A
Cours Rampe hd
Fonction onloff 0000000000000000

Nombre des répétitions 0
|:> Section debut pour répétition 1 |:>

Température +220,00
Limites de tolérance min. +0,0000
Limites de tolérance max. +0,0000
Pression +1100,0

R 5

Vue de section (exemple : section 1).

Sélectionnez Fermer pour changer a la vue de
programme, si vous vouler sélectionner une
autre section qui doit étre remplacé ou avant ou
apres de laquelle la section copiée doit étre in-
sérée...
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ou

Appuyez sur la touche Editer pour ouvrir
I'éditeur de section, si la section actuelle doit
étre remplacée ou si la section copiée doit
étre insérée avant ou aprés cette section.

programme3 - Programme temporaire g 13:09:40 programme3 - Numéro de section 1 od 13:07.57
No. Durée [Température, Pression Durée 00:00:01 A
[hh:mm:ss] ['C] [mbar]
1 | 00:0001 = 22000 | 11000 Cours Rampe -
2 00:00:01 220,00 1100,0 Fonction onfoff 0000000000000000
Nombre des répétitions 0 _
|:> Section debut pour répétition 1 - |:>
Température +220,00
Limites de tolérance min. +0,0000
Limites de tolérance max. +0,0000
Pression +1100,0 v
Vue de programme. Vue de section (exemple : section 2).
Choisissez la section qui doit étre remplacé ou Appuyez sur la touche Editer pour ouvrir
avant ou aprés de laquelle la section copiée I'éditeur de section
doit étre insérée (exemple : section 2) et ap-
puyez sur la touche Confirmer.
programme3 - Numéro de section 1 3 13:16:57 Choisissez « Remplacer la section » pour remplacer la
- . : section actuelle par la section copiée
Editer la section
ou
Copier la section .. , . . .
Choisissez « Insérer une section » pour insérer la sec-
(IFEmTEEED [ s tion coupée en addition.
|| Inserer une section Dans ce cas, choisissez si elle doit étre insérée avant

ou apres la section sélectionnée.

Supprimer |la section

Créer une nouvelle section Inserer une section

avant la section actuelle

® @ aprés la section actuelle

Editeur de section : Menu « Editer la section ».

Appuyez sur la touche Confirmer.

16.6.3 Supprimer une section de programme

Choisissez dans la vue de programme la section qui doit étre supprimée. La vue de section s‘ouvre.
|:> Dans la vue de section, appuyez sur la touche Editer pour ouvrir I'éditeur de section

Dans I’éditeur de section, choisissez « Supprimer la section » et appuyez sur la touche Con-

I:> firmer.

La section actuelle est supprimée. Le régulateur rentre dans la vue de section.
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16.7 Entrée des valeurs pour la section de programme

Chemin: Menu principal > Programme > Programme temporaire

Choisissez le programme désiré et la section désirée.

Dans la vue de section vous pouvez accéder tous les paramétres d’une section de programmes, pour

entrer ou modifier les valeurs.

programme3 - Numéro de section 1 of 13:07:57
Durée 00:00:01 A
Cours Rampe hé
Fonction onfoff 0000000000000000

Nombre des répétitions 0 _
Section debut pour répétition 1 =
Température +220,00

Limites de tolérance min. +0,0000

Limites de tolérance max. +0,0000 =
Pression +1100,0

Limites de tolérance min. +0,0000

Limites de tolérance max. +0,0000 v
X @ @

Nom de programme et numéro de section

Durée de section

Type de transition de la valeur de consigne: rampe ou
saut

Fonctions spéciales du régulateur

Répétition d’un ou de plusieurs sections dans le
cours du programme

Valeur de consigne de température

Marge de tolérance de température : minimum et
maximum

Valeur de consigne de pression

Marge de tolérance de pression : minimum et maxi-
mum

Les domaines d’entrée et de réglage des paramétres individuels sont égales a ceux de I'opération de valeur

fixe.

16.7.1 Durée de section

programme 3 - Numéro de section 1 o 14:17:45
Durée 00:00:01 | A
programme 3 - Numéro de section 1 of 14:39:12

Durée

00 : 00 : 01

Vue de section (extrait).

Choisissez le champ « Durée » avec l'indication de
temps.

Menu d’entrée « Durée »

Entrez la durée de section désirée avec les touches
fleches et appuyez sur la touche Confirmer.

Domaine d’entrée : 0 a 99 heures 59 minutes 59 se-
condes
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16.7.2 Rampe de valeur de consigne et saut de valeur de consigne

Le type de transition de la température et la pression se fait régler pour chaque section de programme
individuelle.

Réglage « Rampe » : Transitions progressives de la température et pression

La valeur de consigne d’une section de programme sert de température de départ de cette section. Pendant
la durée de la section, le changement de la valeur de consigne se produit progressivement a la valeur de
consigne de la section de programme suivante. La valeur actuelle de température suit la valeur de consigne
toujours changeante.

Sila derniére section de programme est réglée sur « Rampe » est une modification de la valeur de consigne
doit se produire, il faut programmer une section de programme additionnelle pour fournir la valeur cible de
la derniére section de programme. Sinon, la valeur de consigne sera maintenue constante pendant la durée
de la section.

Le réglage « rampe » permet de programmer toutes modes de transitions de température et de pression :

¢ Transitions progressives de la température et pression
Le changement de la valeur de consigne se produit progressivement pendant la durée entrée. La valeur
actuelle suit la valeur de consigne changeante pendant tout moment.

e Sections de programme avec la température et pression constantes

Les valeurs de consigne (valeurs de début) de deux sections successives sont égales, donc la tempé-
rature ou la pression sont réglées constantes pendant tout le cours de la premiére section de pro-
gramme.

e Transitions brusques de la température et pression

Avec le réglage « Rampe », 'on peut programmer des sauts comme des rampes se produisant pendant
un temps trés court. Si la durée de la section est mise a une valeur trés courte (1 sec minimum), la
transition de température ou de pression s’effectue brusquement pendant le temps le plus bref possible

Réglage « Saut » : Transitions brusques de la température et pression

La valeur de consigne d’une section de programmes est la valeur cible de cette section. Au début de la
section de programme, le régulateur chauffe et évacue / aére I‘appareil avec la puissance maximale pour
atteindre la valeur de consigne entrée le plus vite possible et le tient ensuite constant pour la durée restante
de la section. La valeur de consigne est donc maintenue constante pendant la durée de la section de
programme. Les transitions se produisent rapidement pendant le temps le plus court possible (réglage
minimal : 1 seconde).

Le réglage « saut », ne permet de programmer que deux modes de transitions de température et de pres-

sion :

e Les transitions progressives (rampes) de la température et pression_ne peuvent pas étre avec le réglage
« saut ».

e Sections de programme avec la température et la pression constantes

Les valeurs de consigne (valeurs cibles) de deux sections successives sont égales, donc la température
ou la pression sont réglées constantes pendant tout le cours de la premiére section de programme.

¢ Transitions brusques de la température et la pression

La valeur de consigne entrée pour la section est atteinte le plus vite possible et ensuite maintenue
constante pendant la durée de la section de programme.

Sélection du réglage « Rampe » ou « Saut »

programme 3 - Numéro de section 1 od 14:39:53

Durée 00:00:01 A Vue de section (extrait).

Cours Rampe - Dans le champ « Cours », sélectionnez le réglage
Fonction on/off [Rampe désiré « Rampe » ou « Saut ».

Nombre des répétitions Saut =
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Exemple pour les réglages « Rampe » et « Saut » (représentation du cours de température)

1 2 3 4 5 6 7 8
wrc

100

80

60 \

40

20

0 >
10 30 40 60 70 100 130 ymin.

Tableau de programme correspondant a la représentation graphique :

No. de section. Durée Température Pression Rampe ou saut
[hh:mm:ss] [°C] [mbar]
1 00:10:00 40.0 XXXX Saut
2 00:20:00 60.0 XXXX Saut
3 00:10:00 80.0 XXXX Saut
4 00:20:00 40.0 XXXX Saut
5 00:10:00 40.0 XXXX Rampe
6 00:30:00 80.0 XXXX Rampe
7 00:30:00 80.0 XXXX Rampe
8 00:00:01 20.0 XXXX Rampe

16.7.3 Fonctions spéciales de régulateur

Dans le menu secondaire « Fonction on/off », vous pouvez régler I'état de commutation de quatre fonc-
tions de régulateur.

e Fonction 1 « Standby » (chap. 6.2)

e Fonction « Pompe a vide arr. » (chap. 8.2)

e Fonction « GAS/AIR 2 » (chap. 8.3)

e Fonction « Fermer toutes valves » (chap. 8.4)

programme3 - Numéro de section 1 of 13:07:57 Fonction onfoff o3 09:43:52

Durée 00:00:01 A Pompe a vide arr. @ A

Cours Rampe hd GASJAIR 2 |:|

Fonction onfoff 0000000000000000 l Fermer toutes valves l:‘ _

Nombre des répétitions 0 = |:> Pompe a vide arr. |:| = |:>

Section debut pour répétition 1 l:‘

Température +220,00 I:I

Limites de tolérance min. +0,0000 I:I

Limites de tolérance max. +0,0000 I:I

Prrerssmn . +1 170707,(? v |:| v
—

® Q) @ ® @

Vue de section.
Choisissez le champ « Fonction on/off ».

Menu d’entrée « Fonction on/off » (exemple).

Marquez le boitier de commande de la fonc-
tion désirée pour I'activer, et appuyez sur la
touche Confirmer.

Le régulateur change a la vue de section.
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programme3 - Numéro de section 1 ok 13:22:59

Durée 00:00:01 A

GCours Rampe -

Fonction onfoff 0000000000000001 ]

Nombre des répétitions 0 _

Section debut pour répétition 1 = Vue de section avec I'affichage des fonctions de régu-
Ternpérature +220,00 lateur
Limites de tolérance min. +0,0000

Limites de tolérance max. +0,0000

Pression +1100,0 v

3 @ @

Les fonctions sont comptées de droite a gauche.
Fonction activée : Etat de commutation « 1 » (on)
Fonction désactivée : Etat de commutation « 0 » (off)
Exemple :

Fonction « Standby » activée = 0000000000000001
Fonction « Standby » désactivée = 0000000000000000

16.7.4 Entrée des valeurs de consigne

e Sélectionnez le champ « Température » et entrez la valeur de consigne de température désirée.
Domaine d’entrée 0,0 °C a 220,0 °C
Confirmez I‘'entrée avec la touche Confirmer. Le régulateur change a la vue de section.

e Sélectionnez le champ « Pression » et entrez la valeur de consigne de pression désirée.
Domaine d’entrée 0 mbar a 1100 mbar
Confirmez I‘'entrée avec la touche Confirmer. Le régulateur change a la vue de section.

e Sélectionnez le champ « Ringage cyclique » et entrez la valeur de réglage désirée.
Domaine de réglage: 0% a 100%.

Confirmez I'entrée avec la touche Confirmer. Le régulateur change a la vue de section.

16.7.5 Marge de tolérance

Pour chaque section de programme, une marge de tolérance se fait définir pour la température et la pres-
sion, avec les valeurs différentes pour le minimum et le maximum de tolérance. Quand la valeur actuelle
dépasse ces limites déterminées, le cours de programme est interrompu. Cet état est affiché a I'écran (voir
en suite). Quand la valeur actuelle rentre entre les limites de tolérance entrées, le programme continue son
cours automatiquement. Par conséquent, la programmation de tolérances peut prolonger temps d'exécu-
tion du programme.

@ La programmation de tolérances peut prolonger temps d'exécution du programme.

La valeur -1999 pour le minimum de tolérance signifie « moins l‘infini » et la valeur 9999 pour le maximum
de tolérance signifie « plus infini ». Ces valeurs ne peuvent jamais provoquer une interruption du pro-
gramme. L'entrée « 0 » pour le minimum et/ou le maximum de tolérance va désactiver la fonction de tolé-
rance correspondante.

Si des transitions rapides des valeurs sont requises, il est indiqué de NE PAS programmer des limites de
tolérance, pour permettre les vitesses de chauffage maximale.
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programme3 - Numéro de section 1 ok 13:22:59

Durée 00:00:01 A

GCours Rampe -

Fonction onfoff 0000000000000001

Nombre des répétitions 0 _

Section debut pour répétition 1 = Vue de section avec I'affichage de la fonction de
Température +220,00 marge de tolérance pour la température
Limites de tolérance min. +0,0000 I

Limites de tolérance max. +0,0000 )

Pression +1100,0 v

3 @ @

e Choisissez le champ « Limites de tolérance min. » et entrez la valeur inférieure de la marge de tolé-
rance. Domaine d’entrée : -99999 a 99999. Confirmez I‘entrée avec la touche Confirmer. Le régulateur
rentre a la vue de section.

e Choisissez le champ « Limites de tolérance max. » et entrez la valeur supérieure de la marge de tolé-
rance. Domaine d’entrée : -99999 a 99999. Confirmez I‘entrée avec la touche Confirmer. Le régulateur
rentre a la vue de section.

e Entrez de la méme fagon les marges de tolérance pour d’autres parameétres, si désiré.

Dés qu’une des valeurs actuelles (température et/ou pression) se situe dehors de la marge de tolérance
de programme, le programme entier est interrompu. Pendant cette interruption du cours du programme, le
régulateur équilibre sur les valeurs de consigne de la section de programme atteinte.

Dans I'en-téte de I'écran, l'information « Prog. pausé (bande tolérance) » est affichée. Le temps de pro-
gramme clignote et ne continue pas.

Quand la température et/ou la pression rentre dans les limites de tolérance entrées, le programme continue
son cours automatiquement.

16.7.6 Répétitions d’une ou de plusieurs sections dans un programme temporaire

Il est possible de répéter plusieurs sections consécutives ensemble. Comme la section début ne peut pas
servir en méme temps de section cible, il n’est pas possible de répéter une seule section.

Entrez le nombre de répétitions désiré dans le champ « Nombre des répétitions » et le numéro de la section
avec laquelle la répétition doit commencer dans le champ « Section début pour répétition ». Pour répéter
des sections infiniment, entrez « -1 » comme nombre de répétitions.

Les sections sélectionnes seront répétées dans le nombre choisi. Ensuite, le programme continue son
cours.

programme3 - Numéro de section 1 od 13:22:59

Durée 00:00:01 A

Cours Rampe hd

Fonction onfoff 0000000000000001

Nombre des répétitions 0 L

Section debut pour répétition 1 ~| Vue de section avec I'affichage de la fonction de répéti-
Température +220,00 tions.
Limites de tolérance min. +0,0000

Limites de tolérance max. +0,0000

Pression +1100,0 v

X @ &
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e Choisissez le champ « Nombre des répétitions » et entrez le nombre des répétitions désiré. Domaine
d’entrée : 1 a 99, et -1 pour l'infini. Confirmez I'entrée avec la touche Confirmer. Le régulateur rentre a
la vue de section.

e Choisissez le champ « Section début pour répétition » et réglez la section avec laquelle la répétition doit
commencer. Domaine d’entrée : 1 jusqu‘a la section avant celle actuellement sélectionnée. Confirmez
I‘'entrée avec la touche Confirmer. Le régulateur rentre a la vue de section.

16.7.7 Sauvegarder le programme temporaire

program3 - Numéro de section 1 of 18:51:30 program3 - Programme temporaire of 18:50:26
Durée 00:30:00 A No. [hh'?r:'ri:essl TemFi’]‘a‘”'e P[’:Zj:]’"

Cours Rampe h 1 | 00:30:00 | 70,000 120,00

Fonction onfoff 0000000000000000 2 | 00:15:00 75,000 120,00

Normbre des répétitions 0 _ 3 | 01:00:00 75,000 100,00

Section debut pour répétition 1 = |:>

Température +70,000

Limites de tolérance min. +0,0000

Limites de tolérance max. +0,0000

Pression +120,00 v

® Q) @ ® @ @

Vue de section (valeurs d’exemple).

Aprés I'entrée de toutes les valeurs désirées
pour la section de programme, appuyez sur la

Vue de programme (d’exemple).

Appuyez sur la touche Confirmer pour appli-
quer la programmation.

touche Confirmer pour appliquer la program-
mation.

) . Le régulateur change a I'’écran d’accueil.
Le régulateur change a la vue de programme.

g Il faut absolument appuyer sur la touche Confirmer pour appliquer la programmation. Sinon,
les entrées ne seront pas mémorisées ! Il n’y a pas de message de sécurité !
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17. Régulateur MB2 : Programmes de semaine

Le régulateur de programme MB2 permet de programmer des programmes de semaine de référence en
temps réel. Le régulateur dispose de 5 emplacements de mémoire avec 100 points de commutation cha-
cun.

Chemin : Menu principal > Programme > Programme de semaine

Pour chaque section de programme, vous pouvez entrer 'instant, la valeur de consigne de température, la
valeur de consigne de pression et les états de commutations des fonctions spéciales du régulateur.

17.1 Lancer un programme de semaine existant

@ Appuyez sur la touche Démarrage de programme pour changer de I'’écran d’accueil dans le
menu « Démarrage de programme ».

Démarrage de programme o3 08:17.09
Type de programme Programme temporaire A
Programme programme 1 -
Section de debut 1
Début de programme 23.06.2016 08:16:59 .
Menu « Démarrage de programme ».
Fin de programme 26.06.2016 23:16:59

Informations sur le programme

® @

e Dans le champ « Type de programme », sélectionnez le réglage « Programme de semaine ».

e Dans le champ « Programme », sélectionnez le programme désiré.

e Les autres réglages dans le menu « Démarrage de programme » n’ont pas de fonction pour les pro-
grammes de semaine, ils sont nécessaires uniquement pour les programmes temporaires.

Tous les réglages faits, appuyez sur la touche Confirmer pour appliquer les entrées et quitter le menu. Le
programme est lancé.

Si au contraire vous appuyez sur la touche Fermer pour quitter le menu sans appliquer les entrées, le
programme ne sera pas lancé.

Apres le démarrage du programme de semaine, les valeurs de consigne du programme de semaine en-
trées auparavant sont actives. Elles seront équilibrées selon le temps actuel.

Programme  programme 1 Dans I‘écran d’accueil le nom du programme en

cous est affiché.
@ @ O®@®OC

17.2 Annuler un programme de semaine en cours

@ Appuyez sur la touche Annulation de programme pour annuler le programme.

Un message de sécurité s’affiche. Appuyez sur la touche Confirmer pour annuler le programme en cours.

Le message confirmé, le régulateur change en mode de valeur fixe. Les valeurs de consigne du mode de
valeur fixe sont ensuite équilibrées.
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17.3 Créer un nouveau programme de semaine

Chemin : Menu principal > Programme > Programme de semaine

Programme de semaine og 10:08:27 o3 16:06:43

No. | Nom de programme Nom de programme programmel

268 | programme 1

27 | programme 2

28 | <libre > Informations sur le programme

29 | <libre = |:> |:>

30 | <libre >

Cours Rampe A

@ ® @

Menu « Programme de semaine » : Entrez le nom et, si désiré, d'informations ad-
Vue d’ensemble des programmes existants. ditionnelles sur le programme dans les

Choisissez une place de programme vide. champs correspondants.

Sélectionnez le cours du type « Rampe » ou
« Saut » (chap. 17.6.1).

Appuyez sur la touche Confirmer.
La vue de programme s’ouvre.

programme 1 - Programme de semaine o 13:28:14 od 13:27:02

Temps [Température Pression -
[hh:mm:ss] ['cl [mbar] Nom de programme

1 | Sansjour | 00:00:01 | 220,00 | 11000 | |

No. Jour

Des parameétres incorrects!

® Q) @

Vue de programme Message d’erreur en essayant de mémoriser le
Le jour de la premiére section n'a pas encore programme.

été spécifié. Pour cette raison, elle est mar-

quée en rouge et ne se fait pas mémoriser.

Pour introduire les valeurs, appuyer sur la section de programme marquée en rouge. Vous accédez a la
Vue de section et pouvez la introduire les valeurs de la section choisie (chap. 17.6).
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17.4 L’éditeur de programme : gestion des programmes

Chemin : Menu principal > Programme > Programme de semaine

Programme de semaine

No. | Nom de programme

og 10:33:08

28 | programme 1

27 | programme 2
28 | <=libre >
29 | <libre >
30 | <libre >

@

Menu « Programme de semaine » :
vue d’ensemble des programmes existants.

Choisissez un programme existant
(exemple : programme 1).

programme 1 - Programme de semaine o3 08:20:57

Editer le programme

Modifier le nom du programme
Copier le programme
Supprimer le programme

Créer une nouvelle section

®

@

programme 1 - Programme de semaine

Temps
No. | Jdour | pimss]| [°C]
1 | Lundi _ 08:00:00 60,000
2 Lundi | 14:00:01 | 40,000

@

® @

Température Pression

[mbar]
100.00
500,00

of 13:48:26

@

I1®

@

Vue de programme (exemple : programme 1).

Le programme est tout nouveau, il n’y a au dé-
but qu’une seule section de programme.

Vous avez les possibilités suivantes :

@ Choisissez une section de programme
pour ouvrir I'éditeur de section (chap.

17.5)

@ Appuyez sur la touche Editer pour ouvrir

I'éditeur de programme.

Editeur de programme
gramme ».

Menu

« Editer le pro-

Choisissez la fonction désirée et appuyez sur la touche

Confirmer.

L‘éditeur de programme offre les possibilités suivantes :

e Modifier le nom du programme. Dans ce menu vous pouvez aussi sélectionner le type « Rampe » ou

« Saut » (chap. 17.6.1).

e Copier le programme

e Remplacer le programme : Remplacer un programme nouveau ou déja existant avec un programme
copié auparavant. Ce point de menu ne devient visible qu’aprés un programme a été copié.

e Supprimer le programme

e Créer une nouvelle section
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programme 1 - Programme de semaine o3 08:20:57 programme 1 - Programme de semaine of 13:45:48
* Temps [Température Pression
Editer le programme No.| Jour @ hmmss] | [C] [mbar]
Modifier le nom du programme 1 Lundi 08:00:00 60,000 100,00

2 | sansjour | 00:00:01 | 22000 | 11000 |

Copier le programme

Supprimer le programme

Créer une nouvelle section ]

® 9 ® @ &

Pour créer une nouvelle section, choisissez Vue de programme.
« Créer une nouvelle section » et appuyez sur
la touche Confirmer.

Chez une nouvelle section, le jour de semaine
n'a pas encore été spécifié. Pour cette raison,
La vue de programme s’ouvre. elle est marquée en rouge et ne se fait pas mé-
moriser.

La nouvelle section est toujours insérée a la der-
niére position (exemple : section 2). Des que
l'instant de début est entré, il se met automati-
quement dans I'ordre temporel correcte.

17.4.1 Supprimer un programme de semaine

Chemin : Menu principal > Programme > Programme de semaine

Choisissez dans le menu « Programme de semaine » le programme qui doit étre supprimé. La vue de
programme s‘ouvre.

|:> Dans la vue de programme, appuyez sur la touche Editer pour ouvrir I'éditeur de programme.

Dans I’éditeur de programme, choisissez « Supprimer le programme » et appuyez sur la
I:> touche Confirmer.

Le programme actuel est supprimé. Le régulateur rentre dans la vue de programme.

VD / VD-UL (E3.1) 07/2025 page 124/180



>»BINDER

17.5 L’éditeur de section : gestion des sections de programme

Chemin : Menu principal > Programme > Programme de semaine

Choisissez le programme désiré.

programme 1 - Programme de semaine od 13:48:26 programme 1 - Numéro de section 2 og 13:47:58
Temps Température Pression "
J Lund -
No. | Jour | inmmss]|  rC] [mbar] our unel (D
1 Lundi | 08:00:00 60,000 | 100,00 Temps 14:00:01
2 Lundi 14:00:01 40,000 500,00 1 Température +40,000 ®

Pression +500,00
|:> Fonction onfoff 0000000000000000 |:>

— @
3 @ Y ® @ ¥
Vue de programme. Vue de section (exemple : section 2).

Choisissez la section de programme désirée Vous avez les possibilités suivantes :
(exemple : section 2)

@ cChoisissez un parameétre pour entrer ou
modifier la valeur (Chap. 17.6)

@ Appuyez sur la touche Editer pour ouvrir
I'éditeur de section.

programme 1 - Numéro de section 1 o3 08:58:20

Editer la section

Copier la section

S i I ti Z 1. . . .
upprimera section Editeur de section : Menu « Editer la section ».

Créer une nouvelle section

Choisissez la fonction désirée et appuyez sur la touche
Confirmer.

® @

L‘éditeur de section offre les possibilités suivantes :

e Copier la section

e Remplacer la section : Remplacer une section existante avec la section copiée auparavant. Ce point
de menu ne devient visible qu’aprés une section a été copiée.

e Insérer une section : Insérer une section copiée auparavant. Ce point de menu ne devient visible
gu’aprés une section a été copiée.

e Supprimer la section

e Créer une nouvelle section
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17.5.1 Créer une nouvelle section de programme

programme 1 - Numéro de section 1 og 08:43:39

Editer |la section
Copier la section

Supprimer la section

Créer une nouvelle section

® &

Editeur de section : Menu « Editer la sec-
tion ».

Choisissez « Créer une nouvelle section » et
appuyez sur la touche Confirmer.

programme 1 - Programme de semaine of 13:45:48

Temps Température] Pression
[hh:mm:ss] ["C] [mbar]
1 Lundi 08:00:00 60,000 100,00

No. Jour

2 | Sansjour | 00:00:01 | 22000 | 11000 |

® @ ©

Vue de programme.

Chez une nouvelle section, le jour de semaine n'a
pas encore été spécifié. Pour cette raison, elle est
marquée en rouge et ne se fait pas mémoriser.

La nouvelle section est toujours insérée a la der-
niére position (exemple : section 2). Dés que I'ins-
tant de début est entré il se met automatiquement
dans l'ordre temporel correcte.

17.5.2 Copier la section de programme et I'insérer ou remplacer

programme 1 - Numéro de section 1 o3 08:58:20

Editer |la section

Copier la section ]

Supprimer |a section

Créer une nouvelle section

® @

Editeur de section : Menu « Editer la sec-
tion ».

Choisissez « Copier la section » et appuyez
sur la touche Confirmer.

La section actuelle (exemple : section 1) est
copiée.
Le régulateur revient a la vue de programme.

programme 1 - Programme de semaine og 13:48:26
Temps Température Pression
No. | Jdour | hmmss]|  [Cl [mbar]
1 Lundi 08:00:00 60,000 100,00
2 Lundi 14:00:01 40,000 500,00 |

® @ ©

Vue de programme.

Choisissez la section qui doit étre remplacé ou
avant ou aprés de laquelle la section copiée doit
étre insérée (exemple : section 2)

Appuyez sur la touche Editer.
Le régulateur revient a I'éditeur de section.
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programme 1 - Numéro de section 1

o3 08:59.00

Editer la section

Copier la section

Remplacer |a section

Inserer une section

Supprimer |a section

Créer une nouvelle section

®

9

Editeur de section : Menu « Editer la section ».

Choisissez « Remplacer la section » pour remplacer la
section sélectionnée avec la section copiée

ou

Choisissez « Insérer une section » pour insérer la sec-
tion copiée en plus

Appuyez sur la touche Confirmer.

Si vous avez sélectionné « Insérer une section », la
section s’insére automatiquement dans I'ordre tempo-
rel correct.

17.5.3 Supprimer une section de programme

Choisissez dans la vue de programme la section qui doit étre supprimée. La vue de section s‘ouvre.

|:> Dans la vue de section, appuyez sur la touche Editer pour ouvrir I'éditeur de section

Dans I’éditeur de section, choisissez « Supprimer la section » et appuyez sur la touche Con-

I:> firmer.

La section actuelle est supprimée. Le régulateur rentre dans la vue de section.

17.6 Entrée des valeurs pour la section de programme dans la Vue de section

Chemin : Menu principal > Programmes > Programme de semaine

Choisissez le programme désiré et la section désirée.

Les domaines d’entrée et de réglage des parametres individuels sont égales a ceux de I'opération de valeur

fixe.

17.6.1 Rampe de valeur de consigne et saut de valeur de consigne

Pour la fonction « Rampe » ou « Saut », voir chap. 16.7.2.

Le type de transition de la température et pression se fait régler pour le programme de semaine entier.

Choisissez le programme désiré et appuyez sur la touche Editer, pour ouvrir I'éditeur de programme. Dans
I'éditeur de programme, choisissez la fonction « Changer nom de programme » et appuyez sur la touche

Confirmer.

Nom de programme

Informations sur le programme

Cours

®

od 10:11:17

Rampe

Saut

Rampe

Menu « Nom de programme ».

Dans le champ « Cours », sélectionnez le réglage
désiré « Rampe » ou « Saut » et appuyez sur la
touche Confirmer
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17.6.2 Jour de la semaine

programme 1 - Numéro de section 1 o3 13:43:27
Jour Lundi v
Temps 00:00:01

Température +220,00

Pression +1100,0

F onction onfoff 0000000000000000

® Q) @

Vue de section.

17.6.3 Instant de démarrage

programme 1 - Numéro de section 1 of 13:44:33
Jour Lundi -
Temps 08:00:00

Température +60,000

Pression +100,00

Fonction onfoff 0000000000000000

® @ @

Vue de section.
Choisissez le champ « Temps ».

17.6.4 Entrée des valeurs de consigne

programme 1 - Numéro de section 1 o 13:44:33
Jour Lundi v
Temps 08:00:00

Température +60,000 _]
Pression +100,00 |
Ringage cyclique +0.0000 % ]
Fonction onfoff 0000000000000000

®) @ @

Vue de section.

Dans le champ « Jour de la semaine », sélection-
nez le jour désiré.

Dimanche A
Lundi =
Mardi

Mercredi v
Jeudi A
Vendredi

Samedi =
Chaque jour v

La sélection « Chaque jour » choisie, la section va
commencer chaque jour au méme temps.

programme 1 - Numéro de section 1 g 09:37:55

Instant

15 @ 00 :| 00

® ©

Menu d’entrée « Instant ».

Choisissez avec les touches fléches I'instant de
démarrage désirée de la section et appuyez sur
la touche Confirmer.

e Sélectionnez le champ « Température » et en-
trez la valeur de consigne de température dési-
rée.

Domaine d’entrée 0,0 °C a 220,0 °C

Confirmez I‘'entrée avec la touche Confirmer. Le
régulateur change a la vue de section.

e Sélectionnez le champ « Pression » et entrez la
valeur de consigne de pression désirée.

Domaine d’entrée 0 mbar a 1100 mbar

Confirmez I‘entrée avec la touche Confirmer. Le
régulateur change a la vue de section.
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e Sélectionnez le champ « Ringage cyclique » et entrez la valeur de réglage désirée.
Domaine de réglage: 0% a 100%.

Confirmez I‘'entrée avec la touche Confirmer. Le régulateur change a la vue de section.

17.6.5 Fonctions spéciales de régulateur

programme 1 - Numéro de section 1 od 13:44:33
Jour Lundi . Dans le menu secondaire « Fonction on/off »,
vous pouvez régler I'état de commutation de quatre
Temps 08:00:00 . .
fonctions de régulateur.
Température +60,000
Pression +100,00 e Fonction 1 « Standby » (chap. 6.2)
Fonction onioff 0000000000000000 e Fonction « Pompe a vide arr. » (chap. 8.2)
e Fonction « GAS/AIR 2 » (chap. 8.3)
e Fonction « Fermer toutes valves » (chap. 8.4)
® @ @ Pour le réglage, voir chap. 16.7.3.

Vue de section.

Aprés I'entrée de toutes les valeurs désirées pour la section de programme, appuyez sur la touche Con-
firmer. Le régulateur change a la vue de programme

18. Réseau et communication

18.1 Régulateur RD4 : Configuration de réseau Ethernet

Les réglages dans le menu secondaire « Ethernet » sont utilisés pour la mise en réseau des appareils a
l'interface Ethernet, p.ex. pour I'opération avec le logiciel APT-COM™ 4 Multi Management Software de
BINDER (accessoire, chap. 23.1).

18.1.1 Affichage des réglages réseau

Niveau d’autorisation requis : « User ».

Dans le menu secondaire « Ethernet », vous pouvez faire afficher les informations suivantes, individuelle-
ment ou l'une aprées l'autre :

e Adresse MAC de l'appareil
e Adresse IP

¢ Masque de sous-réseau

e Passerelle standard

e Adresse DNS du serveur

e Nom DNS de l'appareil

18.1.1.1  Affichage de I’adresse MAC

Chemin : Affichage normal ) @ @& information appareil ® ) @) Ethernet ) Adresse
MAC
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Affichage de I'adresse MAC (vue
d’exemple)

Basculer en avant et en arriére avec
la touche retour et la touche OK.

i@ B

Adresse MAC B8:88: 860 : 68 : 88 : 88

Avec la touche fleche vers le bas, vous pouvez maintenant changer au prochain paramétre (adresse IP).

Avec la touche retour, vous revenez au menu secondaire « Ethernet » et en appuyant plusieurs fois sur
la touche, vous revenez a I'affichage normal.

18.1.1.2 Affichage de I’adresse IP
Chemin : Affichage normal & @ & information appareil & @ @ & Ethernet ® Adresse IP

Affichage de I'adresse IP (vue
—> d’exemple)
Basculer en avant et en arriére avec
@ la touche retour et la touche OK.
Adresse IP <= | 8.a.8.4

Avec la touche fléche vers le bas, vous pouvez maintenant changer au prochain parameétre (masque de
sous-réseau).

Avec la touche retour, vous revenez au menu secondaire « Ethernet » et en appuyant plusieurs fois sur
la touche, vous revenez a I'affichage normal.

18.1.1.3 Affichage du masque de sous-réseau

Chemin : Affichage normal ® @ @ Information appareil & @ @ @ Ethernet ®

Masque de sous-réseau

Affichage du masque de sous-ré-
—> seau (vue d’exemple)
Basculer en avant et en arriére avec
@ la touche retour et la touche OK.
Masque de sous-réseq] <—= | H8.4.8.8

Avec la touche fleche vers le bas, vous pouvez maintenant changer au prochain parametre (passerelle
standard).

Avec la touche retour, vous revenez au menu secondaire « Ethernet » et en appuyant plusieurs fois sur
la touche, vous revenez a I'affichage normal.

18.1.1.4 Affichage de la passerelle standard
Chemin : Affichage normal ® & & information appareil @ @ @ @ Ethernet @ @ @

Passerelle standard

Affichage de la passerelle standard
—> (vue d’exemple)

Basculer en avant et en arriére avec
la touche retour et la touche OK.

@

Fasserelle standard A.4.8.8
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Avec la touche fléche vers le bas, vous pouvez maintenant changer au prochain parametre (adresse
DNS du serveur).

Avec la touche retour, vous revenez au menu secondaire « Ethernet » et en appuyant plusieurs fois sur
la touche, vous revenez a I'affichage normal.

18.1.1.5 Affichage de I’adresse DNS du serveur

Chemin : Affichage normal (@ & information appareil Ethernet ®

@ Adresse DNS du serveur

Affichage de I'adresse DNS du ser-
—> veur (vue d’exemple)
Basculer en avant et en arriére avec
@ la touche retour et |la touche OK.
Adresse DHS du servg <— | 8.8.8.8

Avec la touche fléche vers le bas, vous pouvez maintenant changer au prochain paramétre (nom DNS
de l'appareil).

Avec la touche retour, vous revenez au menu secondaire « Ethernet » et en appuyant plusieurs fois sur
la touche, vous revenez a I'affichage normal.

18.1.1.6  Affichage du nom DNS de I'appareil

Chemin : Affichage normal ® & & information appareil 4 (¥ (@ Ethernet @ @
@ Nom DNS de I’appareil

Affichage du nom DNS de I'appareil
—> (vue d’exemple)
Basculer en avant et en arriére avec
@ la touche retour et la touche OK.
Mom IDMS de 1*arpareil] <—= | BinderRD4-888cd880.28

Avec la touche retour, vous revenez au menu secondaire « Ethernet » et en appuyant plusieurs fois sur
la touche, vous revenez a I'affichage normal.

18.1.2 Modifier les réglages réseau

Niveau d’autorisation requis : « Admin ».

Dans le menu secondaire « Ethernet », vous pouvez accéder les réglages suivants, individuellement ou
'une aprés l'autre :

e Sélection du type de l'attribution de I'adresse IP (automatique ou manuel), chap. 18.1.2.1.

Si l'attribution automatique de I'adresse IP a été choisie :

e Sélection du type de l'attribution de I'adresse DNS du serveur (automatique ou manuel), chap. 18.1.2.2.
Si I'attribution manuelle de I'adresse IP a été choisie :

e Entrée de I'adresse IP, chap. 18.1.2.3.

e Entrée du masque de sous-réseau, chap. 18.1.2.4.

e Entrée de la passerelle standard, chap. 18.1.2.5.

Si l'attribution manuelle de I'adresse IP ou l'attribution manuelle de 'adresse DNS du serveur a été choisie

e Entrée de I'adresse DNS du serveur, chap. 18.1.2.6

VD / VD-UL (E3.1) 07/2025 page 131/180



>»BINDER

18.1.2.1  Choisir le type de I'attribution de I’adresse IP (auto automatique / manuel)

Chemin : Affichage normal ¥E® Paramétres 9 (¥) Ethernet Attribution adresse IP

Appuyer sur la touche OK pour activer le réglage.

Sélection du type de I'attribution de I'adresse IP.

Le réglage actuel clignote. Choisir entre AUTO (automatique) et MANU
T I—' (manuel) avec les touches fléches.

i"ll_ll_

Confirmez le réglage avec la touche OK.
Attribution odresse I

Avec la touche fléche vers le bas, vous pouvez maintenant changer au prochain paramétre.
e Sil'attribution manuelle de I'adresse IP a été choisie : Entrée de I'adresse IP (chap. 18.1.2.3)

e Sil'attribution automatique de I'adresse IP a été choisie : Choisir le type de I'adresse DNS du serveur
(chap. 18.1.2.2)

Avec la touche retour, vous revenez au menu secondaire « Ethernet » et en appuyant plusieurs fois sur
la touche, vous revenez a I'affichage normal.

18.1.2.2 Choisir le type de I'attribution de I’adresse DNS du serveur (automatique / ma-
nuel)

Cette fonction n’est disponible que si I'attribution automatique de I'adresse IP a été choisie (chap. 18.1.2.1)

Chemin : Affichage normal @ @ & & parametres (@ Ethernet ¥ @ serveur DNS

Appuyer sur la touche OK pour activer le réglage.

Sélection du type de I'attribution de I'adresse DNS du serveur.

Le réglage actuel clignote. Choisir entre AUTO (automatique) et MANU
(manuel) avec les touches fléches.

_f'

) (T T
R L

Confirmez le réglage avec la touche OK.
Serveur IHS

Si I'attribution manuelle de I'adresse DNS du serveur a été choisie, vous pouvez maintenant changer avec
la touche fleche vers le bas a I'attribution de I'adresse DNS du serveur (chap. 18.1.2.6).

Avec la touche retour, vous revenez au menu secondaire « Ethernet » et en appuyant plusieurs fois sur
la touche, vous revenez a I'affichage normal.

18.1.2.3 Entrée de I’adresse IP

Cette fonction n’est disponible que si I'attribution manuelle de I'adresse IP a été choisie (chap. 18.1.2.1)

Chemin : Affichage normal ¥® Parameétres (2 (¥) Ethernet () Adresse IP

Appuyer sur la touche OK pour activer le réglage.

L’entrée de I'adresse IP se déroule en quatre étapes, selon les sections de la séquence de nombres :
(1)-(2).(3).(4)

Principe d’entrée :

e Avec la touche OK, choisir la partie désirée de I'adresse IP 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 dans la ligne supérieure.

e Avec les touches fléches, assigner la valeur a la partie choisie de I'adresse IP
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Attribution de I'adresse IP (valeurs d’exemple).

La premiére partie de I'adresse IP est affichée. Entrer la valeur désirée
avec les touches fléches.

Confirmer I'entrée avec la touche OK et procéder a la deuxiéme partie
de 'adresse IP.

Attribution de I'adresse IP (valeurs d’exemple).

La deuxiéme partie de I'adresse IP est affichée. Entrer la valeur désirée
avec les touches fléches.

Confirmer I'entrée avec la touche OK et procéder a la troisieme partie
de I'adresse IP.

N
N
L

Adresse IF

Attribution de l'adresse IP (valeurs d’exemple).

La troisieme partie de I'adresse IP est affichée. Entrer la valeur désirée
avec les touches fléches.

Confirmer I'entrée avec la touche OK et procéder a la derniere partie
de I'adresse IP.

L.i/_i

~
— —

Adresse IF

Attribution de I'adresse IP (valeurs d’exemple).

La quatrieme partie de I'adresse IP est affichée. Entrer la valeur désirée
avec les touches fléches.

Confirmer I'entrée avec la touche OK.

Avec la touche fleche vers le bas, vous pouvez maintenant changer a I'entrée du masque de sous-réseau.

Avec la touche retour, vous revenez au menu secondaire « Ethernet » et en appuyant plusieurs fois sur
la touche, vous revenez a I'affichage normal.

18.1.2.4 Entrée du masque de sous-réseau

Cette fonction n’est disponible que si I'attribution manuelle de I'adresse IP a été choisie (chap. 18.1.2.1)

Chemin : Affichage normal ) @ @ @& parametres [ (@) Ethernet O®®© Masque de

sous-réseau

Appuyer sur la touche OK pour activer le réglage.

L’entrée du masque de sous-réseau se déroule en quatre étapes, selon les sections de la séquence de

nombres : (1).(2).(3).(4)

Principe d’entrée :

e Avec la touche OK, choisir la partie désirée du masque de sous-réseau 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 dans la ligne

supérieure.

e Avec les touches fléeches, vous assigner la valeur a la partie choisie du masque de sous-réseau

Pour plus de détails, voir la procédure comparable dans chap. 18.1.2.3 « Entrée de I'adresse IP ».

Avec la touche fléeche vers le bas, vous pouvez maintenant changer a I'entrée de la passerelle standard.

Avec la touche retour, vous revenez au menu secondaire « Ethernet » et en appuyant plusieurs fois sur
la touche, vous revenez a I'affichage normal.
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18.1.2.5 Entrée de la passerelle standard

Cette fonction n’est disponible que si I'attribution manuelle de I'adresse IP a été choisie (chap. 18.1.2.1)

Chemin : Affichage normal ¥® Parameétres (¥ Ethernet @ Passerelle

standard
Appuyer sur la touche OK pour activer le réglage.

L’entrée de la passerelle standard se déroule en quatre étapes, selon les sections de la séquence de
nombres : (1).(2).(3).(4)

Principe d’entrée :

e Avec la touche OK, choisir la partie désirée de la passerelle standard 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 dans la ligne
supérieure.

e Avec les touches fléeches, assigner la valeur a la partie choisie de la passerelle standard
Pour plus de détails, voir la procédure comparable dans chap. 18.1.2.3 « Entrée de I'adresse IP ».

Avec la touche fléeche vers le bas, vous pouvez maintenant changer a I'entrée de I'adresse du serveur
DNS.

Avec la touche retour, vous revenez au menu secondaire « Ethernet » et en appuyant plusieurs fois sur
la touche, vous revenez a I'affichage normal.

18.1.2.6 Entrée de I’adresse du serveur DNS
Cette fonction est disponible, si I'attribution manuelle de I'adresse IP (chap. 18.1.2.1) ou l'attribution ma-
nuelle de I'adresse DNS du serveur (chap. 18.1.2.2) ont été choisi.

Avec I'attribution manuelle de I'adresse IP :

Chemin : Affichage normal ¥D®® Parameétres @ Ethernet (¥ @ @) @) Adresse DNS

du serveur

Avec l'attribution manuelle de I'adresse DNS du serveur :

Chemin :Affichage normal ¥ Parameétres (@ Ethernet (@) (@) Adresse DNS du

serveur

Appuyer sur la touche OK pour activer le réglage.

L’entrée de I'adresse du serveur DNS se déroule en quatre étapes, selon les sections de la séquence de
nombres : (1).(2).(3).(4)

Principe d’entrée :

e Avec la touche OK, choisir la partie désirée de I'adresse du serveur DNS 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 dans la ligne
supérieure.

e Avec les touches fléeches, assigner la valeur a la partie choisie de I'adresse du serveur DNS
Pour plus de détails, voir la procédure comparable dans chap. 18.1.2.3 « Entrée de I'adresse IP ».

Avec la touche retour, vous revenez ensuite au menu secondaire « Ethernet » et en appuyant plusieurs
fois sur la touche, vous revenez a I'affichage normal.
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18.2 Régulateur MB2

Pour les réglages de réseau et communication, au moins I'autorisation « Admin » est requise.

18.2.1 Ethernet
18.2.1.1  Configuration

Chemin : Menu principal > Paramétres > Ethernet

Ethernet o3 16:00:08

Attribution de l'adresse IP Automatique (DHCP) -

Nom DNS de l'appareil MACO00CDB80OSE33F-TYP7035¢ Menu Secondalre « Ethernet »
Adresse DNS du serveur Automatique -

® @

e Dans le champ « Attribution de I'adresse IP », sé-
lectionnez le réglage désiré « Automatique
(DHCP) » ou « Manuel ».

Attribution de 'adresse IP Automatique (DHCP) -

Manuel

lAutomatique (DHCP)

Suite a la sélection « Manuel » vous pouvez en-

trer l'adresse IP, la masque de sous-réseau et la | Afibution de ladresse IP e v
passerelle standard manuellement. Adresse IP 2232232231

Mascue de sous-réseau 255.255.255.0

Passerelle standard 0.0.0.0

e Choisissez le champ « Nom DNS de I'appareil » et entrez le nom DNS de 'appareil. Confirmez I‘'entrée
avec la touche Confirmer.

e Dans le champ « Adresse DNS du serveur », - ]
sélectionnez le réglage désiré « Automatique » _
ou « Manuel ». Nom DNS de I'appareil e tech
Adresse DNS du serveur Automatique -

Suite a la sélection « Manuel » vous pouvez ,

s L'adresse DNS du serveur Manuel hd
entrer I'adresse DNS du serveur manuelle-
ment. Serveur DNS 0.0.0.0

Tous les réglages faits, appuyez sur la touche Confirmer, pour appliquer les entrées et quitter le menu,
ou bien appuyez sur la touche Fermer, pour quitter le menu sans appliquer les entrées.
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18.2.1.2 Indication de ’adresse MAC

Chemin : Menu principal > Information sur I'appareil > Ethernet

Ethernet of 15:03:55
Ethernet Oui A
Addresse MAC 00-0C-D8-09-E3-3F
Adresse IP 192.168.14.102
Masque de sous-réseau 255.253.255.0
Passerelle standard 192.168.14.1 = .
Menu secondaire « Ethernet » (example).

Serveur DNS 192.168.10.5

MACO00CDB09E33F-

TYP703596
Nom DNS de l'appareil

v

18.2.2 Courrier électronique

Lorsqu'une alarme est déclenchée, un courriel est envoyé vers les adresses e-mail enregistrées.

Chemin : Menu principal > Paramétres > E-mail

Entrée de I’adresse courriel

E-mail od 11:11:01

Adresse e-mail 1 l

Adresse e-mail 2

Adresse e-mail 3

Menu secondaire « E-mail ».

Choisissez le champ de I'adresse courriel a entrer
et entrez 'adresse courriel. Vous pouvez utiliser la
touche Changement de clavier lors de I'entrée.
Confirmez I‘'entrée avec la touche Confirmer.

~ Serveur d'e-mail

® ©

Réglages du serveur d’e-mail

E-mail of 03:48:03
Adresse e-mail 1 A
Adresse e-mail 2

Adresse e-mail 3

[A Serveur d'e-mail ]

Authentification Non -~ = Menu secondaire « E-mail ».

Nom d'utilisateur d'e-mail Username Choisissez le champ « Serveur d’e-mail » pour accéder
Mot de passe d'e-mail Password aux réglages du serveur.

URL du serveur e-mail SMTP smtp.example.net

Numéro de port SMTP 25

Envoyeur d'e-mail chamber@example.net v

® @
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¢ Dans le champ « Authentification », sélection- Authentification Non A
nez le réglage désiré « Non » ou « SMTP I
Nom d'utilisateur d'e-mail Non
auth ».
; L. Mot de passe d'e-mail SMTP auth.
Le réglage « SMTP auth » choisi, vous pou-

vez entrer un mot de passe sous « Mot de
passe d’e-mail ».

e Choisissez le champ « Nom d'utilisateur d’e-mail » et entrez le nom d'utilisateur desiré. Confirmez I'en-
trée avec la touche Confirmer.

e Choisissez le champ « URL du serveur e-mail SMTP » et entrez la URL du serveur e-mail SMTP. Con-
firmez l'entrée avec la touche Confirmer.

e Choisissez le champ « Numéro de port SMTP » et entrez le numéro de port désiré. Réglage standard :
« 25 ». Confirmez I'entrée avec la touche Confirmer.

e Choisissez le champ « Envoyeur d’e-mail » et entrez I'envoyeur d’e-mail désiré. Confirmez I'entrée avec
la touche Confirmer.

Tous les réglages faits, appuyez sur la touche Confirmer, pour appliquer les entrées et quitter le menu,
ou bien appuyez sur la touche Fermer, pour quitter le menu sans appliquer les entrées.

19. Régulateur RD4 : L’enregistreur de données
Dans I'enregistreur de données interne, des données d’appareil et des évents sont sauvegardées en trois
jeux de données.

Par la fonction d’export « Exporter enregistreur » (chap. 20.1.3), les trois jeux de données se font sauve-
garder par linterface USB sur un lecteur flash USB en trois fichiers. Elles sont émises dans la langue
sélectionnée comme tableur avec I'extension de fichier « .csv » et peuvent étre traitées ultérieurement avec
le programme souhaité. Les données ne sont pas cryptées. La lecture affecte toujours la totalité de la
mémoire de données.

19.1 Données enregistrées

Toutes les données sont représentées sous forme de tableau. Les en-tétes des valeurs « Nombre »,
« Date » et « Heure » sont émises dans la langue sélectionnée, les autres en anglais

e Données d’appareil pour l'utilisateur « DL1 »

Représentation tabulaire des valeurs actuelles de température et pression avec la date et I'heure selon
l'intervalle de mémoire réglé (chap. 19.3). Les valeurs de température sont toujours émises en °C.

e Données d’appareil pour le S.A.V. BINDER « DL2 »

Ces données sont destinées au S.A.V. BINDER. L'intervalle de mémoire est fixe (1 minute). Les valeurs
de température sont toujours émises en °C.

e Liste des événements

Des messages sur le régulateur et la mémoire de données ainsi que les messages d’alarme avec la
date et I'heure :

e Mise a jour du micrologiciel effectuée
e « Nouvelle config (USB) » : Nouvelle configuration chargée via USB

e « Enregistreur de données vidé » : L’enregistreur et la liste d’événements supprimés par le pro-
gramme d'installation

e D’autres messages d'événement en fonction des alarmes existantes

Sous « On/Off », le moment de 'activation et désactivation de I'état d’alarme est indiqué.
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19.2 Capacité de mémoire

La capacité de mémoire de I'enregistreur de données est en fonction du nombre d’entrées.

e DL1=110.000 entrées (correspondant a 76 jours avec un intervalle de mémoire d’une minute, pour le

réglage, voir chap. 19.3)

e DL2 =27.000 entrées (correspondant a 18 jours avec l'intervalle de mémoire fixe d’'une minute)

e Liste des événements : 200 évents

Le plus court l'intervalle de mémoire réglé, donc les plus proches se situent les points de mesure enregis-
trés, plus la période documentée est précise mais également plus courte.

Quand la capacité de mémoire de I'enregistreur de données est atteinte, I'écrasement des valeurs les plus

anciennes commence.

19.3 Réglage de I'intervalle de mémoire pour les données d'enregistreur « DL1 »

Niveau d’autorisation requis : « Admin ».

Chemin : Affichage normal & @ @ & parametres ¥® Enregistreur de données L Inter-

valle de mémoire

Appuyer sur la touche OK pour activer le réglage.

Intervalle de mé&moire

Fonction « Intervalle de mémoire ».

Le réglage actuel clignote. Entrer I'intervalle de mémoire désiré avec les
touches fléches. Domaine de réglage : 1 a 60 minutes.

Confirmer le réglage avec la touche OK.

Avec la touche retour, vous revenez au menu secondaire « Ethernet » et en appuyant plusieurs fois sur
la touche, vous revenez a I'affichage normal.

19.4 Supprimer I’enregistreur de données

Quand vous importez une configuration du lecteur flash USB (chap. 20.1.2) et quand le S.A.V. BINDER
charge une nouvelle version du micrologiciel, la mémoire de données entiere est supprimée.

Le S.A.V. BINDER peut importer la configuration utilisant un programme d'installation sans supprimer les

données.

En outre, le S.A.V. BINDER peut aussi supprimer les données utilisant un programme d'installation.

Par I'import d’'une nouvelle configuration du lecteur flash USB, I'enregistreur de données est supprimé.

guration !

Danger de perte d’informations lors de I'import d’une nouvelle configuration.
Perte de données.

» Sauvegarder les données sur le lecteur flash USB avant I'import d’'une nouvelle confi-
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20. Menu USB : transmission de données par I'interface USB

20.1 Régulateur RD4
Dans le panneau d‘instruments se trouve une interface USB pour la transmission de données par lecteurs
flash USB (la deuxiéme interface micro-USB est seulement utilisé dans I'usine du fabricant).
Le régulateur offre une fonction d'import et trois fonctions d'export via l'interface USB :
Fonction d'import (chap. 20.1.2):
e Données de configuration dans le fichier « KONF380.set »
Fonctions d'export (chap. 20.1.3):
e Données de configuration dans le fichier « KONF380.set »
e Données d'enregistreur
- DL1 (Données d’appareil pour I'utilisateur): « DL1_[ adresse MAC de I'appareil].csv »
- DL2 (Données d’appareil pour le S.A.V. BINDER): « DL2_[ adresse MAC de I'appareil].csv »
- Liste des événements : « EvList_[adresse MAC de I'appareil].csv »
Pour le contenu des fichiers cf. chap. 19.1.
e Données de S.A.V.

Le dossier « Service » est créé sur la clé USB et peut étre envoyé au S.A.V. BINDER. En plus des
données de configuration et d'enregistreur, il contient des informations supplémentaires utiles sur le
service

20.1.1 Connexion du lecteur flash USB

Connecter le lecteur flash USB a l'interface USB dans le panneau d’instruments triangulaire.

g Connectez uniquement des lecteurs flash USB (clé USB) a I'interface USB.
La clé USB doit étre formatée en FAT32 et disposer d'au moins 8 Go d'espace de stockage.

Quand le lecteur flash USB est branché, la fonction initiale « Importer configuration » s’affiche.

Pendant que le lecteur flash USB est connecté, seules les fonctions de transfert de données sont dispo-
nibles. D’autres fonctions du régulateur ne sont disponibles qu’aprés I'enlévement du lecteur flash USB.

20.1.2 Fonction d’import

Niveau d’autorisation requis : « Admin ».

| (T
|_| _l l Fonction « Importer configuration ».

Pour importer les données de configuration du lecteur flash USB, ap-
puyer sur la touche OK.

ImForter confisurotio

Avec la touche fleche vers le bas vous procédez a la fonction « Exporter configuration ».
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20.1.3 Fonctions d’export

Niveau d’autorisation requis : « User ».

| ([
I_l _I Fonction « Exporter configuration ».

Pour écrire les données de configuration du régulateur sur le lecteur
flash USB, appuyer sur la touche OK.

ExrFrorter confisuratig

Avec la touche fleche vers le bas vous procédez a la prochaine fonction.

|_| _-| _E Fonction « Exporter enregistreur ».

Pour écrire les données d’enregistreur du régulateur sur le lecteur flash
USB, appuyer sur la touche OK.

Exrorter enreaistreun

Avec la touche fléche vers le bas vous procédez a la prochaine fonction.

(T
|_| _| ﬂ Fonction « Exporter données S.A.V. ».

Pour écrire les données d’appareil du régulateur sur le lecteur flash
USB, appuyer sur la touche OK.

Exrorter données S5.H

20.1.4 Transmission des données en cours

Un symbole en forme de fléche indique la progression de la transmission de données.

Exemple :

i

\ La transmission des données est en cours.

/

ExrForter données 5.H

Attention ! Danger de perte de données ! Pendant la transmission de données en cours, ne pas débrancher
le lecteur flash USB de 'appareil !

Aprés la transmission réussie, le régulateur affiche a nouveau la fonction initiale « Importer configuration ».

20.1.5 Erreur lors de la transmission de données

En cas d'erreur, le message ERR (erreur) est affiché.

) (L ‘|ZI
1 1
I— Ij L—I Erreur de lecture (exemple)
AN AY

ImFarter confisuratio
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20.1.6 Enlever le lecteur flash USB

Un désenregistrement du lecteur flash USB n'est pas possible / nécessaire.

Assurez-vous qu'aucune transmission de données n'est en cours (chap. 20.1.4).

Aprés avoir retiré le lecteur flash USB, le régulateur se retrouve dans le méme menu qu’avant lors de la

connexion du lecteur flash USB.

20.2 Régulateur MB2

L’interface USB se trouve dans le panneau d‘instruments.

Quand vous insérez une clé USB, le « Menu USB » s’ouvre.

=z

La clé USB doit étre formatée en FAT32 et disposer d'au moins 8 Go d'espace de stockage.

Dépendant du niveau d’autorisation de l'utilisateur connecté, des fonctions différentes (en surbrillance noir)

sont disponibles.

Menu USB

Retirer la clé USB du systéme

Menu USB
Retirer la clé USB du systéme
Exporter nouvelles donnés régistrateur (*.DAT)

Exporter toutes donnés régistrateur (*.DAT)

Exporter toutes donnés régistrateur (".csv)

Importer config. et programmes

Exporter config. et programmes

Importer programmes

Exporter config. et programmes

Importer programmes
Exporter données S.AV.

Mise a jour du logiciel

<
<

@ @

Fonctions disponibles
avec l'autorisation « User »

Fonctions disponibles
avec l'autorisation « Admin »

Fonction

Signification

Retirer la clé USB du systéme

Débrancher la clé USB avant de la retirer

Exporter nouvelles données d’enregis-
treur (*.DAT)

Exporter les données d’enregistreur graphique, qui ont été
ajoutés depuis la derniére exportation, dans le format « .dat »

Exporter toutes données d’enregistreur
(*.DAT)

Exporter toutes les données d’enregistreur graphique dans le
format « .dat »

Exporter toutes données d’enregistreur
(*.csv)

Exporter toutes les données d’enregistreur graphique dans le
format « .csv »

Importer config. et programmes

Importer la configuration et les programmes de minuterie, tem-
poraires et de semaine

Exporter config. et programmes

Exporter la configuration et les programmes de minuterie, tem-
poraires et de semaine

Importer programmes

Importer les programmes de minuterie, temporaires et de se-
maine

Exporter données S.A.V.

Exporter les données S.A.V.

Mise a jour du logiciel

Mise a jour du logiciel du régulateur
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21.

Régulateur MB2 : Représentation d’enregistreur graphique

Cette représentation semblant a un enregistreur, met a votre disposition les valeurs mesurées enregistrées

pendant u

211

ne période choisie.

Les écrans

>

Appuyez sur la touche Changer I’écran, pour changer a la représentation d’enregistreur gra-

phique.

21.1.1 Afficher et masquer la légende

Afficher la Iégende

Masquer la légende

Appuyez sur la touche Afficher la Iégende pour afficher la Iégende sur le c6té droit de I'écran.

Valeur fixe

iR ov a2 16:17:22 ¥

Température

150,0 °C

72|

Pression

13:59:00 [14:59:00

120 mbar,

15:

©®

21.1.2 Représentation historique

o La légende est affichée sur le coté droit de I'écran.

Représentation historique

Appuyez sur la touche Représentation historique -Taste, pour changer a la représentation historique.

23.09.19 14:41:00

1:1

Température

150,0 °C

(A
G

&

Pression

13:59:00  |14:59:00

120 mbar

15

© eV ee®

Ensuite d’autres icbnes apparaissent :

Représentation historique, la Iégende affichée.
L‘enregistreur graphique est arrété. L’enregistrement
des données continue en arriere-plan.

Déplacez la ligne rouge au milieu, en appuyant des-
sus et le déplacer a la place désirée.

La lIégende sur le cété droit montre les valeurs de la
position de la ligne actuelle.
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Représentation historique : Choix de la courbe

®

Choix de la courbe

Appuyez sur la touche Choix de Ia courbe pour accéder au menu secondaire « Choix de la courbe »..

23.09.19 14:41:00

1:1

®

|| Choix de la courbe

Menu secondaire « Choix de la courbe ».

Choisissez les courbes qui doivent s‘afficher. Pour ce
faire, activez le boitier de commande du parameétre
correspondant et appuyez sur la touche Confirmer.

Représentation historique : Fonction de recherche

8

Recherche

Appuyez sur la touche Recherche pour accéder au menu secondaire « Recherche ».

20.06.16 12:31:50

1:1

Recherche

&

N 2016

< Juin

Lu. Ma. Me. Je. Ve.

1 2 3
6 7 8 9 10
13 14 13 18 17
20 21 22 23 24

27 128 29 30

A A
12 - 31
v |V

1 50

Menu secondaire « Recherche ».

Entrez la date et I'heure de l'instant désiré et ap-
puyez sur la touche Confirmer.
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Représentation historique : Fonction d’échelle

Echelle

Appuyez sur la touche Echelle pour accéder au menu secondaire « Changement d’échelle ».

20.06.1612:31:50 11

| Changement d'échelle

® ¥

<

Menu secondaire « Changement d’échelle ».

Choisissez I'échelle convenante et appuyez sur la
touche Confirmer.

Représentation historique : Afficher et masquer les touches de défilement

@ Afficher les touches de défilement

Masquer les touches de défilement

Appuyez sur la touche Afficher les touches de défilement pour accéder au menu secondaire « Sélection

de page ».

a

Température
T 150,0

CA
\ v

72|

Pression
120

13:69.00  |14:58:00 |15

© 0006

230919 14:41:00  1:1

°C

mbar

Menu secondaire « Sélection de page ».

Des touches de défilement apparaissent a gauche et
a droite, vous permettant de vous déplacer le long de
I'axe du temps.
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21.2 Configuration des paramétres

Dans ce menu, vous pouvez régler l‘intervalle de mémoire, les types des valeurs affichées et I'échelle.

Chemin : Menu principal > Paramétres > Graphique de valeur de mesure

Graphique val. mesure o3 16:20:03

Intervalle de mémoire 60 s

Valeurs mémorisées Valeurs actuelles hd

Température min. °C +0,0000 °C

Température max. °C +300,00 °C

Pression min. mbar +0,0000 mbar Menu secondaire « Graphique de valeur de me-
Prassion max. mbar +1600,0 mbar sure ».

® @

e Choisissez le champ « Intervalle de mémoire » et entrez l'intervalle de mémoire désiré. Confirmez I'en-
trée avec la touche Confirmer.

La représentation dépend de I'intervalle d’enregistrement choisi. Réglage d‘usine: 60 secondes. Le plus
fréquents sont entrepris les mesurages, le plus précise mais aussi plus courte sera la période d’enre-

gistrement.
e Dans le champ « Valeurs mémorisées », sélec- [ < memorisees [ Valers actuelles -
tionnez les valeurs désirées pour I'affichage. ) -
Température min. °C \Valeur moyenne
Température max. °C \Valeurs actuelles
Pression min. mbar Valeur minimale
Pression max. mbar Valeur maximale

e Choisissez pour I'échelle les valeurs de température ou de pression minimale et maximale désirées et
entrez les valeurs désirées. Domaine d'affichage de température : 0 °C a 300 °C. Domaine d'affichage
de pression : 0 mbar a 1600 mbar. Confirmez I‘entrée avec la touche Confirmer.

Par la remise de l'intervalle d’enregistrement ou de I'échelle (minimum et/ou maximum) la mémoire des
valeurs mesurées et la liste des événements sont vidées.

Danger de perte d’informations lors de la remise de I'intervalle d’enregistrement ou
de I’échelle.

Perte de données de la mémoire des valeurs mesurées et la liste des événements.

» NE changer lintervalle d’enregistrement ou I'échelle QUE si vous n’avez plus besoin
des valeurs enregistrées avant.

Tous les réglages faits, appuyez sur la touche Confirmer, pour appliquer les entrées et quitter le menu,
ou bien appuyez sur la touche Fermer, pour quitter le menu sans appliquer les entrées.

VD / VD-UL (E3.1) 07/2025 page 145/180



>»BINDER

22. Mesures de référence

221 Vérification de la température dans la chambre interne

L’affichage du régulateur a été ajusté en usine a la température au milieu du volume utile (chap. 27.1). Le
capteur de I'instrument de mesure de référence a été étanchement connecté a une clayette extensible
positionnée au milieu de I'appareil.

22.1.1 Controle de I’affichage du régulateur

¢ Introduisez le capteur de référence dans la chambre interne par la connexion de mesure (12). Le pas-
sage doit étre assez étanche pour permettre la création d’'un vide typique de I'utilisateur. Lors d’un vide
élevé, utilisez un passage de mesure (option) avec sa bride de connexion DN16. Lors d’un vide faible,
un bouchon en silicone avec un trou de forage pour le cable du capteur est suffisant.

o Fixez le capteur au milieu d’'une clayette extensible située au milieu du volume utile en utilisant du ruban
adhésif en aluminium ou de la pate conductrice de la chaleur pour assurer la bonne transmission de
chaleur.

e Effectuez la mesure en état thermique stable a I'appareil vide avec 3 clayettes extensibles

e Durée d’équilibrage : au moins 12 heures.

22.1.2 Contréle de I’exactitude spatiale de température
e Fixez au minimum 9 capteurs sur 3 clayettes en utilisant du ruban adhésif en aluminium ou de la pate
conductrice de la chaleur pour assurer la bonne transmission de chaleur.

e La distance des capteurs aux parois de la chambre interne doit étre de 10% ou plus de la dimension
correspondante (voir DIN 12880 :2007).

o Effectuez la mesure en état thermique stable a I'appareil vide avec 3 clayettes extensibles

e Durée d’équilibrage : au moins 12 heures.

des valeurs d’air ou de vide, c’est-a-dire sans contact a la clayette extensible.

Le capteur de température, s’il s’agit d’'un élément thermique, doit &tre monté électriquement

g Le capteur de température de I'appareil de mesure de référence utilisé NE doit PAS mesurer
g isolé de la clayette extensible.

Si les décalages mesurés sont trop grands, contactez le service BINDER pour faire ajuster le régulateur
de température.
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23. Options et accessoires

23.1 APT-COM™ 4 Multi Management Software (accessoire)

L’appareil est régulierement équipé d’une interface Ethernet (3) a laquelle vous pouvez brancher le logiciel
APT-COM™ 4 Multi Management Software de BINDER.

Régulateur RD4 : L’adresse MAC de I'appareil est indicée dans le menu de régulateur « Ethernet » (chap.
18.1.1.1).

Régulateur MB2 : L’adresse MAC de I'appareil est indicée dans le menu de régulateur « Informations sur
'appareil » (chap. 18.2.1.2).

Pour les appareils avec régulateur RD4 vous pouvez créer les programmes temporaires et de semaine et
les transférer au régulateur. Les programmes peuvent ensuite étre démarrés et arrétés directement a partir
du régulateur (chap. 14).

Les valeurs actuelles de température et de pression sont émises dans des intervalles réglables. Le régu-
lateur peut étre programmé graphiquement par I'ordinateur. Le systtme APT-COM™ permet de brancher
jusqu’a 100 appareils. Pour d’autres informations pour la mise en réseau, veuillez vous référer au mode
d’emploi APT-COM™ 4,

23.2 Sorties analogiques pour la température et la pression (option)

Par cette option, I'appareil est équipé avec des sorties analogues de 4-20 mA pour la température et la
pression. Ces sorties peuvent étre utilisées pour transmettre des informations a des systemes ou appareils
de registration externes.

La douille de raccordement SUB-D de 9 péles « Analog output » (10) située dans le panneau de connexions
au dos de l'appareil se compose comme suit :

Sortie analogique 4-20 mA DC

PIN 1: Température +

PIN 2: Température —

PIN 4: Pression +

PIN 5: Pression —

Domaine de température : 0 °C a +220 °C
Domaine de pression : 0 mbar a 1100 mbar

Une fiche correspondante est ajoutée.

eee®® )
\\(gg ©a ©7 ©§/‘J 4 ‘

Figure 23: Occupation des pins de la douille de raccordement SUB-D « Analog output » (10) pour I'option
Sorties analogiques
23.3 Passage de mesure a vide 9 péles (option)

Le passage de mesure permet d’établir des connexions électriques pour des tensions inférieures ou égales
a 42V ou des capteurs entre l'intérieur et I'extérieur. Une fiche a 9 pdles pour I'extérieur est incluse.

Melanschion

messuring consmetion Figure 24: Connexion de mesure (12) avec passage de me-
sure et la fiche fournie
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Connexions au passage de mesure

e Au cété intérieur du passage de mesure vous pouvez braser jusqu’a 9 cables. Il faut isoler les con-
nexions a l'intérieur entre-elles et par rapport a la terre. Utilisez de la soudure 300 °C.

e Les 9 contacts sont conduits vers I'extérieur par le passage de mesure. Vous pouvez y connecter I'ap-
pareil qui a été connecté a la fiche délivrée.

Capacité de charge maximale des contacts de commutation : 42 V AC/DC - 2A

A\ DANGER

Danger de courant électrique par surcharge des contacts.

' | Mort par choc électrique.
Endommagement des contacts de commutation et de la prise de connexion.

& NE PAS dépasser la charge de commutation maximale de 42 V AC/DC, 2 ampéres.
& NE PAS connecter des appareils a une charge de commutation supérieure.

» lIsolez les connexions a l'intérieur entre-elles et par rapport a la terre. Utilisez de la sou-
dure 300 °C.

23.4 Affichage de la température de I’échantillon avec capteur de température
flexible Pt100 (option)

L’affichage de la température de I'’échantillon permet de mesurer la température directement sur ou dans
le matériau de charge. Ceci permet la détermination de la température réelle de I'échantillon pendant toute
la durée de l'essai. La température de I'échantillon est mesurée par un capteur flexible Pt100 dans la
chambre interne et affichée au régulateur a I'écran du régulateur. La sonde doit étre en contact thermique
avec le matériau de charge. Vous pouvez la plonger jusqu’a la longueur de son tube protectrice dans le
matériau de charge humide.

23.4.1 Connexion du capteur de la température de I’échantillon

e |Insérez le capteur de température Pt 100 de derriére dans la chambre intérieure par la connexion de
mesure (12).

e Les trois contacts du Pt 100 sont conduits a I'extérieur par un passage de cable de mesure. De Ia,
établissez une connexion a la douille SUB-D de 9 pbles (9) située dans le panneau de connexions au
dos de 'appareil. Elle est marquée « Object temperature input ». Connecter le cable fourni au passage
de mesure et a la douille SUB-D (9).

Mellanschion
mesnuring cennection

Figure 25: Figure 26:
Connexion de mesure (12) avec passage de Douille SUB-D « Object temperature input » (9) pour la
mesure connexion du capteur Pt 100 optionnel dans le tableau

de connexion au dos de I'appareil
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Données techniques du capteur Pt100 :

e Technique a trois fils
e Classe B (DIN EN 60751)

e Plage de températures jusqu’a 320 °C

e Tube d’'usure 45 mm de longueur en acier inox, matériau N° Nr. 1.4501

23.4.2 Affichage au régulateur RD4

Dans I'affichage normal, les valeurs actuelles et la valeur de température d’objet mesurée sont affichées

en alternance :

H JdAC

T ¥ pression (mbor?

CC &

[i]

TemF.

_'.l

ob.Jet

_.II'I

23.4.3 Affichage au régulateur MB2

Valeur fixe

Val. consigne

Température °C 40,0
Pression mbar 1 100
Temp. objet °C

ERCEENTEC,

ik v e309:30:225 ¥

Val. actuelle

39,8
1024
11,7

®®

Ecran d’accueil avec I'option « Affichage de tempéra-
ture de I'échantillon » (valeurs d’exemple)

Les données de température de I'’échantillon sont transmises avec les valeurs du régulateur de température
a l'interface de communication peuvent étre documentées par le logiciel APT-COM™ 4 Multi Management
Software (option, chap. 23.1) développée par BINDER.

23.5 Eclairage intérieur DEL

L'éclairage intérieur DEL offre un éclairage optimal de l'intérieur, quelles que soient les conditions d'éclai-

rage dans I'environnement.

Il est allumé avec un interrupteur dans le panneau d'instrumentation triangulaire.
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24. Nettoyage et décontamination

Nettoyez I'appareil aprés chaque utilisation pour éviter les éventuelles traces de corrosion provoquées par
les ingrédients contenus dans la matiére de chargement.

Aprés toutes les mesures de nettoyage et de décontamination, faites sécher entierement I'appareil avant
une nouvelle mise en service.

A\ DANGER

Danger de courant électrique par I'eau entrant dans I'appareil.
'| Mort par choc électrique.

& Assurez-vous que l'appareil ne sera pas mouillé pendant le nettoyage et la décontami-
nation.

& NE PAS arroser les surfaces extérieures et intérieures de I'appareil d’eau ou de net-
toyant.

& N'introduisez AUCUN ustensile de nettoyage (chiffon ou brosse) dans les fentes ou les
ouvertures de l'appareil.

| » Avant le nettoyage, débranchez I'appareil tirant la fiche de secteur. Laissez refroidir
I'appareil jusqu’a la température ambiante.

» Séchez I'appareil complétement avant la nouvelle mise en opération.

241 Nettoyage

Mettez hors tension I'appareil avant le nettoyage. Tirez la fiche de secteur.

g L’intérieur de I'appareil doit étre maintenu propre. Eliminez soigneusement les résidus du ma-
tériau de charge

Essuyez les surfaces avec un chiffon mouillé. En outre vous pouvez utiliser les nettoyants suivants :

Des produits de nettoyage de type commercial sans acide ni halogénures. Solu-
Surfaces extérieures, P yag yp g

oo tions d’alcool.

I'intérieur de chambre, e s . ex

P Nous recommandons ['utilisation du produit nettoyant neutre n° de référence
joints de porte 1002-0016

Des produits de nettoyage de type commercial sans acide ni halogénures, PAS
Clayettes extensibles, |d'eau salée ou de solvants chlores.

supports de clayettes | Nous recommandons I'utilisation du produit nettoyant neutre n° de référence
1002-0016.

Boitier du régulateur Des produits de nettoyage de type commercial sans acide ni halogénures.

(panneau d'instrumen- | Nous recommandons I'utilisation du produit nettoyant neutre n° de référence
tation triangulaire) 1002-0016.

Parties de charniére
galvanisées, face
arriére de I'appareil

Des produits de nettoyage de type commercial sans acide ni halogénures.
NE PAS utiliser le produit nettoyant neutre sur des surfaces galvanisées.

N’utilisez pas de produits de nettoyage qui pourraient causer un danger en raison de la réaction avec les
composants de l'appareil ou le matériau de charge. En cas de doute quant a la convenance de produits de
nettoyage, veuillez contacter le S.A.V. BINDER.
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g Pour un nettoyage de I'enceinte avec tous les aménagements possibles, nous recomman-
dons l'utilisation du produit nettoyant neutre Art. No. 1002-0016.

En cas de détériorations de corrosion éventuelles suite a I'utilisation d’autres nettoyants, la
BINDER GmbH décline toute responsabilité.

La BINDER GmbH n'assume aucune responsabilité pour des possibles dégats de corrosion
causés par un manque de nettoyage.

Danger de corrosion di a I'utilisation d'agents de nettoyage inappropriés.
Endommagement de 'appareil.
@ NE PAS utiliser des nettoyants contenant de I'acide ou du chlore.

& NE PAS utiliser le produit nettoyant neutre sur d’autres types de surface (p.ex. les par-
ties de charniére galvanisées ou la face arriere de I'appareil).

Pour protéger les surfaces, effectuez rapidement le nettoyage.

Suite au nettoyage, enlevez complétement les nettoyants des surfaces avec un chiffon
mouillé. Laissez sécher I'appareil.

rures.

Pendant chaque nettoyage, veillez a la protection des personnes adaptée aux risques.

g N'utilisez PAS de la lessive de savon pour le nettoyage, parce qu’elle peut contenir des chlo-

Suite au nettoyage, laissez la porte de I'appareil ouverte ou enlevez les bouchons des portes d’acceés.

Le produit nettoyant neutre peut provoquer des problémes de santé en contact avec la
peau et par ingestion. Respectez les instructions d’utilisations et les indications de sécu-
rité indiquées sur la bouteille du produit nettoyant neutre.

Précautions recommandées : Pour protéger les yeux, portez des lunettes protectrices étanches. Portez
des gants. Des gants de protection appropriés en plein contact avec des médias sont : caoutchouc buty-
lique ou nitrile, temps de percée > 480 minutes.

A ATTENTION

Danger de bralures chimiques causées par le contact avec la peau ou
par I'ingestion du produit nettoyant neutre.

Lésions cutanées et oculaires. Dommages environnementaux.

& Ne pas ingérer le produit nettoyant neutre. Tenir a I'écart des aliments et
boissons.

& NE PAS vider le produit nettoyant neutre dans les égouts.
» Porter des gants et des lunettes protectrices.
» Eviter le contact du produit nettoyant neutre avec la peau.

24.2 Décontamination / désinfection chimique

L'opérateur doit s'assurer que la décontamination appropriée est effectuée, suite a une contamination de
I'appareil par des substances dangereuses.

Mettez hors tension I'appareil avant la décontamination chimique. Tirez la fiche de secteur.
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N'utilisez pas de produits de décontamination qui pourraient causer un danger en raison de la réaction
avec les composants de I'appareil ou le matériau de charge. En cas de doute quant a la convenance de
produits de nettoyage, veuillez contacter le S.A.V. BINDER.

Désinfectants appropriés :

L’intérieur de I'étuve Des désinfectants de surface de type commercial sans acide ni halogénures.

Solutions d’alcool.
Nous recommandons ['utilisation du spray désinfectant Art. No. 1002-0022.

3

Pour la décontamination chimique, nous recommandons le spray désinfectant Art. no. 1002-
0022.

En cas de détériorations de corrosion éventuelles suite a l'utilisation d’autres désinfectants, la
BINDER GmbH décline toute responsabilité.

£

Pendant chaque décontamination / désinfection, veillez a la protection des personnes adap-
tée aux risques.

En cas de contamination de la chambre intérieure avec des matiéres biologiques ou chimiques dange-
reuses, il y a en principe deux procédures possibles, dépendant du type de contamination et du matériau

de charge :

(1) Les étuves de séchage a vide VD peuvent étre stérilisées a une température de 190 °C et une durée
d’au moins 30 minutes. Avant de commencer, enlevez tous les matériaux combustibles de la chambre
intérieure.

(2) Deémontez les clayettes extensibles et les supports de clayettes aspergez 'intérieur de I'appareil avec
un désinfectant approprié.

Si souhaité, les clayettes et les supports de clayettes peuvent étre stérilisées dans un stérilisateur ou
un autoclave. Avant la mise en service, il faut bien sécher et aérer I'appareil car des gaz explosifs
peuvent se former pendant la désinfection.

En contact avec les yeux, le spray désinfectant peut provoquer des lésions oculaires cau-
sées par des brilures. Respectez les instructions d’utilisations et les indications de sécu-
rité indiquées sur la bouteille du spray désinfectant.

Précautions recommandées : Pour protéger les yeux, portez des lunettes protectrices étanches.

& ATTENTION

Danger de bralures chimiques causées par le contact avec les yeux du
spray désinfectant.

Lésions oculaires. Dommages environnementaux.
@& NE PAS vider le spray désinfectant dans les égouts.
» Porter des lunettes protectrices.

Suivant l'utilisation du spray désinfectant, laissez sécher I'appareil et I'aérer suffisamment.
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25. Maintenance et service aprés-vente, dépannage / recherche d'er-
reur, réparation, contréles

25.1 Informations générales, qualification du personnel

¢ Maintenance
Voir chap. 25.2.
o Recherche d'erreur simple

Les instructions figurant au chapitre 25.4 permettront au personnel exploitant de rechercher les erreurs.
Pour ce faire, aucune intervention technique sur I'appareil, ni aucun démontage de piéce n'est requis.

Exigences de qualification du personnel, voir chap. 1.1.
¢ Recherche d'erreur approfondie

Si une recherche simple ne permet pas d'identifier les erreurs, une recherche approfondie devra étre
réalisée par le service SAV de BINDER ou par un partenaire ou un technicien SAV habilité par BINDER,
conformément a la description du manuel de service.

Exigences de qualification du personnel, voir le manuel de service.
e Réparation / dépannage

La réparation de I'appareil peut étre effectué par le service SAV de BINDER ou par un partenaire ou un
technicien SAV habilité par BINDER, conformément a la description du manuel de service.

Apres une réparation, I'appareil doit étre contrélé avant d'étre remis en service.
e Controle électrique

Pour éviter un risque d'électrocution sur I'équipement électrique de I'appareil, un nouveau contrble an-
nuel est requis, ainsi qu'un contrdle avant la premiére mise en service et avant chaque remise en service
suite a des travaux de maintenance ou de réparation. Ce contrble doit étre conforme aux exigences des
autorités compétentes locales. Nous recommandons le contréle selon les normes EN 50678/VDE 0701
et EN 50699/VDE 0702, selon les informations figurant dans le manuel de service.

Exigences de qualification du personnel, voir le manuel de service.

25.2 Intervalles de maintenance, service aprés-vente

Danger de courant électrique pendant les travaux de maintenance sous tension.
' | Mort par choc électrique.

& NE PAS mouiller I'appareil en cours d’opération ou de maintenance.
& Ne PAS démonter la paroi d’'arriére de I'appareil.
> Avant tout travail de maintenance, débranchez I'appareil tirant la fiche de secteur.

» Assurez que tous les travaux de maintenance soient effectués uniquement par des
électriciens compétents ou par des spécialistes autorisés par BINDER.

Effectuez au moins une fois par an les travaux réguliers de maintenance.

Des travaux de maintenance effectués par du personnel de service non autorisé entraineront
l'annulation de la garantie.

Changez le joint de porte uniquement en état froid. Sinon, il y a risque de 'endommager.
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Nous recommandons de souscrire un contrat de maintenance. Pour des plus amples informations, veuillez
vous renseigner au service apres-vente BINDER :

BINDER ligne directe Tél. : +49 (0) 7462 2005 555

BINDER ligne directe Fax : +49 (0) 7462 2005 93555

BINDER ligne directe de service U.S.A.: +1 866 885 9794 ou +1 631 224 4340 x3
(gratuit aux Etats-Unis)

BINDER ligne directe Asie Pacifique: +852 390 705 04 ou +852 390 705 03

BINDER Internet : www.binder-world.com

BINDER adresse postale : BINDER GmbH, boite postale 102,

D-78502 Tuttlingen

Clients internationaux, veuillez contacter votre distributeur local BINDER.

25.3 Rappel de service
25.3.1 Régulateur RD4

Vous pouvez afficher le temps jusqu'au service di au régulateur. Maintenez enfoncé la touche OK pendant
5 secondes.

e
L L

Le temps restant en jours jusqu'au service di s’affiche dans le
champ de texte de I'écran du régulateur.

m 5 5 E Appuyer sur la touche OK pour confirmer le message.

Service dons 364.39 .ig

Lorsque l'intervalle de maintenance recommandé (une année de fonctionnement) s'est écoulé, un message
apparait sur le régulateur.

AT e
l LI LI Le message « Service da ! » s’affiche dans le champ de texte de
j I'écran du régulateur.

’I] 5 I:] |" Appuyer sur la touche OK pour confirmer le message.

Service di !

Aprés une semaine de fonctionnement, le message réapparait.

25.3.2 Régulateur MB2

Aprés 8760 heures d’opération ou deux années, le message suivant s’affiche

Netification

Maintenance due!

Quand vous I'avez confirmé avec la touche Confir-
mer, il va s’afficher toutes les deux semaines jusqu’a
ce qu’elle soit remise par le S.A.V. BINDER.
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25.4 Dépannage / recherche d'erreurs simple

Les défauts et malfagons nuisent a la sécurité d'exploitation de I'appareil et peuvent exposer a des risques,
endommager des objets ou blesser des personnes. En cas de défauts ou malfagons, mettez I'appareil hors
service et informez le service SAV de BINDER. Si vous n'avez pas la certitude qu'il y a un défaut, procédez
selon la liste suivante. Si vous ne parvenez pas a identifier clairement une erreur ou en cas de défaut,
veuillez contacter le service SAV de BINDER.

S

BINDER.

Des travaux de réparation sont a exécuter uniquement par des techniciens formés autorisés
par BINDER. Des appareils remis en état doivent étre conformes au standard de qualité

Défaut

Cause possible

Mesures requises

Général

Appareil sans fonction.

Pas de courant électrique.

Vérifiez si I'alimentation électrique
est branchée.

Fausse tension de service.

Vérifiez si la tension de la prise est
de 115V / 230V.

Fusible de l'appareil a répondu.

Contrélez le fusible.

Régulateur défectueux.

Informez le S.A.V. BINDER.

Chauffage

L’appareil ne chauffe pas.

Sonde Pt100 défectueuse.

Chauffage défectueux.

Relais semi-conducteur défec-
tueux.

Informez le S.A.V. BINDER.

L’appareil ne chauffe pas.
Message d‘alarme « Régulateur
de sécurité » a I'écran.

Régulateur de sécurité ac-
tivé. » : La température inté-
rieure a atteint la valeur du ré-
gulateur de sécurité. Valeur du
régulateur de sécurité réglée
trop basse ou valeur de con-
signe trop haute, ou défaut
dans le systéme thermorégula-
teur.

Laissez refroidir I'appareil. Acquit-
tez I'alarme au régulateur. Vérifiez
le réglage de la valeur de consigne
de température et de la sécurité de
surchauffe classe 2. Le cas
échéant, choisissez une valeur du
régulateur de sécurité convenant
(chap. 11.2).

Sécurité de surchauffe défec-
tueuse.

Informez le S.A.V. BINDER.

L’appareil ne chauffe pas.
Message d‘alarme « Sur-
chauffe » a I'écran.

Sécurité de surchauffe classe 2
(interrupteur thermique) active.
Défaut dans le systéme ther-
morégulateur

Laissez refroidir 'appareil. Acquittez
I'alarme au régulateur et remettre
I'appareil en opération. Si l'erreur se
répete, arrétez I'appareil et informez
le S.A.V. BINDER.

La température réglée n’est pas
obtenue aprés le temps défini.

Porte de I'étuve pas fermée.

Fermez bien la porte de I'étuve.

Joint de porte défectueux.

Remplacez le joint de porte.

Régulateur ne pas ajusté.

Calibrez et ajustez le régulateur.

L’appareil chauffe en perma-
nence, la valeur de consigne
n’est pas respectée

Régulateur défectueux.

Sonde Pt100 défectueuse.

Relais semi-conducteur défec-
tueux.

Informez le S.A.V. BINDER

Régulateur ne pas ajusté.

Calibrez et ajustez le régulateur.

Décalages aux temps d’échauf-
fement indiqués.

Etuve pleinement chargée.

Chargez moins I'étuve ou tenez
compte de temps d’échauffement
prolongés.
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Défaut

Cause possible

Mesures requises

Chauffage (suite)

Décalages de la valeur de con-
signe en état équilibré.

Calibrage non valable.

Opérez 'appareil uniquement avec
les clayettes fournies. NE PAS
changer entre des clayettes en alu-
minium et en acier inox.

Fausse valeur de température
mesureée lors du calibrage.

La sonde de température de
I'appareil de mesure n’est pas
en contact étroit avec la
clayette extensible.

Fixez la sonde de température de
I'appareil de mesure avec de la pate
conductrice de la chaleur ou de la
bande adhésive d’aluminium.

Des courants de fuite en utili-
sant un thermocouple ne pas
isolé électriquement.

Montez le thermocouple de fagon
isolée électriquement de la clayette.

Vide

Le vide n’est pas tenu.

Joint de porte défectueux.

Remplacez le joint de porte.

Hublot en verre défectueux.

Remplacez le hublot en verre.

Joints des raccords a petites
brides (anneaux de centrage
universels) défectueux.

Remplacez les joints des raccords a
petites brides.

Défaut d'étanchéité de jonc-
tions de tubes internes.

Informez le S.A.V. BINDER.

Régulateur

Appareil sans fonction
(écran éteint).

L’appareil est en mode Standby

Désactivez le mode Standby (chap.
6.2).

Régulateur MB2: Mode de
veille de I'écran activé

Appuyez sur 'écran tactile.

Fonction de menu pas dispo-
nibles.

Fonction de menu pas dispo-
nible dans le niveau d’autorisa-
tion actuel.

Connectez avec le niveau d’autori-
sation supérieur requis.

Régulateur MB2: demander un code
d’activation pour la fonction désirée
chez le S.A.V. BINDER (chap.
9.2.6).

Pas d’accés au régulateur

Mot de passe oublié.

Informez le S.A.V. BINDER.

Les valeurs de consigne entrées
en mode de valeur fixe ne sont
pas suivies.

Régulation de température est
désactivée.

Activez la régulation de température
(chap. 8.5).

Régulation de pression est dé-
sactivée.

Activez la régulation de pression
(cap. 8.6).

Régulateur MB2 : Le régulateur
n’est pas en mode de valeur
fixe.

Changez en mode de valeur fixe.

Alarme de pression lors de I'opé-
ration sans connexion de vide.

Régulation de pression est acti-
vée

Désactivez la régulation de pression
(cap. 8.6).

L’état d’alarme ne peut pas étre
remis en confirmant I'alarme.

La cause de 'alarme n’a pas
été éliminée.

Eliminez la cause de I'alarme. Si
L’état d’alarme persiste, informez le
S.A.V. BINDER.

Message d’alarme - - - -
OU <-<=< oy >->->

Rupture entre la sonde et le ré-
gulateur ou sonde Pt100 défec-
tueuse.

Court-circuit.

Informez le S.A.V. BINDER.

Régulateur MB2 : Représenta-
tion graphique de la mémoire
des valeurs mesurées vidée,
perte d’informations.

Remise de l'intervalle d’enre-
gistrement ou de I‘échelle (mini-
mum et/ou maximum) (chap.
21.2).

Ne changer l'intervalle d’enregistre-
ment ou de I‘échelle que si vous
n’avez plus besoin des valeurs en-
registrées avant.
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Défaut Cause possible Mesures requises

Régulateur MB2 : opération de programme

Le régulateur n’est pas en

Les valeurs de consigne d’'un mode Opération de programme
programme ne sont pas suivies. |ou temps de délais de pro-
gramme en cours.

Lancez de nouveau le programme.
Le cas échéant, attendez le temps
de délais de programme.

En phase de saut (transition rapide),
ne pas programmer des limites de
Programmation de tolérances. |tolérance pour permettre la vitesse
de chauffage, d’aération et d’éva-
cuation maximales.

Temps du cours de programme
plus long que programmeé.

Pendant la programmation avec le
réglage « rampe », définissez le
point final du cycle désiré qui doit
étre programmeé en joignant un seg-
ment supplémentaire avec 1 se-
conde au minimum

Le programme regle constam-
ment sur la derniére valeur de La ligne du programme en ré-
consigne du programme, méme | glage « rampe » n’est pas com-
si réglage « rampe » a été pléte.

choisi.

Des transitions de température
en forme de rampe ne sont réali- | Réglage « saut ». Choisissez le réglage « rampe ».
sées qu’en forme de saut.

25.5 Renvoi d’un appareil a la BINDER GmbH

La réception d’appareils BINDER retournés a notre usine pour réparation ou pour d’autres raisons n’aura
lieu qu’aprés présentation du numéro d’autorisation (numéro RMA) que nous avons attribué. Ce numéro
vous sera communiqué a la réception de votre réclamation par téléphone ou par écrit avant le renvoi (!) de
I'appareil BINDER a notre usine. Le numéro d’autorisation est attribué aprés communication des rensei-
gnements suivants :

¢ Modéle de I'appareil et numéro de série

e Date d’'achat

e Nom et adresse de la maison ou vous avez acheté 'appareil

¢ Nature du mauvais fonctionnement ou description exacte du défaut

e Votre adresse compléte, le cas échéant la personne a contacter et sa disponibilité
e Lieu d’'implantation

e Attestation de non-contamination (chap. 29), au préalable par fax

Le numéro d’autorisation doit étre appliqué bien visiblement sur I'emballage d’origine ou clairement spécifié
sur les papiers de livraison.

g Sans le numéro d’autorisation, nous ne pouvons pas, pour des raisons de sécurité, récep-
tionner la marchandise que vous nous renvoyez.

Adresse de retour : BINDER GmbH Ganséacker 16
Abteilung Service 78502 Tuttlingen, Allemagne
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26. Elimination
26.1

Elimination de I’emballage de transport

Elément d’emballage

Matériau

Elimination

Ruban pour fixage sur la palette

Matiére plastique

Recyclage de plastique

Boite en bois (option)

avec des vis en métal

Non Wood (copeaux de bois
comprimés, standard IPPC)

Recyclage de bois

Metal

Recyclage de métal

Palette
avec rembourrage en mousse synthétique

Bois massif (standard IPPC)

Recyclage de bois

Mousse PE

Recyclage de plastique

Boite d'emballage Carton Recyclage de papier
avec des agrafes en métal Métal Recyclage de métal
Recouvrement en haut Carton Recyclage de papier

Bordure de protection

Styropor® ou mousse PE

Recyclage de plastique

Protection de porte

Mousse PE

Recyclage de plastique

Sachet pour mode d’emploi

Feuille en matiere plastique

Recyclage de plastique

(polyéthyléne)
Feuille de coussin d'air (emballage des acces- | Feuille en matiére plastique .
: . o Recyclage de plastique
soires optionnels) (polyéthylene)

Sans possibilité de recyclage vous pouvez éliminer tous les composants d’emballage dans I'ordure com-

mun (déchets ménagers).

26.2 Mise hors service

Coupez I'alimentation en gaz inerte.

Débranchez I'appareil du secteur. Retirez la fiche d'alimentation.

Si la connexion de gaz inerte est ouverte, du gaz inerte peut émerger dans I'étuve de séchage a vide

et de la dans I'air ambiant.

Mort par étouffement.

gaz inerte.

A\ DANGER

Danger d’étouffement par une concentration élevée de gaz inerte.

» Respectez les réglements applicables pour la manipulation des gaz inertes.
» Lors de la mise hors service de I'étuve de séchage a vide, coupez I'alimentation en

e Enlevez la connexion de vide (chap. 4.4).

Arrétez la pompe a vide. Aérer I‘appareil comme décrit dans chap. 6.4.2

e Enlevez la connexion du gaz inerte et le réducteur de pression (chap. 4.5).

Mise hors service temporaire : Respectez les indications pour le stockage approprié, chap. 3.3.

Mise hors service définitive : Eliminez I'appareil comme décrit dans les chap. 26.3 a 26.5.
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26.3 Elimination de I’appareil dans la République Fédérale d’Allemagne

Les appareils BINDER sont classifiés conformément a I'annexe | de la directive 2012/19/UE du Parlement
européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) comme
des « instruments de contrble et de surveillance » (catégorie 9) destinés uniquement a un usage profes-
sionnel. lls ne doivent pas étre déposés aux dépbts publics.

Les appareils sont marqués du symbole DEEE (poubelle sur roues barrée d’une croix) pour
les équipements électriques et électroniques qui ont été mis sur le marché aprés le 13 aodt
2005 et font I'objet d’'une collecte sélective selon la directive 2012/19/UE relative aux déchets
d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et da la loi Allemande pour les équipe-
ments électriques et électroniques (Elektro- und Elektronikgerategesetz, ElektroG). Une
grande partie des matériaux doit étre recyclée en vue de la protection de I'environnement.

Suite a la fin d'utilisation, laissez éliminer I'appareil selon la loi allemande pour les équipements électriques
et électroniques (Elektro- und Elektronikgerategesetz, ElektroG) du 20/10/2015 (BGBI. | S. 1739) ou con-
tactez le service BINDER qui va organiser la reprise et I'élimination de I'appareil selon la loi Allemande
pour les équipements électriques et électroniques (Elektro- und Elektronikgerategesetz, ElektroG) du
20/10/2015 (BGBI. | S. 1739).

Danger d’infraction a la législation en vigueur en cas d'élimination non conforme.
Non-respect de la loi applicable.
& NE PAS éliminer les appareils BINDER aux dépdts publics.

» Laissez éliminer correctement I'appareil par une entreprise de recyclage certifiée selon
la loi allemande pour les équipements électriques et électroniques (Elektro- und Elek-
tronikgerategesetz, ElektroG) du 20/10/2015 (BGBI. | S. 1739).
ou bien

» Chargez de I'élimination de I'appareil le service BINDER. Les conditions générales de
vente de la BINDER GmbH valides lors de I'achat de I'appareil sont en vigueur.

Des appareils BINDER usagés sont démontés lors de leur recyclage dans des matiéres primaires selon la
directive 2012/19/UE par des entreprises certifiées. En vue d’exclusion tout risque pour la santé des em-
ployés des entreprises de recyclage, les appareils doivent étre libres de matiéres de nature toxique, infec-
tante ou radioactive.

g L’utilisateur de I'appareil est responsable que I'appareil soit libre de matiéres de nature
toxique, infectante ou radioactive avant de le de délivrer a I'entreprise chargée d’élimination.

¢ Nettoyez I'appareil de tout polluant toxique introduit ou adhérent avant I'élimination.

o Désinfectez I'appareil de toute source d’infection avant I'élimination. Tenez compte du fait
que des sources d’infection peuvent aussi se trouver dehors de la chambre interne.

e Si vous n'arrivez pas a libérez I'appareil certainement des substances toxiques ou des
sources d’infection, éliminez-le selon les réglementations nationales comme des déchets
spécifiques.

e Remplissez le certificat de non-contamination (chap. 29) et joignez-le a I'appareil.
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/A\ AVERTISSEMENT

| Danger d’empoisonnement et d’infection par pollution / contamination de 'appareil
' | par des matiéres de nature toxique, infectante ou radioactive.

Dommages a la santé.

@ NE JAMAIS amener I'appareil pollué par des substances toxiques adhérentes ou des
sources d’infection au recyclage selon la directive 2012/19/UE.

» Avant I'élimination, libérez I'appareil des substances toxiques ou des sources d’infec-
tion.

» Sil'appareil est pollué par des substances toxiques ou des sources d’infection impos-
sibles a enlever, éliminez-le selon les réglementations nationales comme des déchets
spécifiques.

Appareil & régulateur MB2 : La carte mére de I'appareil est munie d’'une pile au lithium. En tant qu’utilisateur
final, vous étes légalement tenu de retourner les piles usagées. Les piles et batteries usagées ne doivent
pas étre jetées avec les déchets ménagers. Elles peuvent étre déposées gratuitement dans les points de
collecte publics de la commune et partout ou sont vendues des piles et batteries du méme type.

26.4 Elimination de 'appareil dans les états de I’'Union Européenne a part la Ré-
publique Fédérale d’Allemagne

Les appareils BINDER sont classifiés conformément a I'annexe | de la directive 2012/19/UE du Parlement
européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) comme
des « instruments de contrble et de surveillance » (catégorie 9) destinés uniquement a un usage profes-
sionnel. lls ne doivent pas étre déposés aux dépbts publics.

Les appareils sont marqués du symbole DEEE (poubelle sur roues barrée d'une croix) pour
les équipements électriques et électroniques qui ont été mis sur le marché apreés le 13 aolt
2005 et font I'objet d’'une collecte sélective selon la directive 2012/19/UE relative aux déchets
d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Suite a la fin d’utilisation, avertissez le distributeur chez lequel vous avez acheté I'appareil
pour que celui-ci reprenne et élimine I'appareil selon la directive 2012/19/UE relative aux
déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Danger d’infraction a la législation en vigueur en cas d'élimination non conforme.
Non-respect de la loi applicable.

& NE PAS éliminer les appareils BINDER aux dépdts publics.

» Laisser éliminer correctement I'appareil par une entreprise de recyclage certifiée selon
la transposition nationale de la directive 2012/19/UE.
ou bien

» Chargez de I'élimination le distributeur chez lequel vous avez acheté I'appareil. Les sti-
pulations conclus avec le distributeur lors de I'achat de I'appareil (p. ex. ses conditions
générales de vente) sont en vigueur.

» Si votre distributeur n’est pas capable de reprendre et d’éliminer I'appareil, veuillez con-
tacter le service BINDER.

Des appareils BINDER usagés sont démontés lors de leur recyclage dans des matiéres primaires selon la
directive 2012/19/UE par des entreprises certifiées. En vue d’exclusion tout risque pour la santé des em-
ployés des entreprises de recyclage, les appareils doivent étre libres de matiéres de nature toxique, infec-
tante ou radioactive.
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g L'utilisateur de I'appareil est responsable que I'appareil soit libre de matiéres de nature
toxique, infectante ou radioactive avant de le de délivrer a I'entreprise chargée d’élimination.

Nettoyez I'appareil de tout polluant toxique introduit ou adhérent avant I'élimination.

Désinfectez I'appareil de toute source d’infection avant I'élimination. Tenez compte du fait
que des sources d’infection peuvent aussi se trouver dehors de la chambre interne.

Si vous n’arrivez pas a libérez I'appareil certainement des substances toxiques ou des
sources d'infection, éliminez-le selon les réglementations nationales comme des déchets
spécifiques.

Remplissez le certificat de non-contamination (chap. 29) et joignez-le a I'appareil.

& AVERTISSEMENT

Danger d’empoisonnement et d’infection par pollution / contamination de I'appareil
par des matiéres de nature toxique, infectante ou radioactive.

Dommages a la santé.

@ NE JAMAIS amener 'appareil pollué par des substances toxiques adhérentes ou des
sources d’infection au recyclage selon la directive 2012/19/UE.

» Avant I'élimination, libérez I'appareil des substances toxiques ou des sources d’infec-
tion.

» Sil'appareil est pollué par des substances toxiques ou des sources d’infection impos-
sibles a enlever, éliminez-le selon les réglementations nationales comme des déchets

spécifiques.

Appareil a régulateur MB2 : La carte mére de I'appareil est munie d’une pile au lithium. La mise au rebut
des batteries au sein de I'UE doit étre effectuée conformément aux directives européennes en vigueur ainsi
gu’aux réglementations nationales, régionales et communales en matiere d’environnement.

26.5 Elimination de 'appareil dans les états non appartenant a I’Union Euro-
péenne

Danger d’infraction a la législation en vigueur en cas d'élimination non conforme.
Non-respect de la loi applicable. Dégats causés a I’environnement.

» Pour la mise hors service définitive et I'élimination de I'appareil veuillez contacter le
service BINDER.

» Lors de I'élimination, conformez-vous aux dispositions Iégales de droit public pour une
élimination conforme et le respect de I'environnement.

Appareil a régulateur MB2 : La carte mére de I'appareil est munie d’'une pile au lithium. Les piles usagées

doivent étre éliminées de maniére appropriée. Veuillez vous assurer que la pile est mise au rebut confor-
mément aux réglementations locales.
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27. Description technique
27.1 Calibrage et ajustage effectués en usine

L’appareil a été calibré et ajusté en usine. Le calibrage et I'ajustage sont décrits et effectués par des ins-
tructions de contrble standardisées dans le systtme QM BINDER selon DIN EN ISO 9001 (certifié depuis
décembre 1996 par TUV CERT). Par ailleurs I'équipement de vérification utilisé est soumis a I'observation
de I'équipement de vérification décrit dans le systeme QM BINDER selon DIN EN ISO 9001 et est calibré
et vérifié régulierement en relation a un standard DKD.

Lors de I'ajustage en usine au milieu du volume utile sous vide, le capteur est fixé au milieu d’une clayette
extensible de fagon assurant la bonne transmission de chaleur. Mesure effectuée en état thermique stable.

Danger de calibrage non valable par transmission de chaleur modifiée due a
I’échange entre des clayettes en aluminium et en acier inox.

Comportement de chauffage indéfini.

@ NE PAS changer entre des clayettes en aluminium et en acier inox.
» Utilisez uniquement les clayettes extensibles a vide fournies.

% Il est recommandé de répéter les calibrages tous les 12 mois.

27.2 Coupe-circuit miniature

Les appareils sont protégés contre le courant de surcharge par un ou deux coupe-circuits miniature ac-
cessibles de I'extérieur. Les coupe-circuits miniatures se trouvent a l'arriére de I'appareil a cété de la con-
nexion du cable d’alimentation. Chaque porte-fusible est équipe d'une cartouche fusible 5 x 20 mm (VD
115-UL: 6,3 x 32 mm). En cas de remplacement d’un fusible de sécurité, il faut le remplacer uniquement
par un fusible des mémes données nominales qui sont indiquées parmi les données techniques de I'appa-
reil en question.

27.3 Données techniques VD / VD-UL

Dimension 23 56 115
Dimensions extérieures

Etuve a vide

Largeur nette mm 523 638 743
Hauteur brute (pieds inclus) mm 720 837 964
Profondeur nette mm 490 540 660
Profondeur brute (régulateur, poignée de porte, con- mm 596 645 764
nexions inclus)

Largeur de la fenétre mm 265 380 486
Hauteur de la fenétre mm 265 380 486
Module de pompe (accessoire)

Largeur nette mm 523 638 743
Hauteur nette mm 705 705 705
Profondeur nette mm 491 539 659
Profondeur brute (poignée de porte, connexions inclus) mm 546,5 594,5 714,5
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Dimension | 23 | 5 | 115

Dimensions extérieures
Etuve avec I’accessoire module de pompe

Largeur nette mm 523 638 743
Hauteur nette mm 1425 1542 1707
Profondeur nette mm 720 837 964
Profondeur brute (poignée de porte, connexions inclus) mm 596 645 764
Dimensions extérieures

Ecarts de mur

Ecart de mur en arriére (minimum) mm 100 100 100
Ecart de mur latéral (minimum) mm 70 70 70
Dimensions intérieures

Largeur mm 285 400 506
Hauteur mm 285 400 506
Profondeur mm 295 343 460
Volume chambre intérieure I 24 55 119
Clayettes

Nombre des clayettes extensibles (aluminium), en série 1 1 1
Nombre des clayettes extensibles (aluminium), max. 4 5 6
Charge max. admissible par clayette kg 20 20 20
Charge totale max. admissible kg 50 60 70
Poids

Poids d’appareil vide kg 64 96 146

Donnés de température

C au-dessusl de la tem- °C 9 9 9
Plage de température pérature ambiante
jusqu’a °C 220 220 220
Dériveltemps a 100 °C K 0,1 0,1 0,1
a220°C + K 0,1 0,1 0,1
Homogénéite a 100 °C + K 1,0 1,5 29
a220°C K 2,5 55 7,5
s jusqu’a 100 °C min 80 80 130
Temps déchauffement jusqua 220 °C min 150 160 260
Donnés de vide
Connexion de vide avec petite bride DN mm 16 16 16
Passage d’instrumentation avec petite bride DN mm 16 16 16
Plage de vide (ajustable) mbar 0a1100 0a1100 0a1100
Débit de fuite bar/h 0,01 0,01 0,01
Fluctuation de pression 4 50 mbar + mbar L 1 L
a 400 mbar + mbar 70 70 70
Donnés de connexion de gaz inerte
Pression de raccordement admissible pour gaz inerte bar 1 1 1
Données électriques (variantes de modéle VD023-230V, VD056-230V, VD115-230V)
Type de protection selon la norme EN 60529 IP IP 20 IP 20 IP 20
Tension nominale a 50 Hz de fréquence réseau V 200-230 200-230 200-230
(+/-10%) a 60 Hz de fréquence réseau \ 200-230 | 200-230 | 200-230
Type de courant TN~ TN~ TN~
Puissance nominale kW 0,90 1,40 1,60
Courant nominal A 3,9 6,1 7,0

VD / VD-UL (E3.1) 07/2025 page 163/180



>»BINDER

Dimension 23 ‘ 56 | 115

Données électriques (variantes de modéle VD023-230V, VD056-230V, VD115-230V)

Fusible de I'appareil 5 x 20 mm / 250V / inerte T A 2x6,3 \ 2x8 | 2x10

Fiche de secteur Fiche de sécurité

Fiche de secteur module de pompe (accessoire) Fiche de sécurité

Catégorie de surtension (selon IEC 61010-1) Il Il Il

Degré de pollution (selon IEC 61010-1) 2 2 2

Données électriques déviant VD-UL pour les Etats Unis et le Canada

(variantes de modele VD023UL-120V, VD056UL-120V, VD115UL-120V)

Tension nominale a 50 Hz de fréquence réseau Vv 120 120 120
a 60 Hz de fréquence réseau Vv 120 120 120

Courant nominal A 7,5 11,7 13,4

Fusible de 'appareil 5 x 20 mm / 250V /inerte T A 10 16 --

Fusible de l'appareil 6,3 x 32 mm / 250V /inerte T A -- - 2x20

Fiche de secteur NEMA 5-15P 5-20P 5-20P

Fiche de secteur module de pompe (accessoire) NEMA 5-15P 5-15P 5-15P

Données relatives a I'environnement

Niveau sonore (valeur moyenne) dB (A) 40 40 40

Consommation d’énergie a100°c Whh 140 180 230

a220°C Wh'/h 370 560 750

Toutes les caractéristiques techniques sont valables uniquement pour les modéles standards vides a une
température ambiante de +22 °C +/- 3 °C et avec une variation de la tension du secteur de +/- 10%. Indi-
cation du niveau de pression acoustique +/- 1 dB(A). Les données techniques sont déterminées conformé-
ment au standard d’'usine BINDER Partie 2:2015 et a la norme DIN 12880:2007 a une pression négative
dans l'appareil de < 20 mbar.

Toutes les indications sont des valeurs moyennes typiques pour les appareils produits en série.
Tous droits de modifications techniques réservés.

27.4 Equipement, options et accessoires (extrait)

L’appareil doit étre opéré uniquement avec des piéces accessoires originales BINDER ou
avec des piéces accessoires d’autres fournisseurs autorisés par BINDER. L'utilisateur est
responsable de tout risque lors de I'utilisation de piéces accessoires non autorisées.

Equipement standard

Régulateur a microprocesseur RD4 avec afficheur DEL

Interface de communication Ethernet

Interface USB

Régulateur de sécurité (sécurité de surchauffe classe 2 selon DIN 12880:2007)

Connexion de gaz inerte / introduction d’air ambiant « GAS/AIR », adaptateur avec embout de raccorde-
ment 8 mm, avec valve pour 'aération / gaz inerte

Connexion de mesure (DN 16), partie arriére

Hublot en verre de sécurité

Options / Accessoires

Clayettes extensibles, en aluminium ou en acier inoxydable 1.4571

Régulateur programmable a microprocesseur MB2 a I'écran tactile

Serrure de porte

lllumination DEL a I'intérieur

Sorties analogiques 4-20mA pour la température et la pression
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Options / Accessoires

Connexion de gaz inerte / introduction d’air ambiant additionnelle « GAS/AIR 2 » (option), adaptateur
avec embout de raccordement 8 mm, avec valve pour I'aération / gaz inerte

Port d’accés universel additionnel de 40 mm

Joint de porte en FKM (résistante aux températures jusqu’a 150 °C)

Affichage de la température de I'échantillon avec capteur de température flexible Pt 100

Logiciel APT-COM™ 4 Multi Management Software pour I'enregistrement et la représentation des don-
nées de température et la constitution d’'un réseau pouvant inclure jusqu’a 100 appareils avec I'ordina-
teur

Kit de connexion pompe a vide avec différentes petites brides

Passage de mesure a vide 9 poles (DN 16)

Module de pompe

Pompe a vide VP 1 avec séparateur et collecteur de condensé, prét a l'installation

Pompe a vide VP 2 avec séparateur et collecteur de condensé, prét a I'installation

Condenseur d'émissions (kit de montage) pour pompe a vide VP1 ou VP 2, avec possibilité de raccorde-
ment pour liquide de refroidissement

Certificat de calibrage

Extension du certificat de calibrage (valeur additionnelle)

Certificat de calibrage pour I'affichage de la température de I'échantillon

Certificat de calibrage de I'affichage de la pression

Extension du certificat de calibrage de I'affichage de la pression (pression additionnelle)

Documentation de qualification

Bassin d'évaporation, petit ou grand

Chariot a table avec des roues dotées d'un dispositif de blocage

27.5 Accessoires et pieces de rechange (extrait)

g La BINDER GmbH n’est responsable pour les propriétés de sécurité de la chambre que si

tous les travaux de maintenance et la remise en bonne état sont effectués par des électriciens
compétents ou par des spécialistes autorisés par BINDER, et si des piéces influengant la sé-
curité de I'appareil sont, en cas de défaillance, remplacés par des piéces de rechange origi-
nales. L'utilisateur est responsable de tout risque lors de I'utilisation de piéces accessoires
non autorisées.

Dimension 23 56 115
Dénomination N° de référence

Clayette extensible en aluminium 8009-1031 8009-1030 8009-1029
Clayette extensible en acier inox 8009-1093 8009-1092 8009-1091
Echange des clayettes extensibles en aluminium 8012-1957 8012-1956 8012-1955
contre celles en acier inox, calibrage inclus

Joint de' porte“en S|I|§;one (résistante aux tempé- 6005-0290 6005-0291 6005-0292
ratures jusqu’a 220 °C)

Joint c_ie po,rte en I:KM (resmtapte aux temp_era- 8012-0500 8012-0501 8012-0502
tures jusqu’a 150 °C et aux acides, sans silicone)

Fusible d’appareil 5 x 20 mm / 250V / inerte T 5006-0092 5006-0093 5006-0079
pour VD 230 V

Fusible d’appareil 5 x 20 mm / 250V / inerte T

pour VD 23-UL, VD 56-UL 5006-0079 5006-0103 ---
Fusible d’appareil 6,3 x 32 mm / 250V / inerte T

pour VD 115-UL 5006-0030
Hublot en verre de sécurité 6012-0012 6012-0013 6012-0014
Support de clayettes 6004-0230 6004-0229 6004-0211
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Dimension 23 56 115
Dénomination N° de référence

Module de pompe VP avec prise 230 V 8012-2718 8012-2719 8012-2720
Module de pompe VP avec prise 120 V 8012-2721 8012-2722 8012-2723
Module de pompe VP pour VD (230V) 8012-2616 8012-2620 8012-2624
avec pompe a vide VP 1

Module de pompe VP pour VD (120V) 8012-2618 8012-2622 8012-2626
avec pompe a vide VP 1

Module de pompe VP pour VD (230V) 8012-2617 8012-2621 8012-2625
avec pompe a vide VP 2

Moduile de pompe VP pour VD (120V) 8012-2619 8012-2623 8012-2627
avec pompe a vide VP 2

Dénomination N° de référence
Pack d'accessoires, comprenant : 8009-0070
Joint en cuivre 6005-0056
Embout de tubes 6009-0064
Anneau de centrage universel 6009-0048
Anneau tendeur 6009-0009
Bride d'obturation 6009-0010
Poignée de porte, compléte 6002-0541
Chariot a table avec des roues dotées d'un dispositif de blocage 9051-0018
Bassin d'évaporation, petit 4022-0125
Bassin d'évaporation, grand 4022-0126
Pompe a vide VP 1 230V/50Hz, 120V/60 Hz (commutable) 5013-0256
Pompe a vide VP 2 230V/50Hz, 120V/60 Hz (commutable) 5013-0257
Kit de connexion VD pour pompe a vide VP 1 ou VP 2 8012-2613
Condenseur d'émissions pour pompe a vide VP1 ou VP 2 8012-2615
Produit nettoyant neutre 1 kg 1002-0016
Service de validation N° de référence
Documentation de qualification 1Q-OQ (version imprimée) 7007-0001
Documentation de qualification 1Q-OQ (version digitale) 7057-0001
Documentation de qualification 1Q-OQ-PQ (version imprimée) 7007-0005
Documentation de qualification IQ-OQ-PQ (version digitale) 7057-0005
Exécution de la qualification IQ-0OQ DL420300
Exécution de la qualification IQ-OQ-PQ DL440500
Service de calibrage N° de référence
Certificat de calibrage de température (1 point de mesure) 8012-1145
Mesure spatiale de température avec certificat (9 points de mesure) 8012-0916
Mesure spatiale de température avec certificat (15 points de mesure) 8012-0919
Certificat de calibrage de pression 8012-0440

Pour des informations sur les composants non énumérés ici, s'il vous plait contacter le S.A.V. BINDER.
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27.6 Plan des cotes
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27.6.2 VD 56
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27.6.3 VD 115
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28. Certificats et déclarations de conformité

28.1 Déclaration de conformité UE

»BINDER

Best conditions for your success

UE / Declaracion de conformidad UE / Dichiarazione di conformita UE / leknapauus

c € EU-Konformitétserkldrung / EU Declaration of Conformity / Déclaration de conformité
cooTBeTCcTBUA EU

Hersteller / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / BINDER GmbH
Fabbricante / MpoussoauTens

Anschrift / Address / Adresse / Direccion / Indirizzo /| Im Mittleren Osch 5, 78532 Tuttlingen, Germany

Anpec
Produkt / Product / Produit / Producto / Prodotto / Vakuumtrockenschrénke
MpoaykT Vacuum drying ovens

Etuves de séchage a vide

Estufas de secado al vacio

Stufe a vuoto

BakyymHbIe cyLUnnbHble WKadb! e

Typenbezeichnung / Type / Type / Tipo / Tipo / Tun | VD 23, VD 56, VD 115 (E3.1)

Art. No. / Art. no. / Réf. / Art. N°/ Art. n. / Ne apr. 9630-0001, 9630-0002, 9630-0003, 9630-0005,
9630-0006, 9630-0007

Die oben beschriebenen Produkte sind konform mit folgenden EU-Richtlinien:

The products described above are in conformity with the following EU Directives:

Les produits décrits ci-dessus sont conformes aux directives UE suivantes:

Los productos descritos arriba cumplen con las siguientes directivas de la UE:

| prodotti sopra descritti sono conformi alle seguenti direttive UE:

MpoayKTbl, yka3aHHbIe BbilLie, NOMIHOCTbIO COOTBETCTBYIOT cneaytowwmm EU pykoeoacTeam:

e 2014/35/EU

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU / Low voltage directive 2014/35/EU / Directive basse tension
2014/35/UE / Directiva sobre baja tension 2014/35/UE / Direttiva Bassa tensione 2014/35/UE /
[upekTnea no HU3KOMY HanpsixeHuo 2014/35/EU

e 2014/30/EU
EMV-Richtlinie 2014/30/EU / EMC Directive 2014/30/EU / Directive CEM 2014/30/UE / Directiva CEM
2014/30/UE / Direttiva EMC 2014/30/UE / OQupektnea SMC 2014/30/EU

o 2011/65/EU, (EU) 2015/863
RoHS-Richtlinien 2011/65/EU und (EU) 2015/863 / RoHS Directives 2011/65/EU and (EU) 2015/863 /
Directives RoHS 2011/65/UE et (UE) 2015/863 / Directivas RoHS 2011/65/UE y (UE) 2015/863 /
Direttive RoHS 2011/65/UE et (UE) 2015/863 / iupektussl RoHS 2011/65/EU v (EU) 2015/863

1/2

BINDER GmbH Postfach 102 D-78502 Tuttlingen Anschrift: BINDER GmbH Im Mittleren Osch 5 D-78532 Tuttiingen

Kontakt: Telefon: +49 (0) 74 62 / 20 05 — O | Telefax: +49 (0) 74 62 [ 20 05 — 100 | info@binder-world.com | www.binder-world.com
Geschiftsfiihrung: Dipl.-Ing. Peter M. Binder | Amt Stuttgart, HRB 727150 | Sitz der Gesellschaft: Tuttlingen
Bankverbindung: Kreissparkasse Tuttlingen | IBAN : DEO5 64350070 0000 0022 66 | SWIFT-Code: SOLADE STTUT
$-IBAN-Code: DE90 6435 0070 0220 263971 | SWIFT-Code: SOLA DE S1TUT

Deutsche Bank Tuttlingen | IBAN-Code: DE56 6537 0075 0213 8709 00 | SWIFT-Code: DEUT DE 55653

Altgerate-Entsorgung gemaf WEEE-Reg.-Nr. DE 37004983
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Best conditions for your success

Die oben beschriebenen Produkte tragen entsprechend die Kennzeichnung CE.
The products described above, corresponding to this, bear the CE-mark.

Les produits décrits ci-dessus, en correspondance, portent I'indication CE.

Los productos descritos arriba, en conformidad, llevan la indicacién CE.

| prodotti sopra descritti, conformi a quanto sopra, portano il marchio CE.

[laHHble NPoAYKTbI B COOTBETCTBMI C U3NOXKEHHBIM BbILLE MapkupoBaHb! 3Hakom CE.

Die oben beschriebenen Produkte sind konform mit folgenden harmonisierten Normen:
The products described above are in conformity with the following harmonized standards:

Les produits décrits ci-dessus sont conformes aux normes harmonisées suivantes:
Los productos descritos arriba cumplen con las siguientes normas:
| prodotti sopra descritti sono conformi alle seguenti normative armonizzate:

MpoayKTbl, ykaszaHHble BhllIe, MONHOCTBIO COOTBETCTBYIOT CrieayKLUNM CTaHaapTam:

Sicherheit / Safety / Sécurité / Seguridad / Sicurezza / Hopmatuesl no 6esonacHocTt

e EN61010-1:2010
o EN61010-2-010:2014
¢ EN 60204-1:2018

EMV/EMC /CEM/CEM/EMC /3MC

o EN 61326-1:2013

RoHS

e ENIEC 63000:2018

78532 Tuttlingen, 21.09.2021
BINDER GmbH

Y/ R v

P. Wimmer J. Bollaender

Vice President Leiter F& E

Vice President Director R& D

Vice président Chef de service R&D

Vicepresidente Responsable | & D

vicepresidente Direttore R & D

Buue-npeaungeHt nasa genaptameHTa R&D
2/2

BINDER GmbH Postfach 102 D-78502 Tuttlingen Anschrift: BINDER GmbH Im Mittleren Osch 5 D-78532 Tuttlingen

Kontakt: Telefon: +49 (0) 74 62 / 20 05 — 0 | Telefax: +49 (0) 74 62 / 20 05 — 100 | info@binder-world.com | www.binder-world.com
Geschéftsfithrung: Dipl.-Ing. Peter M. Binder | Amtsgericht Stuttgart, HRB 727150 | Sitz der Gesellschaft: Tuttlingen
Bankverbindung: Kreissparkasse Tuttlingen | IBAN-Code: DEO5 6435 0070 0000 0022 66 | SWIFT-Code: SOLA DE S1TUT
$-IBAN-Code; DESO 6435 0070 0220 2639 71 | SWIFT-Code: SOLA DE STTUT

Deutsche Bank Tuttlingen | IBAN-Code: DE56 6537 0075 0213 8709 00 | SWIFT-Code: DEUT DE SS653

Altgerate-Entsorgung gemafs WEEE-Reg.-Nr. DE 37004983
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28.2 Déclaration de conformité UKCA

»BINDER

Best conditions for your success

UK . .
UKCA Declaration of Conformi
cA g

Name and address of
manufacturer

BINDER GmbH

Im Mittleren Osch 5, 78532 Tuttlingen, Germany

Name and address of

UK Authorised Representative

Comply Express Ltd
Unit C2, Coalport House, Stafford Park 1, Telford TF3 3BD

Object of the Declaration

Vacuum drying ovens

Type Designation

VD 23, VD 56, VD 115 (E3.1)

BINDER Art. No.

9630-0001, 9630-0002, 9630-0003

Guidelines:

The Objects of the Declaration described above are in conformity with the relevant UK Regulations and UK

» Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
Statutory Instruments 2016 No. 1101 — Consumer Protection Health and safety
+ Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
Statutory Instruments 2016 No. 1091 — Electromagnetic Compatibility

« The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equip-
ment Regulations 2012

Statutory Instruments 2012 No. 3032 — Environmental Protection

thereof:

References of standards and/or technical specifications applied for this Declaration of Conformity, or parts

S.1. 2016 No. 1101:

EN 61010-1:2010
EN 61010-2-10
EN 60204-1:2018

S.1. 2016 No. 1091:

EN 61326-1:2013

S.1. 2012 No. 3032:

EN IEC 63000:2018

-
Tutlingen  01.06.2022 //a. M/'

This Declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Place Date

BINDER GmbH

Im Mittleren Osch S
78502 Tuttlingen
Deutschland

P. Wimmer
Vice President

Tel: +49 (0) 74 62/2005-0
Fax: +49 (0) 74 62 /2005 - 100
info@binder-world.com
wawive.binder-world.com

J//Bollaender
Director R & D

Geschéftsfiihrung

Dipl.-Ing. Peter M. Binder
Amtsgericht Stuttgart, HRB 727150
Sitz der Gesellschaft: Tuttlingen
Ust.-ID.-Nr.: DE815021304

BINDER GmbH

Kreissparkasse Tuttlingen
IBAN: DEO5 6435 0070 0000 0022 66
SWIFT: SOLA DE S1TUT
Deutsche Bank Tuttlingen
IBAN: DES6 6537 0075 0213 8709 00
SWIFT: DEUT DE $S653
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28.3 Certificat pour la marque de conformité GS de la « Deutsche Gesetzliche Un-
fallversicherung e.V. (DGUV) » (Assurance sociale allemande des accidents

du travail et maladies professionnelles)

Zertifikat
Nr. NV 23133
vom 11.07.2023

GS-Zertifikat

Name und Anschrift des Binder GmbH

Zertifikatsinhabers: Im Mittleren Osch 5

(Auftraggeber) 78532 Tuttlingen

Produktbezeichnung: Vakuumtrockenschrank

Typ: VD 23, VD 56, VD 115

Prafgrundlage: GS-NV 2:2019/08 Prufgrundsatze fur Nahrungsmittelmaschinen
Zugehoriger Prufbericht: Prufbericht zum Zertifikat NV 23133

Weitere Angaben: Das Zertifikat bezieht sich auf die im zugehérigen Prifbericht be-

schriebene Ausfuhrung des Produkts.
Nachfolgebescheinigung zu derjenigen mit der Prifnummer NV
20140.

Das geprifte Baumuster stimmt mit den in § 21 Absatz 1 des Produktsicherheitsgesetzes
genannten Anforderungen tberein. Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete
GS-Zeichen an den mit dem gepruften Baumuster tibereinstimmenden Produkten anzubringen.
Der Zertifikatsinhaber hat dabei die umseitig aufgefuhrten Bedingungen zu beachten.

Dieses Zertifikat einschliefilich der Berechtigung zur Anbringung des GS-Zeichens ist gilltig bis ein-
schlieRlich:
10.07.2028

Weiteres Uber die Gultigkeit, eine Gultigkeitsverlangerung und andere Bedlngungen regelt die Pruf-
und Zertifizierungsordnung. 3 L

elle Nahrungsmittel und Verpackung

st Priif- un

Deutsche DGUV
pzBos D ¢ beu
01.18
5 Mannheim * Deutschlanc

Telefon: +49 (0) 6 2144 56-34 30 » Fax: +49 (0) BOO 1977 553 16625
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Ruckseite GS-Zertifikat: NV 23133

GS-Zeichen

%
g
H
H
i
3
3
3
S|
¥

NV 23133 dguv.de/dguv-test

NV 23133

Normalausfiihrung Bei einer H6he von 20 mm oder weniger
auch zulassige Ausfiihrung

1. Der Zertifikatsinhaber hat die Voraussetzungen einzuhalten, die bei der Herstellung des umseitig
genannten Produktes zu beachten sind, um die Ubereinstimmung mit dem gepriften Baumuster zu
gewahrleisten.

2. Die Pruf- und Zertifizierungsstelle des Fachbereichs Nahrungsmittel flhrt in
regelmafligen Abstéanden Kontrollmanahmen zur Uberwachung der Herstellung und rechtmaRigen Verwendung
des GS-Zeichens durch.

3.  Die fur die Herstellung verantwortliche Person hat sich zur Einhaltung der Voraussetzungen nach Nummer 1 und
Duldung der Kontrollmanahmen verpflichtet.

4. Die Pruf- und Zertifizierungsstelle entzieht dem Zertifikatsinhaber die Zuerkennung des GS-Zeichens, wenn
sich die Anforderungen nach § 21 Absatz 1 Produktsicherheitsgesetz gedndert haben oder die Voraussetzungen
nach Nummer 1 nicht eingehalten werden.

5. Das GS-Zeichen darf nur verwendet und mit ihm darf nur geworben werden, wenn die Voraussetzungen nach
§ 22 Produktsicherheitsgesetz erfullt sind.
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29. Deéclaration de I’'absence de nocivité

29.1 Pour les appareils situés a I'extérieur des Etats Unis et du Canada

Déclaration concernant la sécurité et I'absence des produits nocifs
Erklarung zur Sicherheit und gesundheitlichen Unbedenklichkeit

La sécurité et la santé de nos collaborateurs, le décret concernant des matiéres dangereuses (GefStofV),
et les prescriptions concernant la sécurité du lieu de travail rendent nécessaire que vous remplissez ce
formulaire pour tous les produits retournés.

Die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter, die Gefahrstoffverordnung GefStofV und die Vorschriften zur Si-
cherheit am Arbeitsplatz machen es erforderlich, dass dieses Formblatt fir alle Produkte, die an uns zurtickgeschickt
werden, ausgefillt wird.

g Sans ce formulaire complétement rempli, nous ne pouvons pas effectuer aucune réparation.
Ohne Vorliegen des vollstdndig ausgefllliten Formblattes ist eine Reparatur nicht méglich.

e Envoyez-nous a 'avance une copie de ce formulaire soit par téléfax (No. +49 (0) 7462 2005 93555),
soit par courrier. Ainsi nous avons l'information avant la réception de I'appareil/la piéce. Envoyez une
deuxiéme copie avec I'appareil/la piéce retourné. Veuillez informer éventuellement le transporteur.

Eine vollstdndig ausgeflllte Kopie dieses Formblattes soll per Telefax (Nr. +49 (0) 7462 2005 93555) oder Brief
vorab an uns gesandt werden, so dass die Information vorliegt, bevor das Geréat/Bauteil eintrifft. Eine weitere Kopie
soll dem Gerat/Bauteil beigefuigt sein. Ggf. ist auch die Spedition zu informieren.

¢ Une information incompléte ou l'inobservance de ce déroulement retardent le traitement de I'affaire.
Veuillez comprendre ces mesures de sécurité obligatoires sur lesquelles nous n’avons aucune in-
fluence, et veuillez nous aider a accélérer le procédé.

Unvollstandige Angaben oder Nichteinhalten dieses Ablaufs fiihren zwangslaufig zu betrachtlichen Verzégerungen
in der Abwicklung. Bitte haben Sie Verstandnis fir Malnahmen, die auBerhalb unserer Einflussmdglichkeiten liegen
und helfen Sie mit, den Ablauf zu beschleunigen.

¢ Veuillez remplir complétement !

Bitte unbedingt vollstandig ausfillen!

1. Modéle d’appareil/piéce : / Gerat / Bauteil / Typ:

2. No. de série / Serien-Nr.:

3. Déscription des matiéres utilisées/matiéres biologiques / Einzelheiten iber die eingesetzten Sub-
stanzen/biologische Materialien:

3.1 Désignations / Bezeichnungen:

a)

b)

c)

3.2 Précautions a prendre lors de I'utilisation de ces substances / VorsichtsmaRnahmen beim Umgang
mit diesen Stoffen:

a)

b)
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3.3 Précautions a prendre lors du contact avec des personnes ou lors du dégagement /
MaRnahmen bei Personenkontakt oder Freisetzung:

a)

b)

c)

d)

3.4 D’autres informations importantes a suivre / Weitere zu beachtende und wichtige Informationen:

a)

b)

c)

4. Déclaration concernant le danger des matiéres (veuillez marquer) /
Erklarung zur Gefahrlichkeit der Stoffe (bitte Zutreffendes ankreuzen) :

U 4.1 Concernant des matiéres non toxiques, non radioactives, non dangéreuses du point de vue
biologique / fir nicht giftige, nicht radioaktive, biologisch ungefahrliche Stoffe:

Nous assurons que I'appareil/la piéce mentionné en dessus ... / Wir versichern, dass o.g. Gerat/Bauteil...

O ne contient ni des matiéres toxiques ni autrement dangereuses et n'a pas été exposé a de telles ma-
tieres / weder giftige noch sonstige gefahrliche Stoffe enthalt oder solche anhaften.

O des produits éventuels de réaction ne sont ni toxiques ni dangereux / auch evtl. entstandene Reaktionspro-
dukte weder giftig sind noch sonst eine Gefahrdung darstellen.

O des résidus éventuels des matieres dangereuses ont été éliminés / evtl. Riickstande von Gefahrstoffen
entfernt wurden.

4.2 Concernant des matiéres toxiques, radioactives, dangereuses du point de vue biologique
ou autrement / fir giftige, radioaktive, biologisch bedenkliche bzw. gefahrliche Stoffe oder anderweitig
gefahrliche Stoffe.

Nous assurons que ... / Wir versichern, dass ...

O les matieres dangereuses qui ont été en contact avec I'appareil/la piece mentionné en dessus, sont
mentionnées sous 3.1 et que toutes les indications sont complétes et correctes / die gefahrlichen Stoffe,
die mit dem o.g. Gerat/Bauteil in Kontakt kamen, in 3.1 aufgelistet sind und alle Angaben vollstandig sind.

O l'appareil / la piece n’a pas été en contact avec de la radioactivité / das Gerat/Bauteil nicht mit Radioaktivitat
in Bertihrung kam

5. Transport/transporteur / Transportweg/Spediteur:

Expédition par (Nom du transporteur, etc.) Versendung durch (Name Spediteur 0.4.)

Date de I'expédition a BINDER GmbH / Tag der Absendung an BINDER GmbH:
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Nous déclarons que nous avons pris les mesures suivants / Wir erklaren, dass folgende Mafnahmen
getroffen wurden:

U que toutes les matiéres dangereuses ont été éliminées de 'appareil et de ses des parts et qu’il n’y a
donc pas de risque pour les personnes correspondantes lors de manipulation ou de réparation / das
Gerat/Bauteil wurde von Gefahrstoffen befreit, so dass bei Handhabung/Reparaturen fir die betreffenden Person
keinerlei Gefahrdung besteht

U l'appareil a été bien emballé et complétement marqué / das Geréat wurde sicher verpackt und vollstandig
gekennzeichnet.

U le transporteur a été informé concernant le danger de I'envoi (si nécessaire) / der Spediteur wurde (falls
vorgeschrieben) tber die Gefahrlichkeit der Sendung informiert.

Nous nous engageons a prendre toutes les responsabilités envers la société BINDER en cas d’information
fausse ou incompléte et & exempter la société BINDER de demandes éventuelles de dommages-intéréts
de tierces personnes / Wir versichern, dass wir gegeniiber BINDER fir jeden Schaden, der durch unvollstandige
und unrichtige Angaben entsteht, haften und BINDER gegen eventuell entstehende Schadenanspriiche Dritter frei-
stellen.

Nous sommes, suivant § 823 BGB, directement responsable envers une tierce personne — surtout envers
les collaborateurs de BINDER occupés avec la manipulation et réparation de 'appareil/ de la piéce. / Es
ist uns bekannt, dass wir gegenuber Dritten — hier insbesondere mit der Handhabung/Reparatur des Gerats/des Bau-
teils betraute Mitarbeiter der Firma BINDER - gemaf} §823 BGB direkt haften

Nom / Name:

Position:

Date / Datum:

Signature / Unterschrift:

Cachet d’entreprise / Firmenstempel:

g La déclaration concernant 'absence des produits nocifs remplie doit accompagner I'appareil

lors du retour dans nos usines. Si la réparation est effectuée sur site, elle doit étre donnée au
technicien avant la réparation. Sans cette déclaration, ni une réparation ni une maintenance
sont possibles.
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29.2 Pour les appareils aux Etats Unis et au Canada

Product Return Authorization Request

Please complete this form and the Customer Decontamination Declaration (next 2 pages) and attach the
required pictures. E-mail to: IDL_SalesOrderProcessing_ USA@binder-world.com

After we have received and reviewed the complete information we will decide on the issue of a RMA num-
ber. Please be aware that size specifications, voltage specifications as well as performance specifications
are available on the internet at www.binder-world.us at any time.

Take notice of shipping laws and regulations.

Please fill:

Reason for return request

O Duplicate order

O Duplicate shipment

O Demo

Page one completed by sales

O Power Plug / Voltage

115V /230 V /208 V / 240V

O Size does not fit space

O Transport Damage

Shock watch tripped? (pictures)

O Other (specify below)

Is there a replacement PO? O Yes O No
If yes -> PO #

If yes -> Date PO placed

Purchase order number
BINDER model number
BINDER serial number

Date unit was received

O Yes
O Yes
O Yes

O No
O No
O No

Was the unit unboxed?

Was the unit plugged in?

Was the unit in operation?

O Yes
O Yes

O No
O No

Pictures of unit attached? Pictures have to be attached!

Pictures of Packaging at-
tached?

Customer Contact Information Distributor Contact Information

Name

Company
Address

Phone

E-mail
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Customer (End User) Decontamination Declaration

Health and Hazard Safety declaration

To protect the health of our employees and the safety at the workplace, we require that this form is com-
pleted by the user for all products and parts that are returned to us. (Distributors or Service Organizations
cannot sign this form)

NY warehouse without a RMA number will be refused at the dock.

@ NO RMA number will be issued without a completed form. Products or parts returned to our

A second copy of the completed form must be attached to the outside of the shipping box.

1. Unit/ component part / type:

2. Serial No.

3. List any exposure to hazardous liquids, gasses or substances and radioactive material
31 List with MSDS sheets attached where available or needed

(if there is not enough space available below, please attach a page):

a)

b)

c)

3.2 Safety measures required for handling the list under 3.1

a)

b)

c)

3.3 Measures to be taken in case of skin contact or release into the atmosphere:

a)

b)

c)

d)

34 Other important information that must be considered:

a)

b)

c)
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4, Declaration of Decontamination

4.2 That

for a

For toxic, radioactive, biologically and chemically harmful or hazardous substances, or any other

hazardous materials.

We hereby guarantee that

4.1 Any hazardous substances, which have come into contact with the above-mentioned equipment /
component part, have been completely listed under item 3.1 and that all information in this regard is
complete.

the unit /component part has not been in contact with radioactivity

4.3 Any Hazardous substances were removed from the unit / component part, so that no hazard exists

person in the shipping, handling or repair of these returned unit

4.4 The unit was securely packaged in the original undamaged packaging and properly identified on the
outside of the packaging material with the unit designation, the RMA number and a copy of this dec-
laration.

4.5 Shipping laws and regulations have not been violated.

| hereby commit and guarantee that we will indemnify BINDER Inc. for all damages that are a con-
sequence of incomplete or incorrect information provided by us, and that we will indemnify and
hold harmless BINDER Inc. from eventual damage claims by third parties.

Name:

Position:

Address:

Phone #:

Email:

Date:

Company:

Signature:

3z

Equipment returned to the NY warehouse for repair must be accompanied by a completed cus-
tomer decontamination declaration. For service and maintenance works on site, such a cus-
tomer decontamination declaration must be submitted to the service technician before the start
of work. No repair or maintenance of the equipment is possible without a completed form.
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