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Un secteur amoureux des détails : l’automobile
Dans l’industrie automobile, les exigences des matériaux utilisés sont plus 
élevées que dans toute autre secteur. Ici, chaque vis, chaque câble, chaque 
tuyau et chaque zone de liaison sont contrôlés à la loupe.

Les essais de matériaux sont de plus en plus, si ce n’est principalement, pris 
en charge par les fournisseurs, avant tout des entreprises de taille moyenne 
de types très variés. Le choix de la chambre d’essais climatiques pour le 
contrôle des composants partiels dépend d’une part des dimensions des objets 
à contrôler et d’autre part des données demandées telles que la température, 
l’humidité et la vitesse de changement.

Les résultats de test normalisés sont la condition sine qua non des essais de 
matériaux. Cela s’applique d’autant plus en cas de cas d’application exigeants, 
tels que des mesures de longue durée ou des conditions changeant en permanence. 
Dans notre guide de l’acheteur, vous découvrirez à quoi il faut faire attention lors 
de l’achat d’une chambre d’essais climatiques. 

Les domaines d’application possibles pour les chambres d’essais climatiques sont 
extrêmement variés, les étuves de chauffage classiques ne peuvent pas rivaliser avec 
cette universalité. Les domaines suivants des essais de matériaux comptent parmi 
les missions qui peuvent être résolues à l’aide de cette technologie de mesure : 

• Tests de vieillissement 
• Tests sous contrainte 
• Simulation environnementale 
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De nombreux fabricants optent ici pour une chambre d’essais aussi profonde que possible, 
ce qui n’est pas toujours un avantage dans la pratique. Par expérience, il est mieux de tester 
les tuyaux et câbles par exemple, mais également certaines pièces spécifiques d’armature 
dans une chambre d’essais climatiques large. Il existe également des possibilités de mises 
à niveau techniques, en ajoutant d’autres passages de câble.

Dans le cas idéal, un hublot permet de vérifier à l’intérieur pendant le test. Il y a-t-il des fissures ? 
Des décolorations ? Des détachements ? Des fuites ? Sans hublot, il est difficile de dire ensuite, 
dans quelle période et sous quels paramètres concrets le matériau a commencé à se dégrader.

Les chambres d’essais climatiques régulent aussi bien la température que l’humidité
La simulation entièrement automatisée des conditions environnementales externes constitue 
le parfait exemple pour veiller à tous les facteurs essentiels lors de l’achat d’une chambre 
d’essais climatiques. Outre les exigences techniques, telles que la plage de température et la 
régulation de l’humidité, c’est la précision de mesure qui est avant tout cruciale. Pour pouvoir 
la garantir, un facteur souvent sous-estimé doit être pris en compte : la répartition homogène 
de la température à pleine charge. En outre, une utilisation mal pensée peut provoquer des 
résultats de test erronés, veillez donc également à la manipulation pratique lors de l’achat 
d’une chambre d’essais climatiques.

Par la suite, nous vous informons des propriétés les plus importantes de cette technologie 
de mesure. La hiérarchisation des exigences dépend bien sûr des cas d’application 
souhaités. Pour une utilisation aussi universelle que possible avec des conditions changeant 
en permanence, mais également lors de mesures de longue durée, tous les critères énoncés 
sont de la même importance. 

Grâce à des percées réalisées dans la paroi latérale, les échantillons placés sur les tôles sont aérés des deux côtés de manière horizontale. Vous savez 
ainsi, que même en cas d’appareil à pleine charge, chaque échantillon est testé sous les mêmes conditions de température.
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Pour pouvoir le garantir, un facteur souvent sous-estimé doit être pris en 
compte : la répartition homogène de la température à pleine charge. En outre, 
une utilisation mal pensée peut provoquer des résultats de test erronés, 
veillez donc également à la manipulation pratique lors de l’achat d’une 
chambre d’essais climatiques.  

Par la suite, nous vous informons des propriétés les plus importantes de cette 
technologie de mesure. La hiérarchisation des exigences dépend bien sûr 
des cas d’application souhaités. Pour une utilisation aussi universelle que 
possible avec des conditions changeant en permanence, mais également 
lors de mesures de longue durée, tous les critères énoncés sont de la même 
importance. 

Lors de l’achat de votre chambre d’essais climatiques, veillez aux 
propriétés suivantes : 

Outre les exigences techniques, telles que la plage de température et la régulation de l’humidité, 
c’est la précision de mesure qui est avant tout cruciale. 

La plage de température  

La régulation de l’humidité 

Une répartition homogène de la température 

La précision de mesure 

La manipulation et la sécurité 

1.

2.

3.

4.

5.
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Plus la plage de température d’une chambre d’essais climatiques est mesurée de manière 
élevée, plus ses possibilités d’application sont naturellement vastes. 

• Plage de température MK & MKF de -40 °C à 180 °C
• Plage de température MKT & MKFT de -70 °C à 180 °C

Les modèles courants atteignent souvent une échelle de température élevée avec des temps 
de préparation et de recharge correspondants.  
Une plage de température élevée seule ne répond cependant pas aux exigences des 
procédures de test modernes. Les questions suivantes vous aident à évaluer la gamme 
de prestations de la chambre d’essais climatiques en matière de température : 

• De quelle manière la précision de température est-elle garantie ?  
• Existe-t-il un dispositif de protection contre la surchauffe ? 
• L’appareil est-il aussi conçu pour les tests de température cycliques ? 
• Quelle est la précision de l’affichage de température ? 

1. La plage de température

Les chambres de simulation environnementale de BINDER sont spécialement conçues pour 
les tests de température cycliques, elles se distinguent par une précision de température 
élevée et des résultats reproductibles. La simulation des variations de température naturelles 
grâce à une technologie de chambre de préchauffage est unique dans tous les secteurs. 

Les chambres de simulation environnementale de la série MK de 
l’entreprise BINDER se distinguent ici par des changements de 
température rapides et des profils de température dynamiques. 
Elles permettent d’effectuer de manière précise aussi bien les essais 
frigorifiques jusqu’à -40  °C, avec l’extension correspondante même 
jusqu’à -70 °C, que les essais thermiques jusqu’à 180 °C.  
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Habituellement, la simulation des conditions environnementales en particulier se déroule 
sur de très longues périodes. Dans ce cadre, la régulation de l’humidité est d’une très grande 
importance pour garantir la qualité des données mesurées. 

Les scénarios de test dans des plages climatiques extrêmes avec humidité de l’air élevée 
posent de grandes exigences en matière de possibilités techniques des chambres d’essais 
climatiques classiques. En outre, des valeurs climatiques changeant régulièrement doivent 
pouvoir être commandées à l’aide de tolérances déterminées. 

Si des simulations environnementales cycliques appartiennent aussi au profil d’exigences 
de votre chambre d’essais climatiques, posez-vous les questions suivantes : 

• De quelle manière l’alimentation en eau est-elle garantie ? 
• La « création d’humidité » se situe-t-elle à l’intérieur (espace utile) ou à l’extérieur ?

Tests sous contrainte pour composants électroniques 
Les chambres d’essais climatiques spéciales permettent également une évacuation de 
l’humidité à température ambiante. De telles procédures sont avant tout importantes lors 
du contrôle et du stockage de composants électroniques. Pour les tests sous contrainte, 
cependant, même la technologie la plus sensible est poussée à ses limites, à l’exemple d’un 
système de navigation qui s’est perdu avec son véhicule dans la vallée de la Mort. Dans la 
chambre d’essais climatiques, de telles conditions peuvent être reproduites ; dans le meilleur 
des cas, même en fonctionnement. Pour le contrôle de tels systèmes électroniques complets, 
une chambre d’essais climatiques nécessite obligatoirement un passage de câble pour 
l’alimentation de l’appareil et bien sûr un hublot.

2. La régulation de l’humidité

Dans les chambres de simulation environnementale de BINDER, 
l’alimentation en eau a lieu indépendamment du site grâce à un réservoir. 
L’humidité est réglée au moyen d’un capteur d’humidité capacitif et 
d’une humidification à la vapeur. Une protection anti-condensation 
programmable assure une garantie qualité supplémentaire des 
données de mesure.
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En particulier en cas de charge pleine de la chambre d’essais, mais généralement aussi 
lors de tests à long terme, la répartition homogène de la température représente un facteur 
décisif. Différentes zones de température dans la chambre d’essais provoquent des valeurs 
de mesure erronées, il est donc important que la chambre d’essais climatiques dispose d’une 
technologique telle que BINDER APT.lineTM qui résout ce problème. 
Dans ce contexte, la vitesse de chauffage moyenne selon la norme CEI 60068-3-5 [K/min] ou 
la vitesse de refroidissement moyenne selon la norme CEI 60068-3-5 [K/min] jouent également 
un rôle. Plus la technologie installée est bonne, plus la température souhaitée peut être réglée 
rapidement et répartie de manière égale dans la chambre d’essai.  
En prenant en compte ces facteurs, une question est importante pour le fabricant : comment 
sont régulés les temps de chauffage et de refroidissement et combien de temps durent-ils ? 

3. Une répartition homogène de la température 

Toutes les chambres de simulation environnementale 
BINDER possèdent la technologie de chambre de 
préchauffage APT.line™ éprouvée, qui garantit 
une répartition homogène de la température et des 
résultats de mesure exacte pour tous les réglages de 
température. La technologie « Advanced Preheating 
Technology  » garantit également des vitesses de 
refroidissement très rapides. 
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C’est uniquement l’interaction de tous les composants installée de la chambre d’essais 
climatiques qui permet une précision de mesure aussi élevée que possible. L’exigence la plus 
importante de la technologie est la reproductibilité des mesures. Tous les paramètres de test 
doivent non seulement être saisis mais également protocolés à des fins de répétition.
Idéalement, la chambre d’essais climatiques dispose d’une interface Ethernet, via laquelle 
toutes les données de mesure peuvent être lues dans le logiciel de test propre à l’entreprise.  
Pour pouvoir estimer la précision de mesure d’une chambre d’essais climatiques, veillez 
avant tout à l’interaction de tous les composants montés. Posez-vous les questions suivantes 
concernant la précision de mesure : 

• La température ainsi que l’humidité sont-elles régulées de manière efficace ? 
• Quels sont les risques possibles lors de la manipulation ? 
• Quels dispositifs de protection sont montés ? 
• Quelles interfaces existent pour l’évaluation des données ? 

4. La précision de mesure 

La précision de mesure des chambres de simulation 
environnementale de BINDER est un avantage de 
qualité imbattable dans le secteur. Bien sûr, elles 
disposent également d’une interface Ethernet.
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Outre les aspects techniques, une utilisation pratique est également importante. 
La conception et l’interface de l’appareil doivent être aussi fonctionnelles que possible, 
car c’est avant tout une mauvaise utilisation des appareils de mesure qui peut mener à des 
résultats de mesure erronés. 
Une conception pratique comporte un accès facile et un nettoyage simple de l’intérieur. 
En outre, l’appareil doit être déplacé sans peine, par exemple pour déplacer à court terme 
des mesures de longue durée en cours.  

Les chambres d’essais climatiques BINDER se distinguent avant tout par un accès plus 
large que la moyenne, ce qui facilite considérablement les tests d’objets plus conséquents. 
Pour des applications spécifiques, qui nécessitent par exemple une propre alimentation 
à l’intérieur, les appareils BINDER disposent en série d’un passage de câble. D’autres 
applications, telles que les tests de forces de traction, sont également possibles grâce 
à des passages de câble supplémentaires.

L’interface montée et le logiciel fourni doivent être aussi intuitifs à utiliser que possible. 
Depuis longtemps déjà, les appareils sans interfaces numériques et propre logiciel ne 
répondent plus aux exigences. Il est possible de décaler l’appareil et de modifier son 
emplacement sans chariot élévateur. 

5. La manipulation et la sécurité

L’intérieur en acier inoxydable se nettoie facilement et 
la chambre d’essais est, grâce à une conception plus 
large que profonde des appareils, facile à charger et 
décharger. Une fenêtre chauffante permet de voir les 
échantillons, l’intérieur est équipé d’un éclairage LED. 

Tous les paramètres nécessaires peuvent être réglés 
facilement grâce au contrôleur avec programmation par 
séquence, la programmation est extrêmement complète.
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Les chambres de simulation environnementale de BINDER disposent de 4 roulettes, deux 
sont équipées de freins d’arrêt et assurent ainsi une grande flexibilité. 

La sécurité de l’homme et de la machine doit également être garantie de diverses façons. 
Lors de l’évaluation de la conception et de la manipulation, les questions suivantes vous 
aident : 

• L’appareil est-il mobile et facile à charger ? 
• Peut-il être nettoyé facilement ? 
• De quels dispositifs de protection dispose l’appareil ? 
• Quel est le type d’interface ? Est-elle facile à utiliser ? 
• Existe-t-il des interfaces numériques ? 



Page | 11

LES 5 FACTEURS LES PLUS IMPORTANTS LORS DE L’ACHAT DE CHAMBRES D’ESSAIS CLIMATIQUES
GUIDE DE L’ACHETEUR

Les exigences spécifiques nécessitent une technologie élaborée. Avant tout, lorsqu’il s’agit 
d’un test normalisé de matériaux sous des conditions environnementales extrêmes ou 
proches de la réalité, les chambres de simulation environnementale BINDER offrent une 
excellente gamme de prestations. La régulation efficace de la température et de l’humidité 
garantit une précision élevée lors de la mesure, indépendamment des conditions.  

Les chambres d’essais climatiques BINDER garantissent non seulement le contrôle normalisé 
de vos matériaux et composants, mais se distinguent également par un équipement 
standard exceptionnel et un excellent accès. Dans la pratique, les appareils BINDER ont fait 
leurs preuves depuis des décennies dans divers secteurs. En tant que fournisseur leader de 
chambres de simulation, nous vous offrons un service et des conseils complets, des temps 
de livraison réduits et le meilleur prix pour nos appareils.

BILAN



 PASSEZ NOUS RENDRE VISITE
HTTPS://WWW.BINDER-WORLD.COM/FR/PRODUITS/ 
CHAMBRES-D%E2%80%99ESSAIS-CLIMATIQUES


