Pharmjournal World RU, print
Whitepaper GLP RU, 2017 No. 1
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Labor Praxis, online
Produktinformation MK / MKF 56, 4. April 2017
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Wechselklimaschranke
Fiir kleine TestgroRen

04.04.17 | Redakteur: Doris Popp

Binder hat die Gerdte der Serien MK und MKF um ein Modell NG RT R
fiir kleine Testgréfen erweitert.
< BINDER GmbH

Die Wechselklimaschréinke MK 56 und der MKF 56 verfiigen Giber
< Dr. Fritz Faulhaber

ein Innenraumvolumen von 60 Litern. Die Serle MK ist ausgelegt GmbH & Co. KG
fiir zyklische Warme- und Kaltetests im Bereich von -40 bis 180 °
< Element
C. Die Serie MKF ist zudem mit einem Befeuchtungssystem An:m:;ymm
GmbH

ausgestattet. Sie ist geeignet flir anspruchsvolle
Wechselklimaprofile unter dynamischen Bedingungen mit
Feuchtewerten im Bereich von 10bis 98% r.F. Dank des
kapazitiven Feuchtesensors mit Dampfbefeuchtung werden die
geforderten Temperatur- und Feuchtwerte schnell erreicht und
gehalten. Beide Wechselklimaschranke bendtigen lediglich
einen Einphasenanschluss mit 230 V und 50/60 Hz - ein
Starkstromanschluss ist nicht notwendig. Die Gerate sind mit
dem neuen Programmregler MB2 von Binder ausgestattet, per
Touchscreen sind sie leicht und intuitiv zu bedienen. Alle in S
notwendigen Funktionen sind auf einen Blick erkennbar.

< BRAND GMBH + COKG

}( share me

share me




Laborpraxis, print
Produktinformation MKF 56, Ausgabe April 2017

Laboratorio, print
Anzeige, April 2017




Labo, print
Produktinforamtion Konstantklimaschrénke, Ausgabe 04/ 2017




Pharmind, print
Produktinformation Controller Wachstumsschranke, Ausgabe 04 / 2017




Select Science, online portal
Produktinformation LED Strip Lighting en, 05. April 2017




Firmenpresse, online portal
Produktinformation LED Lichtleisten, 05. April 2017




Open PR, online portal
Produktinformation LED Lichtleisten, 05. April 2017




Pressebox, online portal
Produktinformation LED Lichtleisten, 05. April 2017




Direct Industry, online portal
Anwenderbericht Tropack EN, 13. April 2017

Direct Industry, online portal
Produktinformation Photostabilitatstests EN, 13. April 2017
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Direct Industry, online portal
Produktinformation Wechselklimaschrank MKF56 EN, 13. April 2017

Direct Industry, online portal
Whitepaper Validierung und Qualitfikation EN, 13. April 2017




The Engineer, online portal
Produktinformation MKF 240, 24. April 2017




Facebook, Fisher Scientific
Produktinformation, Controller Konstantklimaschrank, 3. Mai 2017




LabBulletin, online portal US
Produktinforamtion LED Strips, May 2017




Scope, print
Produktinformation Controller Konstantklimaschranke, Ausgabe 04/2017




Firmenpresse, online portal
Produktinformation Rotationsschdttler, 02. Mai 2017




Pressebox, online portal
Produktinformation Rotationsschuttler, 2. Mai 2017




Open PR, online portal
Produktinformation Rotationsschittler DE, 2. Mai 2017




Labor Praxis, online
Produktinformation LED Lichtleisten DE, 2. Mai 2018




Direct Industry, online portal
Produktinformation LED Lichtleisten DE, 05. Mai 2017

Direct Industry, online portal
Produktinformation LED Lichtleisten IT, 05. Mai 2017

Direct Industry, online portal
Produktinformation LED Lichtleisten ES, 05. Mai 2017




Direct Industry, online portal
Produktinformation LED Lichtleisten FR, 05. Mai 2017




Direct Industry, online portal
Produktinformation LED Lichtleisten EN, 05. Mai 2017

Medical expo, online portal
Produktinformation LED Lichtleisten DE, 05. Mai 2017
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Medical expo, online portal
Produktinformation LED Lichtleisten FR, 05. Mai 2017

The Engineer, online portal
Produktinformation MKF 240, 24. April 2017
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Select Science, online Portal
Produktinformation Rotationsschttler CO2-Inkubator, 8. Mai 2017




Laborpraxis online
Produktinformation Rotationsschittler, 15. Mai 2017




American Laboratory, print
Produktinformation Inkubators AvantgardeLine, Ausgabe Mai 2017







Pharmjournal world, online
Produktinformation Lichtleisten RU, Mai 2017




The Engineer, online portal
Produktinformation MKF 240, 18.05.2017




Direct Industry, online portal
Anwenderbericht Tropack EN, 13. April 2017

Velde Personaldienstleister NL, Webseite
BINDER Referenz, Mai 2017




Velde Personaldienstleister NL, Webseite
BINDER Referenz NL, Mai 2017




Pharma+Food, online
Produktinformation Konstantklimaschrank KBF LQC, 1. Juni 2017




IndustrieTreff, online portal
Produktinformationn LED Lichtleisten, Mai 2017
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Granzbote, Tageszeitung TUT
Image ,Nacht der Ausbildung“, 27. Mai 2017

Laboratorio, print
Anzeige, Ausgabe Mai 2017




IndustrieTreff, online portal
Produktinformationn Rotationsschittler, Mai 2017




Directindustry, online portal
Produktinformation Zubehdr Kupfer, 7. Juni 2017

Medical expo, online portal
Produktinformation Zubehdr Kupfer, 7. Juni 2017
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The Engineer, online portal
Produktinformation Wechselklimaschrank MKF, 8. Juni 2017




Direct Industry, online Portal
Produktinformation Zuberhér Kupfer DE, 9. Juni 2017

Direct Industry, online Portal
Produktinformation Zuberhor Kupfer ES, 9. Juni 2017
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Direct Industry, online Portal
Produktinformation Zuberhor Kupfer FR, 9. Juni 2017

Pressebox, online portal
Produktinformation Zubehdr Kupfer, Juni 2017
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LabMedya, print
Anzeige CO2 Inkubator CB Turkisch, Juni 2016




Laborpraxis, print
Produktinformation LED Lichtleisten, Mai 2017




Pressebox, online portal
Anwenderbericht BIX Lakiertechnik, Juni 2017




Direct Industry, online portal
Anwenderbericht BIX Lackiertechnik, Juni 2017

IndustrieTreff, online portal
Produktinformation Kupfer Zubehér, Juni 2017




Internet Intelligenz, online portal
Produktinformation Zubehor Kupfter, 7. Juni 2016




IndustrieTreff, online portal
Anwenderbericht BIX Lackiertechnik, 13. Juni 2017




News Analytik, Fachmagazin online
Produktinformation Rotationsschittler, 13. Juni 2017




SelectScience, online portal
Produktinformation Zubehdr Kupfer EN, 15. Juni 2017




Labo online
Produktinformation LED Lichtleisten, 21. Juni 2017




Laborpraxis, print
Produktinformation Rotationsschiuttler, Ausgabe Juni 2017




LABO, print
Produktinformation Neuer Regler Konstantklimaschranke, Ausgabe Juni 2017




Biospektrum, print
Produktinformation Rotationsschuttler, Ausgabe 04 Juni 2017

Laborpraxis, print
Produktinformation Rotationsschuttler, Juni 2017
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Lab Supply Kompakt, print
Produktinformation neuer Regler, Ausgabe Juni 2017




