»BINDER
Dane techniczne Model FED 720

Best conditions for your success

Model FED 720 | Suszarki i komory temperaturowe z konwekcja wymuszong i
rozszerzonymi funkcjami czasowymi

Komora temperaturowa BINDER serii FED Avantgarde.Line oferuje niemal nieograniczone mozliwosci pod wzgledem wydajnosci i

jest przy tym szczegélnie tatwa w adaptacji. Dzieki rozszerzonym funkcjom czasowym i regulowanemu wentylatorowi mozna
idealnie sterowac temperatura i warunkami konwekgji.

ZALETY

« Najlepsza wydajno$¢ energetyczna na rynku
+ Bardzo dobra doktadnos¢ temperatury w sensie czasowym i przestrzennym

« Port USB do rejestrowania danych

« Zakres temperatury do 300 °C
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Model 720
NAJWAZNIEJSZE CECHY
+ Zakres temperatury: temperatura otoczenia plus 12°C do 300°C « 2 chromowane pétki druciane
+ Do 30% nizsze zuzycie energii niz w urzadzeniach popularnych na rynku « Zintegrowane niezalezne, regulowane zabezpieczenie temperaturowe klasy
« Wysoka doktadnos¢ temperatury dzieki technologii APT.line™ 2 (DIN 12880) z alarmem optycznym
« Regulowana predkos¢ obrotowa wentylatora + Ergonomiczny design uchwytu
« Kontroler z wyswietlaczem LCD i rozszerzonymi funkcjami czasowymi « Interfejs Ethernet
+ Elektromechaniczne sterowanie klapa wylotu powietrza « Port USB do rejestrowania danych

INFORMACJE DO ZAMOWIENIA

Pojemnos¢ wnetrza NetzanschlussGeraetesicherung Wtyczka sieciowa Wersja Nazwa Numer artykutu
[L] (Nennspannung, Geratesicherung)
Model FED 720
400V 3~/N/PE 50/60 Hz -16,0 A EiEnE l6/6Hplugs  gindard FED720-400V 9010-0301
741
208 V3N~ 60Hz-16,0 A NEMA L21-20 Standard FED720UL-208V 9010-0302
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DANE TECHNICZNE
Dane ogédlne
Numer artykutu 9010-0301 9010-0302
Nazwa FED720-400V FED720UL-208V
Wersja Standard Standard
Dane temperaturowe
Zakres temperatury +12 °C powyzej temperatury otoczenia do 300 °C +12 °C powyzej temperatury otoczenia do 300 °C

Przestrzenna zmienno$¢ temperatury przy 150°C 2,0+K 2,0+K
Fluktuacja temperatury przy 150°C 0,6+K 0,6+K
Czas nagrzewania do 150°C 25 min 25 min
Czas powrotu do zadanych wartosci po otwarciu drzwi na X .
305 przy 150°C 6 min 6 min
Dane dot. wymiany powietrza

Czestotliwo$¢ wymiany powietrza przy 100°C 5x/h 5x/h
Dane elektryczne

Napiecie znamionowe 400V 208V
Czestotliwos¢ napiecia 50/60 Hz 60 Hz
Moc znamionowa 4,5 kw 4,5 kW
Bezpiecznik urzadzenia 16,0A 16,0A
Faza (napiecie znamionowe) 3~/N/PE 3N~
Wymiary i masa

Pojemno$¢ wnetrza 741L 741L
Masa urzadzenia netto (puste) 166 kg 166 kg
Maks. obciazenie potki 45kg 45kg
Maks. obciazenie catkowite 315kg 315kg
Odstep od $ciany z tytu 160 mm 160 mm
Odstep od $ciany z boku 100 mm 100 mm
Wymiary obudowy bez wyposazenia i przytaczy

Szeroko$¢netto 1.165 mm 1.165 mm
Wysoko$¢ netto 1.590 mm 1.590 mm
Gtebokos¢ netto 870 mm 870 mm

Wymiary wewnetrzne
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Szeroko$¢ wnetrza 1.000 mm 1.000 mm
Wysoko$¢ wnetrza 1.300 mm 1.300 mm
Gtebokos¢ wnetrza 570 mm 570 mm
Drzwi zewnetrzne 2 2

Dane istotne dla Srodowiska

Poziom ci$nienia akustycznego 43 dB(A) 43 dB(A)
Zuzycie energii przy 100°C 480 Wh/h 480 Wh/h
Zuzycie energii przy 150°C 800 Wh/h 800 Wh/h
Elementy wbudowane

Liczba pétek (stand./maks.) 2/16 2/16

Wszystkie parametry techniczne dotycza wytacznie niezatadowanych urzadzen w wykonaniu standardowym w temperaturze otoczenia 22 +3°C i przy
wahaniach napiecia sieciowego +10%. Dane temperaturowe zostaty ustalone wedtug standardu fabrycznego firmy BINDER i w oparciu o norme DIN
12880:2007 i orientuja sie wedtug zalecanych odstepéw od Sciany wynoszacych 10% wysokosci, szerokosci i gtebokosci wnetrza. Wszystkie parametry sg
typowymi $rednimi warto$ciami dla urzadzen seryjnych. Dane techniczne obowiazujg przy 100% predkosci obrotowej wentylatora. Zastrzega sie mozliwos$¢

zmian technicznych.

WYMIARY wraz z wyposazeniem i przytagczami [mm]

1156 933,5
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OPCJE
Nazwa Opis FED 720 Numer artykutu
Alarm zbyt wysokiej alarm akustyczny z mozliwoscia odtaczenia, z warto$cia graniczna ustawiang poprzez 8012-1637
temperatury niezalezne zabezpieczenie temperaturowe. Nie w potaczeniu z opcja drzwi z oknem
dla temperatury, pomiar posrodku objetosci uzytkowej przy zadanej temperaturze
kontrolnej . 8012-1137
Przestrzenny pomiar temperatury wraz z certyfikatem, 9 punktéw pomiarowych przy 8012-1554
Certyfikat kalibragji zadanej temperaturze kontrolnej
temperatury
Przestrzenny pomiar temperatury wraz z certyfikatem, 15-18 punktéw pomiarowych przy 8012-1575
zadanej temperaturze kontrolnej
Przestrzenny pomiar temperatury wraz z certyfikatem, 27 punktéw pomiarowych przy 8012-1596
zadanej temperaturze kontrolnej
Caujnik temperatury Pt 100 doqat.kowy elastyczny szumlk Pt 100 we wnetrzu, do wyswietlania temperatury na i 8012-1621
wyswietlaczu urzadzenia
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Nazwa Opis FED 720 * Numer artykutu
na uktadzie doprowadzania $wiezego powietrza urzadzenia; klasa filtra H14 (wg EN
Filtr powietrza HEPA 1822-1:2009, > 99,995 % przy 0,3 um); niewzmocniony w potaczeniu z moca grzewcza, . - 8012-1835
wentylator wzmocniony
Komora wewnetrzna, L
. taczne obcigzenie maks. 350 kg . - 8012-1822
wzmocniona
Niezalezne zabezpieczenie
z alarmem optycznym (DIN 12880) . - 8012-1644
temperaturowe klasy 3.1
Okno wizyjne (potréjna szyba izolacyjna) 300 x 480 mm w kazdych drzwiach i o$wietlenie
Okno wizyjne i o$wietlenie wewnetrzne 30 W. Nie w potaczeniu z opcja alarmu zbyt wysokiej temperatury
wewnetrzne
Wersja 208/400 V . - 8012-1832
z dwiema zaréwkami 25 W
Wersja 208 V . - 8012-0972
Oswietlenie wewnetrzne
z dwiema zaréwkami 27 W
Wersja 400 V . - 8012-1826
Pomiar wspétczynnika ST . .
. X wedtug ASTM D5374 z definicja i protokotem odpowiednio do temperatury otoczenia . - 8012-1197
wymiany powietrza
u gory
10 mm . 01 8012-1264
30 mm . 01 8012-1365
50 mm . 01 8012-1381
100 mm . 01 8012-1672
z lewej
10 mm . 01 8012-1278
Port dostepu z zatyczka 30mm . 01 8012-1655
silikonowa
50 mm . 01 8012-1657
100 mm . 01 8012-1669
z prawej
10 mm . 01 8012-1271
30mm . 01 8012-1654
50 mm . 01 8012-1656
100 mm . 01 8012-1670
Rozszerzenie do certyfikatu do pomiaru temperatury, do poszerzenia pomiaru posrodku objetosci uzytkowej o kolejng ) 8012-1118
kalibracji temperature kontrolng
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Nazwa Opis FED 720 * Numer artykutu
do zwiekszonych czestotliwosci wymiany powietrza, tacznie ze zwiekszona moca grzewcza
pozwalajaca uzyskac krotszy czas nagrzewania oraz lepszy czas powrotu do zadanych
Wentylator, wzmocniona warto$ci; do maks. 300°C; nie w potaczeniu z opcja zarzadzania obcigzeniem
Wersja 400 V . - 8012-1781
o do wartosci temperatury (wyjscie bez mozliwosci regulacji)
Wyjscie analogowe 4-20 mA . 02 8012-1625
Zamek w drzwiach Zamek w klamce drzwi . - 8012-1819
Zegar z akumulatorowym podtrzymaniem zasilania . - 8012-1642
AKCESORIA
Nazwa Opis FED 720 * Numer artykutu
do realizacji prostych wymagan wzgledem rejestracji i dokumentowania z maksymalnie 5
potaczonymi w sie¢ urzadzeniami.
APT-COM™ 4 BASIC-Edition
Wersja 4, BASIC Edition . - 9053-0039
do pracy w warunkach zgodnych ze standardami GLP. Dokumentowanie zmierzonych
wartosci przebiega w sposéb zabezpieczony przez manipulacjami oraz zgodnie z
APT-COM™ 4 GLP-Edition wymogami wytycznych FDA 21 CFR cze$¢ 11.
Wersja 4, GLP Edition . - 9053-0042
wygodny system zarzadzania urzadzeniami i uzytkownikami, ktory opiera sie na edycji
APT-COM™ 4 PROFESSIONAL-  BASIC Edition. Przeznaczone do taczenia w sie¢ maks. 100 urzadzen.
Edition
Wersja 4, PROFESSIONAL Edition . - 9053-0040
Dokumenty 1Q/0Q/PQ - materiaty wspomagajace klienta w procesie samodzielnej
walidacji, zgodnie z wymogami stawianymi przez klienta, uzupetnienie folderu kwalifikacji
1Q/0Q o rozdziat PQ; parametry: temperatura, CO,, O,, lub ci$nienie, w zaleznosci od
urzadzenia
Cyfrowe w formacie PDF . - 7057-0005
Wydrukowane w katalogu . - 7007-0005
Dokumenty kwalifikacyjne
Dokumenty 1Q/0Q - materiaty wspomagajace klienta w procesie samodzielnej walidacji,
obejmujace: listy kontrolne 1Q/0OQ wraz z instrukcja kalibracji oraz obszerna dokumentacja
urzadzenia; parametry: temperatura, CO,, O,, ciSnienie, w zaleznosci od urzadzenia
Cyfrowe w formacie PDF . - 7057-0001
Wydrukowane w katalogu . - 7007-0001
obcigzenie na potke maks. 70 kg
Pétka druciana, do duzych
ciezaréw
Stal nierdzewna . - 8012-2185
obciazenie na potke maks. 45 kg
Pétki druciane chromowany . - 8012-2044
Stal nierdzewna . - 8012-2170
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Nazwa Opis FED 720 * Numer artykutu
obciazenie na potke maks. 40 kg
Wsuwana pétka, perforowana
Stal nierdzewna . 8012-2178
Srodek czyszczacy o ) ) ) - iz
intensywny, do tatwego usuwania pozostatych zanieczyszczen, pojemnos¢ 1 kg . 8012-2250
neutralnym pH
UStUGI SERWISOWE
Nazwa Opis * Numer artykutu
Przeglady techniczne
jednorazowy przeglad techniczny zgodnie z planem konserwacji. Kontrola
. wzrokowa elementéw mechanicznych i elektrycznych, kontrola wszystkich
Konserwacja istotnych funkcji. Kalibracja temperatury kontrolnej zadanej przez uzytkownika 05 DL20-0602
posrodku objetosci uzytkowej bez certyfikatu
Serwis gwarancyjny
Przedtuzenie obowiazywania rekojmi o 1 rok RQ'kOJm.Ia zosta!e przedtuzona o 1 rok od daty dostawy, z wytgczeniem czesci 05 DL50-0010
zuzywajacych sie
Serwis instalacyjny
Instruktaz dotyczacy urzadzenia Wprowac.:lz'eme do za'\safj dna’far"na i podstawowygh funkcji urzadzenia, obstuga 05 DL10-0540
elektroniki regulacyjnej wtgcznie z programowaniem
Podtaczenie urzadzenia do przytaczy (pradu, wody, Sciekdw, gazu)
Uruchomienie urzadzenia zapewmonyc.h prz?z kllente, kontrola dZ|.a’(an|a funkcji poéstawowych', krétkie 05 DL10-0160
wprowadzenie do instrukgji. (z wytaczeniem: rozpakowanie, ustawienie,
wprowadzenie do dziatania regulatoréw, programowanie, prace instalacyjne)
Umowy na przeglady techniczne
Umowa BRAZOWA na przeglady techniczne przez Przeglady techniczne zgodnie z umowa, kontrola wzrokowa elementéw
3lata przeglady P mechanicznych i elektrycznych, kontrola zachowania regulacji, 20% rabatu na 05 DL20-0720
czesci zamienne
Przeglady techniczne zgodnie z umowa, kontrola wzrokowa elementéw
. mechanicznych i elektrycznych, kontrola zachowania regulacji, 20% rabatu na
;JT;;);Na SREBRNA na przeglady techniczne przez czesci zamienne, kontrola wszystkich istotnych funkcji, kalibracja jednej 05 DL20-0810
temperatury kontrolnej zadanej przez uzytkownika posrodku objetosci
uzytkowej, bez certyfikatu
Przeglady techniczne zgodnie z umowa, kontrola wzrokowa elementéw
. mechanicznych i elektrycznych, kontrola zachowania regulacji, 20% rabatu na
;Jg;):va ZkOTAna przeglady techniczne przez czesci zamienne, kontrola wszystkich istotnych funkcji, wymiana czesci 05 DL20-0910
zuzywalnych, kalibracja jednej temperatury kontrolnej zadanej przez
uzytkownika posrodku objetosci uzytkowej, wraz z certyfikatem
Ustugi kalibracji
Ka!|bra'q‘a (‘1) tempe;ratury kontro!nej zadanej przez uzytkownika posrodku 05 DL30-0120
objetosci uzytkowej, wraz z certyfikatem
Certyfikat kalibracji temperatury
Rozszerzenie kalibracji jednej (1) dodatkowej temperatury kontrolnej zadanej
. . . S . X 05 DL30-0102
przez uzytkownika posrodku objetosci uzytkowej, wraz z certyfikatem
Pomiar wspétczynnika wymiany powietrza Pomlar.wspo{czynmka wymiany powietrza wedtug normy ASTM D5374, wraz 05 DL33-0000
z certyfikatem
Przestrzenny pomiar temperatury w 9 punktach  Przestrzenny pomiar temperatury za pomoca 9 punktéw pomiarowych przy 05 DL30-0109
pomiarowych warto$ci zadanej przez uzytkownika, wraz z certyfikatem
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Nazwa Opis * Numer artykutu
Przestrzenny pomiar temperatury w 18 punktach  Przestrzenny pomiar temperatury za pomoca 18 punktéw pomiarowych przy 05 DL30-0118
pomiarowych wartosci zadanej przez uzytkownika, wraz z certyfikatem
Przestrzenny pomiar temperatury w 27 punktach  Przestrzenny pomiar temperatury za pomoca 27 punktéw pomiarowych przy 05 DL30-0127
pomiarowych wartosci zadanej przez uzytkownika, wraz z certyfikatem
Ustugi walidacji
Przeprowadzenie procedur 1Q/0Q Przeprowadzenie procedur 1Q/0Q zgodnie z folderem kwalifikacji 05 DL40-0100
Przeprowadzenie procedur 1Q/0Q/PQ Przeprowadzenie procedur 1Q/0Q/PQ zgodnie z folderem kwalifikacji 05 DL44-0500
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WSKAZOWKI

01 W okolicach portéw dostepu moze dojs¢ do zroszenia.

W przypadku specjalnego umiejscowienia portéw dostepu naliczane sg dodatkowe koszty.

02 W przypadku tej opcji nie ma znaku UL.

05 Podane ceny nie obejmuja kosztéw podrézy. Koszty podrdzy do danego regionu mozna znalezé w rozdziale Serwis BINDER.
W przypadku dziatan w Szwajcarii do wszystkich podanych cen ustug nalezy doliczy¢ przyjeta dla danego regionu doptate (informacja na zapytanie).

BINDER GmbH
Tuttlingen, Germany
TEL +49 7462 2005 0
info@binder-world.com
www.binder-world.com

BINDER Inc.
Bohemia, NY, USA

TEL +1 631 224 4340
usa@binder-world.com
www.binder-world.us

BINDER Environmental Testing
Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
Shanghai, P.R. China

TEL +86 21 685 808 25
china@binder-world.com
www.binder-world.com
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