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Model VD 23 | Suszarki prézniowe dla rozpuszczalnikow niepalnych

Suszarka prézniowa BINDER serii VD zapewnia delikatne suszenie i imponuje precyzyjnym utrzymywaniem temperatury.
Opatentowane przez firme BINDER poétki rozporowe zapewniaja przy tym optymalne przewodzenie ciepta. Potki mozna dowolnie

pozycjonowad, a wnetrze jest tatwe do utrzymania w czystosci.

ZALETY

« Szybkie, delikatne suszenie

« Optymalne przewodzenie ciepta dzieki duzym ptytom przewodzacym ciepto
« Bezpieczna praca dzieki sprawdzonej koncepcji bezpieczeristwa

+ Opcjonalnie dostepne réwniez w formie kompletnego systemu modutowego z pompa prézniowa i szafkg na pompe

Model 23
NAJWAZNIEJSZE CECHY
« Zakres temperatury: temperatura otoczenia od +9°C do +220°C .
« Kontroler z wySwietlaczem cyfrowym cisnienia i temperatury .
+ Sterowane przez program monitorowanie suszenia z automatycznym .

napowietrzeniem na zakonczenie procesu
« Wewnetrzny rejestrator danych, wartosci pomiarowe w otwartym formacie
mozliwe do odczytu przez USB .
« 1 pétka rozporowa z aluminium, mozliwo$¢ indywidualnego
pozycjonowania

OPTIONAL EQUIPMENT

« Kontroler z ekranem dotykowym - graficzne wyswietlanie najwazniejszych «
parametréw procesu

+ Potki - wybér pétek z aluminium lub stali nierdzewnej w zaleznosci od .
wymogow danego testu

« Wyjscie analogowe dla sygnatéw wartosci ci$nienia i temperatury - do .
zewnetrznego monitoringu oraz analizy parametréw procesowych,
mozliwo$¢ zintegrowania z wtasnymi systemami .

INFORMACJE DO ZAMOWIENIA

Model 23

Przytacze gazu obojetnego

Doorvoer DN 16 - voor invoeren van externe meetinstrumenten

Szyba ze szkta bezpiecznego, zamocowana sprezynowo, z zabezpieczeniem
przed rozpryskami

Duze okno wizyjne, opcjonalnie z oSwietleniem wnetrza

Interfejs do potaczenia z komputerem: Ethernet

Wentylacja uniwersalna - rézne opcje wentylacji: powietrzem lub gazem
obojetnym

Port dostepu DN 40 - do wprowadzenia zewnetrznych instrumentéw
pomiarowych

Multi Management Software APT-COM - zarzadzanie parametrami
urzadzen, ich rejestrowanie i dokumentowanie

Ustugi - szeroki zakres ustug serwisowych zapewnia prawidtowe dziatanie
urzadzen

Pojemnos¢ wnetrza NetzanschlussGeraetesicherung Wtyczka sieciowa Wersja Nazwa Numer artykutu
[L] (Nennspannung, Geratesicherung)
Model VD 23
24 200...230V 1~ 50/60 Hz -6,3 A CEE7/7 Standard VD023-230V 9630-0001
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Pojemno$¢ wnetrza NetzanschlussGeraetesicherung Wtyczka sieciowa Wersja Nazwa Numer artykutu
[L] (Nennspannung, Geratesicherung)
100...120 V 1~ 50/60 Hz -10,0 A NEMA 5-15 Standard VD023UL-120V 9630-0005
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DANE TECHNICZNE
Dane ogédlne
Numer artykutu 9630-0001 9630-0005
Nazwa VD023-230V VDO023UL-120V
Wersja Standard Standard
Dane temperaturowe
Zakres temperatury +9 °C powyzej temperatury otoczenia do 220 °C +9 °C powyzej temperatury otoczenia do 220 °C

Przestrzenna zmienno$¢ temperatury przy 100°C 1,0+ K 1,0+ K
Fluktuacja temperatury przy 100°C 0,1+K 0,1+K
Czas nagrzewania do 100°C 80 min 80 min
Dane prézni

Wspdtczynnik nieszczelnosci 0,01 bar/h 0,01 bar/h
Czasowe odchylenie ci$nienia przy 50 mbar 1+ mbar 1+ mbar
Czasowe odchylenie ci$nienia przy 400 mbar 70 + mbar 70 + mbar
Dane elektryczne

Napiecie znamionowe 200...230V 100...120V
Czestotliwos¢ napiecia 50/60 Hz 50/60 Hz
Moc znamionowa 0,9 kw 0,9 kW
Bezpiecznik urzadzenia 6,3A 10,0A
Faza (napiecie znamionowe) 1~ 1~
Przytacza

Przytacze prézni z matym kotnierzem 16 DN mm 16 DN mm
Pomiarowy port dostepu z matym kotnierzem 16 DN mm 16 DN mm
Przy{.q,cz.e sprgionego powietrza do utrzymania 5 NW 5NW
nadcisnienia

Wymiary i masa

Pojemnos¢ wnetrza 24 L 24L

Masa urzadzenia netto (puste) 64 kg 64 kg
Maks. obcigzenie pétki 20 kg 20 kg
Maks. obcigzenie catkowite 50 kg 50 kg
Odstep od $ciany z tytu 100 mm 100 mm
Odstep od Sciany z boku 70 mm 70 mm
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Wymiary obudowy bez wyposazenia i przytaczy

Szeroko$¢netto 523 mm 523 mm
Wysokos$¢ netto 698 mm 698 mm
Gtebokos¢ netto 413 mm 413 mm
Wymiary wewnetrzne

Szeroko$¢ wnetrza 285 mm 285 mm
Wysoko$¢ wnetrza 285 mm 285 mm
Gtebokos¢ wnetrza 295 mm 295 mm
Drzwi zewnetrzne 1 1

Dane istotne dla Srodowiska

Poziom ci$nienia akustycznego 40 dB(A) 40 dB(A)
Zuzycie energii przy 100°C 140 Wh/h 140 Wh/h
Elementy wbudowane

Liczba pétek (stand./maks.) 1/4 1/4

Wszystkie parametry techniczne dotycza wytacznie niezatadowanych urzadzen w wykonaniu standardowym w temperaturze otoczenia 22 +3°C i przy
wahaniach napiecia sieciowego +10%. Dane temperaturowe zostaty ustalone wedtug standardu fabrycznego firmy BINDER i w oparciu o norme DIN
12880:2007 i orientuja sie wedtug zalecanych odstep6w od Sciany wynoszacych 10% wysokosci, szerokosci i gtebokosSci wnetrza. Wszystkie parametry sa
typowymi $rednimi wartosciami dla urzadzen seryjnych. Zastrzega sie mozliwos$¢ zmian technicznych.

WYMIARY wraz z wyposazeniem i przytgczami [mm]

523 mm 596 mm
€
€
o
N
h ﬂ
—J = =T
OPCJE
Nazwa Opis VD 23 * Numer artykutu
Kalibracja wy$wietlacza ci$nienia przy zadanej wartosci, wraz z certyfikatem . - 8012-2021
Certyfikat kalibracji ci$nienia
Rozszerzenie kalibracji wy$wietlacza ci$nienia o dodatkowa wartos¢ ciénienia, wraz z
) . - 8012-2022
certyfikatem
dla pomiaru posrodku objetosci uzytkowej przy zadanej temperaturze kontrolnej . ) 8012-1145
Certyfikat kalibracji Przestrzenny pomiar temperatury wraz z certyfikatem, 9 punktéw pomiarowych przy 8012-0916
temperatury zadanej temperaturze kontrolnej
Przestrzenny pomiar temperatury wraz z certyfikatem, 15-18 punktéw pomiarowych przy 8012-0919
zadanej temperaturze kontrolnej
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Nazwa Opis VD 23 * Numer artykutu
Dodatkowa wentylacja Dodatkowe przytacze uniwersalne do wentylacji powietrzem z otoczenia lub gazem 8612-0001
uniwersalna obojetnym. Ogranicznik przeptywu (G") oraz przytacze 3/8" z gwintem zewnetrznym.
Kontroler z ekranem Du.ze p.ol.e wyswmtlama z n]twcyjnq obstuga, wartosci rzeczywtste i warFo§C| zadane
dotykowym najwazniejszych parametréw procesowych sg prezentowane réwnocze$nie na . 8612-0015
wys$wietlaczu. Ponadto mozliwa jest graficzna czasowa analiza parametréw procesowych.
Oswietlenie wewnetrzne Paski diod LED po lewej i prawej stronie drzwi . 8612-0005
Pomiar temperatury prébki z elastycznym czujnikiem Pt 100 i cyfrowym wskaznikiem temperatury prébki . 8612-0006
Pétki rozporowe ze stali nierdzewnej zamiast standardowych pétek rozporowych z
Pétki rozporowe aluminium, wraz z kalibracja . 8612-0011
Rozszerzenie do certyfikatu do pomiaru temperatury, do poszerzenia pomiaru posrodku objetosci uzytkowej o kolejna 8012-1127
kalibracji temperature kontrolng
Uniwersalny port dostepu Dod'ajck?wy uniwersalny por'F dostepu z 'ma{yn? kf)’fmerzem DN 40 z za$lepka, do montazu . 8612-0003
czujnikéw lub doprowadzenia przewoddw zasilajacych do komory.
Uszczelka drzwi ZFKM, bezsilikonowa . 8612-0007
. do wartosci temperatury (wyjscie bez mozliwosci regulacji)
Wyjscie analogowe 4-20 mA . 8612-0004
Zamek w drzwiach Zamek w klamce drzwi . 8612-0002
AKCESORIA
Nazwa Opis VD 23 * Numer artykutu
do realizacji prostych wymagar wzgledem rejestracji i dokumentowania z maksymalnie 5
potaczonymi w sie¢ urzadzeniami.
APT-COM™ 4 BASIC-Edition
Wersja 4, BASIC Edition . 9053-0039
do pracy w warunkach zgodnych ze standardami GLP. Dokumentowanie zmierzonych
warto$ci przebiega w sposéb zabezpieczony przez manipulacjami oraz zgodnie z
APT-COM™ 4 GLP-Edition wymogami wytycznych FDA 21 CFR cze$¢ 11.
Wersja 4, GLP Edition . 9053-0042
wygodny system zarzadzania urzadzeniami i uzytkownikami, ktory opiera sie na edycji
APT-COM™ 4 PROFESSIONAL-  BASIC Edition. Przeznaczone do taczenia w sie¢ maks. 100 urzadzen.
Edition
Wersja 4, PROFESSIONAL Edition . 9053-0040
Dokumenty 1Q/0Q/PQ - materiaty wspomagajace klienta w procesie samodzielnej
walidacji, zgodnie z wymogami stawianymi przez klienta, uzupetnienie folderu kwalifikacji
1Q/0Q o rozdziat PQ; parametry: temperatura, CO,, O,, lub ci$nienie, w zaleznosci od
urzadzenia
Dokumenty kwalifikacyjne
Cyfrowe w formacie PDF . 7057-0005
Wydrukowane w katalogu . 7007-0005
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Nazwa Opis VD 23 * Numer artykutu
Dokumenty 1Q/0Q - materiaty wspomagajace klienta w procesie samodzielnej walidacji,
obejmujace: listy kontrolne 1Q/0OQ wraz z instrukcja kalibracji oraz obszerna dokumentacja
urzadzenia; parametry: temperatura, CO,, O,, ciSnienie, w zaleznosci od urzadzenia
Cyfrowe w formacie PDF . 7057-0001
Wydrukowane w katalogu . 7007-0001
Chemoodporna pompa membranowa o znamionowej wydajnosci ssania 2,0 m*/h
Pompa prézniowa VP1 i ci$nieniu koricowym 7 mbar. Wersja przetgczalna miedzy 230V /50 Hz a 120 V / 60 Hz. . 5013-0256
Pomba brésniowa VP2 Chemoodporna pompa membranowa o znamionowej wydajnosci ssania 3,4 m*/h 5013-0257
pap i ci$nieniu koricowym 1,5 mbar. Wersja przetgczalna miedzy 230V /50 Hza 120V / 60 Hz.
Stal nierdzewna . 8012-2259
Pétki rozporowe
Aluminium . 8012-2055
Skraplacz emisyjny VP1-VP2 do pompy p.roznu.)v-s{ej VP1iVP2. Zestaw montazowy do rozbudowy pompy o skraplacz do . 8012-2615
odzyskiwania emisji.
Szafka na pompe do montowania pomp prézniowych z odtgczanym gniazdem
Szafka na pompe VD 23 elektrycznym.
z pompa prézniowa VP 2
Wersja 120V / 50-60 Hz . 8012-2619
Szafka na pompe do montowania pomp prézniowych z odtagczanym gniazdem
elektrycznym. Wraz z chemoodporng pompg membranowa o znamionowej wydajnosci
Szafka na pompg VD 23 ssania 2,0 m?/h, ciénieniu koficowym 7 mbar i zestawem przytaczeniowym VD VP1-VP2.
z pompa prézniowa VP1
Wersja 120V / 50-60 Hz . 8012-2618
Szafka na pompe do montowania pomp prézniowych z odtgczanym gniazdem
elektrycznym. Wraz z chemoodporng pompa membranowg o znamionowej wydajnosci
Szafka na pompe VD 23 ssania 2,0 m*/h, ci$nieniu koicowym 7 mbar i zestawem przytaczeniowym VD VP1-VP2,
z pompa prézniowa VP1
Wersja 230V / 50-60 Hz . 8012-2616
Szafka na pompe do montowania pomp prézniowych z odtagczanym gniazdem
Szafka na pompe VD 23 elektrycznym.
z pompa prézniowa VP 2
Wersja 230V / 50-60 Hz . 8012-2617
Zestaw przytaczeniowy VD do pom!)y Prvozr.nowej V!’-’l iVP2. Sk%adajqcy sie z.w?z.a z .tworzyw?x sztucz.nego o dtugosci
VPLVP2 1,9 m, pierécienia mocujgcego, uniwersalnego pierécienia centrujgcego i adaptera matego . 8012-2613
kotnierza DN 16 na szpule na waz DN 10.
Srodek czyszczacy o ) . ) L y
intensywny, do tatwego usuwania pozostatych zanieczyszczen, pojemnos¢ 1 kg . 8012-2250
neutralnym pH
UStUGI SERWISOWE
Nazwa Opis Numer artykutu
Przeglady techniczne
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Zastrzega sie mozliwos$¢ zmian technicznych.

Nazwa Opis * Numer artykutu
jednorazowy przeglad techniczny zgodnie z planem konserwacji. Kontrola
. wzrokowa elementdéw mechanicznych i elektrycznych, kontrola wszystkich
Konserwacja istotnych funkcji. Kalibracja temperatury kontrolnej zadanej przez uzytkownika 5 DL20-0615
posrodku objetosci uzytkowej bez certyfikatu
Przeglad techniczny pompy prézniowej zgodnie z planem konserwacji, kontrola
Konserwacja pompy prézniowej VP 1 wzrokowa, wymiana membran, o-ringéw i uszczelek (w komplecie zestaw 05 DL20-0415
serwisowy), zakonczone kontrola dziatania
Przeglad techniczny pompy prézniowej zgodnie z planem konserwacji, kontrola
Konserwacja pompy prézniowej VP2 wzrokowa, wymiana membran, o-ringéw i uszczelek (w komplecie zestaw 05 DL20-0425
serwisowy), zakonczone kontrola dziatania
Przeglad techniczny pompy prézniowej zgodnie z planem konserwacji, kontrola
Konserwacja pompy prézniowej VAP 1 wzrokowa, wymiana membran, o-ringéw i uszczelek (w komplecie zestaw 05 DL20-0410
serwisowy), zakonczone kontrola dziatania
Przeglad techniczny pompy prézniowej zgodnie z planem konserwacji, kontrola
Konserwacja pompy prézniowej VAP 2 wzrokowa, wymiana membran, o-ringéw i uszczelek (w komplecie zestaw 05 DL20-0420
serwisowy), zakonczone kontrola dziatania
Serwis gwarancyjny
Przedtuzenie obowiazywania rekojmi o 1 rok RQ!AOJmlla zosta!e przedtuzona o 1 rok od daty dostawy, z wytgczeniem czesci 05 DL50-0020
zuzywajacych sie
Serwis instalacyjny
Instruktaz dotyczacy urzadzenia Wprowalez.enle do z;?safj dnafa(\la i podstawowyc.h funkcji urzadzenia, obstuga 05 DL10-0550
elektroniki regulacyjnej wtacznie z programowaniem
Podtaczenie urzadzenia do przytaczy (pradu, wody, $ciekdw, gazu)
Uruchomienie urzadzenia zapewnlonyc'h prz?z kllent?, kontrola dZ|'a’(an|a funkcji pontawowych, krétkie 05 DL10-0170
wprowadzenie do instrukgji. (z wytaczeniem: rozpakowanie, ustawienie,
wprowadzenie do dziatania regulatoréw, programowanie, prace instalacyjne)
Umowy na przeglady techniczne
Umowa BRAZOWA na przeglady techniczne przez Przeglady techniczne zgodnie z umowa, kontrola wzrokowa elementéw
3 lata przeglady P mechanicznych i elektrycznych, kontrola zachowania regulacji, 20% rabatu na 05 DL20-0710
czesci zamienne
Przeglady techniczne zgodnie z umowa, kontrola wzrokowa elementéw
. mechanicznych i elektrycznych, kontrola zachowania regulacji, 20% rabatu na
;J:gz;/va SREBRNA na przeglady techniczne przez czesci zamienne, kontrola wszystkich istotnych funkcji, kalibracja jednej 05 DL20-0880
temperatury kontrolnej zadanej przez uzytkownika posrodku objetosci
uzytkowej, bez certyfikatu
Przeglady techniczne zgodnie z umowa, kontrola wzrokowa elementéw 05 DL20-0981
. R . 0o
Umowa ZLOTA na przeglady techniczne przez 3 mec'h‘anlcz.nych i elektrycznych, ko‘ntrf)la zachowanla"regulagl, 20% r’al.)atu na
lata VD + VP1 czesci zamienne, kontrola wszystkich istotnych funkcji, wymiana czesci
zuzywalnych, kalibracja jednej temperatury kontrolnej zadanej przez 05 DL20-0982
uzytkownika posrodku objetosci uzytkowej, wraz z certyfikatem
Przeglady techniczne zgodnie z umowa, kontrola wzrokowa elementéw
. mechanicznych i elektrycznych, kontrola zachowania regulacji, 20% rabatu na
;Jgi):va ZtOTA na przeglady techniczne przez czesci zamienne, kontrola wszystkich istotnych funkcji, wymiana czesci 05 DL20-0980
zuzywalnych, kalibracja jednej temperatury kontrolnej zadanej przez
uzytkownika posrodku objetosci uzytkowej, wraz z certyfikatem
Ustugi kalibracji
Ka!lbra’q.a (.1) tempefratury kontro!ne] zadanej przez uzytkownika posrodku 05 DL30-0160
objetosci uzytkowej, wraz z certyfikatem
Certyfikat kalibracji temperatury
Rozszerzenie kalibracji jednej (1) dodatkowej temperatury kontrolnej zadanej
. . . L . X 05 DL30-0102
przez uzytkownika posrodku objetosci uzytkowej, wraz z certyfikatem
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Nazwa Opis * Numer artykutu
Kalibracja cyfrowego.wyswmtlacza ci$nienia przy %adanym ci$nieniu 05 DL30-0410
kontrolnym w zakresie 20-900 mbar, wraz z certyfikatem

Kalibracja ci$nienia
Rozszerzenie - Kalibracja cyfrowego wyswietlacza ci$nienia przy zadanym 05 DL30-0411
ci$nieniu kontrolnym w zakresie 20-900 mbar, wraz z certyfikatem

Przestrzenny pomiar temperatury w 9 punktach  Przestrzenny pomiar temperatury za pomoca 9 punktéw pomiarowych przy 05 DL30-0109

pomiarowych wartoéci zadanej przez uzytkownika, wraz z certyfikatem

Przestrzenny pomiar temperatury w 15 punktach  Przestrzenny pomiar temperatury za pomocg 15 punktéw pomiarowych przy 05 DL30-0218

pomiarowych warto$ci zadanej przez uzytkownika, wraz z certyfikatem

Ustugi walidacji

Przeprowadzenie procedur 1Q/0Q Przeprowadzenie procedur 1Q/0Q zgodnie z folderem kwalifikacji 05 DL42-0310

Przeprowadzenie procedur 1Q/0Q/PQ Przeprowadzenie procedur 1Q/0Q/PQ zgodnie z folderem kwalifikacji 05 DL44-0500
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WSKAZOWKI

05 Podane ceny nie obejmuja kosztéw podrézy. Koszty podrdzy do danego regionu mozna znalezé w rozdziale Serwis BINDER.
W przypadku dziatan w Szwajcarii do wszystkich podanych cen ustug nalezy doliczy¢ przyjeta dla danego regionu doptate (informacja na zapytanie).

BINDER GmbH
Tuttlingen, Germany
TEL +49 7462 2005 0
info@binder-world.com
www.binder-world.com

BINDER Inc.
Bohemia, NY, USA

TEL +1 631 224 4340
usa@binder-world.com
www.binder-world.us

BINDER Environmental Testing
Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
Shanghai, P.R. China

TEL +86 21 685 808 25
china@binder-world.com
www.binder-world.com
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